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RESUMEN 

 

 
La corrosión causada por sulfuro de hidrógeno (H₂S) es un problema significativo en la industria petrolera, 

afectando la integridad de las tuberías de conducción y generando elevados costos de mantenimiento y 

reparación. Este trabajo tiene como objetivo evaluar las tendencias globales y la eficacia de los diferentes 

tipos de inhibidores de corrosión por H₂S aplicados en tuberías de conducción petrolera mediante 

bibliometría y revisión sistemática para el análisis de sus implicaciones futuras en el desarrollo de 

estrategias anticorrosivas durante la última década. Este proceso se desarrolló en tres fases: (i) datos de 

partida y, focalización (ii) métricas científicas y (iii) revisión de literatura mediante el método PRISMA 

(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses). Los resultados muestran un 

crecimiento sostenido de publicaciones, con con un enfoque hacia inhibidores verdes y tecnologías 

basadas en nanotecnología que alcanzan eficiencias superiores al 90 % en laboratorio. Sin embargo, 

persisten lagunas en validación en campo y en el diseño de compuestos multifuncionales para entornos 

extremos. Estos hallazgos sugieren priorizar la investigación aplicada sobre nuevos materiales y 

recubrimientos autorreparables, así como protocolos de evaluación a escala industrial, con el fin de 

optimizar la protección de infraestructuras críticas en la industria petrolera. 

 

Palabras clave: Corrosión, Sulfuro de hidrogeno, Tuberías petroleras, soluciones sostenibles, Eficacia, 

inhibidores para corrosión y Análisis Bibliométrico. 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

Hydrogen sulphide (H₂S) corrosion is a significant problem in the oil industry. It affects pipeline integrity 

and generates high maintenance and repair costs. This work aims to evaluate global trends and the 

effectiveness of different types of H₂S corrosion inhibitors applied in oil pipelines through bibliometrics 

and a systematic review, analysing their future implications for developing anticorrosion strategies during 

the last decade.  This process was developed in three phases: (i) baseline data and targeting, (ii) scientific 

metrics, and (iii) literature review using the PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews 

and Meta-Analyses) method. The results show a sustained growth in publications, focusing on green 

inhibitors and nanotechnology-based technologies that achieve efficiencies greater than 90% in the 

laboratory. However, gaps persist in field validation and designing multifunctional composites for 

extreme environments. These findings suggest prioritizing applied research into new self-healing 

materials and coatings and industrial-scale evaluation protocols to optimize the protection of critical 

infrastructure in the oil industry. 

 

Keywords: Corrosion, Hydrogen sulphide, Oil pipelines, sustainable solutions, Efficacy, corrosion 

inhibitors, Bibliometric analysis 
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