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RESUMEN

El presente trabajo de titulacipnopone lamplementacion dequipos qu@ermiten analizar las
sefalesinterferencia enel laboratorio deTelecomunicacionesde la Universidad Estatal
Peninsula de Santa Elena con la finalidad de mejorar el conocimiento de los estudiantes por

medio depracticas quéesayudara alesenvolverse mejor ante una situacion laboral a futuro.

El analisis se realiza por medio de dispdsitivos , el generador de interferencia por pulso, que

se encargar de transmitir las sefales de interferencia con la banda que se desee trabajar, y el
libre VNA que es analizador vectorial que permitira visualizar el comportamiento de las sefiales
perturbadas ante una sefal de interfererad@mas este dispositivo también incluye una carta

de Smith con la que se verificara si la antena transmisora esta acopladdgmsitiendo la

sefal con una potencia adecuada.

Tambiéncontardcon un manuapractico técnico, con el desarrollo de tres practicas donde se
indicarael paso a paso del desarrollo de la interferencia de las s&faMsde 900MHzAG

LTE de700MHzy Wifi de 2.4 GHz cada uno con sus respectivos valores de ancho de banda, la
gananciarelacion de onda estacionaria (ROE), la perdida en el espacio libre y las potencias de
transmision, incidente y reflejada encontrados mediante calculo matenfdiemas de que
contara con un programa de contteimantenimiento preventivo y corrective tbs dispositivos

a utilizar.

Palabras Claves:Interferencia, Libre VNA, Bandas &iles, Gnexidon Wifi.
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ABSTRACT

The present degree work proposes the implementation of equipment that allows the analysis of
interference signals in the Telecommunications laboratory of the Peninsula de Santa Elena State
University in order tomprove the knowledge of students through practices that will help them to

better cope with a future employment situation.

The analysis is carried out by means of two devices, the pulse interference generator, which is in
charge of transmitting the interfarce signals with the band that you want to work with, and the
free VNA, which is a vector analyzer that will allow you to visualize the behavior of the signals.
disturbed before an interference signal, in addition this device also includes a Smithithart w
which it will be verified if the transmitting antenna is coupled and if it is emitting the signal with
adequate power.

It will also have a practical technical manual, with the development of three practices where the
development of the interference tife GSM 900MHz, 4G LTE 700MHz and Wifi 2.4 GHz
signals will be indicated step by step, each with their respective width values. band, gain,
standing wave ratio (SWR), free space loss and transmitted, incident and reflected powers found
by mathematical caldation. In addition to having a preventive and corrective maintenance

control program for the devices to be used.

Keywords: Interference, Free VNA, Mobile Bands, Wifi Connection.
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CAPITULO |

3. FUNDAMENTACION

1.1. Antecedentes

Durante las Ultimas décadas uno de los problemas que constantemente afecta la
transmision confiable de las sefiales en un sistema de comunicaciones inalambrico, es el
deterioro que estas presentan por caledaterferenciaspor talmotivo en calquiersistema de
comunicaciones, es muy importante conocer y analizarantidad deuido que introduce el
medio de transmisién a la sefial, ya que si el medio predemasiadas perturbaciones en
sistema de comunicaciones no seria eficiente y mongmws confiabléGarrido, 2017)

Debido a este acontecimiento, los expertos en la materia realizaron varios aoalisis
respecto al comportamiento das sefales que emiteimterferenciasen los medics de
telecomunicacionesstas interferenciasimplemente significa una transmision de fondo que es
propensa a errores que se origina en otro dispositivo que estd demasiado lejos para reconocer la
sefia] Al haber realizado este analisis, lfegd a la conclusionque en cuanto maycsea la
diferencia entre la sefiecibiday el ruidode fondo(interferencia) la sefial iba hacer de mejor
calidad. De manera que las sefafsrferidaseran propensas a la inestabilidadétenvié de
datos retransmitido entre el remitente y el remept es entonces donde la retransmision de la
sefial lleva tiempo en un entorno inalambrico, lo geduciael rendimiento inalambrico y

aumento de la latenc{deraki, 2020)

El presente trabajo de grado tiene como finalidad,lizamaexperimentalmente el
comportamiento de las sefialds interferencia mediante un analizador vectortahiendo en
cuenta la anulacion de sefiapes medio de un generador de interferencias por usoemite
sefales dérecuencia en el mismo medi@ @omunicacionDependiendo de los resultades
denotara los efectos que puede ocasionar las interferencias en los sistemas de

telecomunicaciones



1.2.Descripcion del Proyecto

El proyecto consiste en determinar los valores vectoriales emitidos por losasiste
basados enuido externo o de interferencen un ambiente de trabajo controlado en el cual se
hara uso del laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Peninsula de Santa
Elena. Este proceso se realizara mediante un analisis tgoegperimental.A su vez se le
afiadira un manual préactico técnicopara el uso de los estudiantes de la Carrera de

Telecomunicaciones.

El analisis experimental del comportamiento de las sefiales se realizara mediante el uso
de las frecuenciaGSM de 900MHzAG LTE de700MHzy Wifi de 2.4 GHzante una sefal de
ruido generada con el dispositivo llamado generaeointerferencias por pulsoson la misma
frecuencia de transmisién, ocasionando saturacion en dichas frecuencias evitando que la

informacion llegue a sdestino.

Para realizar el andlisis espectral de este acontecimiento se da uso al dispositivo Libre
VNA, donde se visualizard de manera graficacemportamiento de las sefiales las
frecuenciascSM de 900MHzAG LTE de 700MHzy Wifi de 2.4 GHz ante unaefial deauido.
A su vez, este dispositivo también cuenta con una carta de Smith donde seeabisdoe del
parametrds11, que permitiricomprendeta funcionalidadde la antena del dispositivo generador

de interferenciapor pulsos al generar una sefial

Una vez ejecutado el proceso experimental, se realizan los respectivos calculos
mateméaticos obteniendo los valoresl decho de bandala ganancia, relacion de onda
estacionaria (ROE)la perdida en el espacio libre y las potencias de transmision, ritesigle
reflejada.

El manual préactico técnicoonsiste en 3 practicas mediante el uso de las frecuencias
700MHz, 900MHz y 2.4 GHz en diferentes aplicaciones como envi6 de mensajes y
transferencias de archivos por bluetod®revio aesto seealizaé una liga parael control de
mantenimiento preventivo y correctivo del uso de los dispositivos a utilizar en el area del

laboratorio.



1.3.Objetivos
1.3.1.0bjetivo general

Desarrollar muestreos de sefales emitidos por los sistemas basauesferenciapara
explicar losprocesos generados en las bandas de frecuencia GSM de 908BIHZE de
700MHzy Wifi de 2.4 GHz

1.3.2.0bjetivos especificos

1 Implementar un laboratorio para las bandas de frecuencia GSM de 90@MHZE
de700MHzy Wifi de 2.4 GHzpara el andlisis de ruido esgtral.

1 Analisis vectorial de las frecuenci&SM de 900MHz4G LTE de700MHzy Wifi de
2.4 GHzdel generador de interferencias por pulsos mediante el Libre VNA para
procesar las sefales interfias

1 Desarrollar un manual practico técnico para evaluar éesenarios en espacios
controlados por medio del uso de feescuenciag¥00MHz, 900MHzy 2.4 GHz

1.4. Justificacion

Ante las sefiales deterferenciaque generan inestabilidad en las comunicaciones
inalambricas, resulta de especial interés realizar un andéiéricoy experimental sobre el
comportamiento de las sefales con las frecuencias de emisi@tMEelz, 900MHz y 2.4GHz,
al presentarse una sefial de ruido, y a partir de ahi, adoptar las medidas de seguridad que

permitan prevenir la saturacion de la $efiael mismo medio de comunicacion.

En el presente proyecto se desea determinar los valores vectoriales emitidos por las
sefales de ruido con el dispositivo generadantkeferencias por pulssiendo estos analizados
con el dispositivo Libre VNA, mostindo mediante pantalla los valores de los parametros de la
sefal, analizandolos para comprender el comportamiento de estas sefiales de ruido, con la
finalidad de generar posibles soluciones ante la inestabilidad ocasionada en la recepcion de
informacion delos dispositivos de comunicacién que se encuentran dentro del laboratorio de
Telecomunicacionefddemas de eso, las instalaciones del laboratorio de Telecomunicaciones de
la Universidad Estatal Peninsula de SalBtana no cuentan con dispositivos que pdani
analizar el comportamiento de sefales en el espedioeléctrico Siendo esto de gran ayuda,
ya que los estudiantes de telecomunicaciones solo cuentan con los conocimientos impartidos en
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clase, de manera que estos dispositivos les permitiran olenecimientos practicos en su

totalidad del comportamiento de sefales en la vida real.

1.5. Alcance del proyecto

El presente analisis tiene como finalidad obtener de manera grafica los valores vectoriales
emitidos por el generador deerferencia por pulsogl analizador espectral permitird evidenciar
de manera grafica el comportamiertte las sefales interferidal®s valores de potencia el

ancho de banda en que esta interrumpe la comunicacion.

Por otrolado,los valores obtenidos de ganancia, relaciémidda estacionaria (ROE) y el
coeficiente de reflexion que son generados mediante la carta de Smith, permitiran analizar el
comportamiento de la antemiansmision del generador de interferencias por pylsos dara

entendeel acoplamientgue esta tiemal momento de realizar la interferencia de sefiales.

Mediante el manual practico técni¢o permitira al estudiante comprender el
comportamiento de las sefiales de comunicaciones ante una sefial de interferencia, mediante
dispositivos que permita su debidmadisis y obtencion de resultados que favorezcan el
conocimiento destos Al manualtambién contara con una lista de conttelmantenimiento de
los dispositivosa implementar en el area de trabajo del laboratgrieyiniendo fallas y

solucionando losnconvenientes de manera rapida y efectiva.

1.6. Metodologia

En este proyecto se realizara una investigacion aplicada, donde se pgoédétieatodo
lo aprendido durante el proceso de formacién académica, sobre todo la tecnologia actual, lo que
ayudargpara ttener soluciones al proyecto planteado.

Mediante el método descriptivo, se realizaran investigaciones con respda® a
frecuencias 700MHz, 900MHz y 2.4GHz,que operan en el area del laboratorio de
Telecomunicaciones. También démo se generan las sdéa deinterferenciay de cémo se
comporta estas al viajar por el mismo medio de comunica€én respecto al uso de los
dispositivos llamadosGenerador de interferencias por pulsoslel Libre VNA realizar una
debida revision al manual para las respesticonfiguraciones y calibraciones necesarias que

requieran para el debido funcionamiento de estos dispositivos.



Mediante eimétodo dadiagndsticose realizaramvarios andlisis de los valores vectoriales
obtenidos en los dispositivos a utilizar debidosdefectos de estas sefiales que pueden tener en
la recepcion de informacion entre otros dispositivos de comunicacion. Y como medio de

verificacion se realizaraos respectivosalculos matematicos

Por medio del método experimentag realizarda geneacion de sefales di&erferencia
por medio del dispositivo Generadie interferencias por pulsgsa su vez el comportamiento
de estas sefalesl ser transmitidas junto a las frecuencias de transmision que usualmente se
encuentraroperando erel area deambiente practico donde se va a trabajar. Previo a eso se
utilizard el dispositivo LibreVNA para obtenerlos valores delancho de banda, la ganancia,
relacion de onda estacionaria (ROE), la perdida en el espacio libre y las potencias de

transmision, inaente y reflejada.

1.7.Resultados esperados

Mediante la implementaciode los dispositivos utilizados en el analisis de interferencia
de las frecuencias 700MHz, 900MHz y 2.4GHen un area del laboratorio de
Telecomunicaciones, permita interferir con la rea@pade informacion en los dispositivos
activosque se encuentren en uso en ese instahteulminar el desarrollo experimenta&n las
frecuencias 700MHz, 900MHz y 2.4GHz, ante una sefial de interferencia, mediante el uso del
dispositivo generador de inferencia por pulso y el Libre VNAayudando a tener un mejor
analisis sobre el comportamiento de las sefiales, a la verificacion de los par@uetdebe
tener la antena que produce ifderferencia, parasu debido acoplamiento. Los valores de
potencia ge permiten ver los niveles de intensidad que pueden afectar en la recepcion de datos
en los dispositivos que se encuentre dentro del laboratorio de Telecomunicaciones.

El manual practico permitira al estudiaatéener un mejor conocimiento con respedto
comportamientale estas sefialgslas alteraciones que estas sefiales soportdaja variacion
de potencia de transmisién que depende de la distancia en la que el equipo emite la sefial de
interferencia Ademas el estudiante tendra el conocimiento deocamealizar un mantenimiento
detallado de los equipos, donde aprenderan a verificar las fallas de los equipos, los modos de
fallas, los efectos de las fallalgas consecuenciade las fallas y en funcién a estas ultimas
determinar cuales son las activdéa de mantenimiento necesarias para que los equipos realicen

sus funciones con la mayor confiabilidad posible.



CAPITULO Il

2. MARCO REFERENCIAL

2.1 Marco Contextual

En la actualidad las sefiales daterferencia afectan el rendimiento de las
comunicacionessaturando el entorno de todo lo que tocan las ondas electromagrestoase
debe a las caracteristicas eléctricas del sistema de comunicaciones o por el medio que esta es
trasmitida, estas sefales no deseadas producen variaciones en la amplitudalgRar de que
resulta importante analizar el comportamiento de las sefiales de radiofrecuencia ante dea sefal
interferenciay los efectos que estas producen, para luego obtener posibles soluciones que
permitan atenuar las sefiales wd#erferencia mejomando la calidad en la recepcién de

informacion en los dispositivos utilizados por los usuarios.

El area establecida para realizar el analisis de este proyecto se encuentra ubicada en el
laboratorio de Telecomunicaciones de la Universidad Estatal Pentfes@anta Elenapnde se
realizard un andlisis experimental entre al dispositivo genemdaonterferencias por pulsos
emitiendo una sefal no deseada con determinfd@sienciassiendo estas receptadas por una
antena, que a su vez estara conectadiispbsitivoanalizador vectorial Libre VNAd cual

permitira visualizar el comportamiento de las sefaliestadas.

Los dispositivos utilizados para el andlisis experimental de este proyecto tendran como
beneficiarios a los estudiantes la carrera decehunicaciones, permitiéndoles fortalecer sus
conocimientos con respecto al andlisis de sefales, realizandolos en un ambiente practico; Donde
se lograran interferir frecuencias que se encuentren operando dentro del laboratorio de
Telecomunicaciones, veos efectos en la recepcion de datos en los dispositivos activos en ese
momento; A su vez mediante el dispositivo analizador vectorial Libre VNA, podran visualizar en
pantalla los cambios de amplituel,valor del coeficiente de reflexion siendo mostradolaen
carta de Smith, tambida variacion de potencia a ciertas distancias en diferentes puntos dentro

del laboratorio de Telecomunicaciond3e manera que los estudiantes tendranr su propio



analisis critico con respecto a las sefales de comunicacionrantefal de ruido en un medio

detransmisid.

2.2 MARCO CONCEPTUAL
2.2.1.1 Ondas

Una onda es una perturbacién dinAmica de propagacién (cambio de equilibrio) de una o
mas cantidades en fisica, matematicas y temas relacionados, comiunmente descrita por una
ecuacion demmda. Al menos dos cantidades de campo en el medio de onda estan involucradas en
ondas fisicas. Las ondas periddicas ocurren cuando las variables oscilan periédicamente
alrededor de un valor de equilibrio (reposo) a una frecuencia especifica. Una ormdaociaijee
cuando toda la forma de onda se mueve en una direccion; Una onda estacionaria ocurre cuando
dos ondas periédicas superpuestas se mueven en direcciones opuestas. La amplitud de vibracion
en una onda estacionaria presenta nulos en algunos puatododa amplitud de onda parece
reducida dncluso cerdLépez, Las ondas estan por todos lados, 2018)

2.2.1.1.1 Caracteristicas de las ondas

Las ondas incluyen las siguientes caracteristicas:

1 Las particulas del medio atravesado por anda vibran solo ligeramente alrededor
de sus posiciones medias, pero no se desplazan permanentemente en la direccién de
propagacion de la onda.

1 Junto con o perpendicular a la linea de viaje de la onda, cada particula sucesiva del
medio realiza un movimi¢a bastante idéntico a sus predecesores.

1 Durante el movimiento de onda, solo se transfiere energia, pero no una parte del

medio.

2.2.1.1.2 Tipos de ondas

Las diversas formas de ondas se enumeran aqui:

1 Ondas transversales: Ondas en las que el medio se mueve en angoio

respecto a la direccién de la onda.



1 Onda longitudinal: ElI movimiento de las particulas en el medio en una onda
longitudinal esta en la misma dimension que la direccion de movimiento de la
onda.

1 Ondas electromagnéticas:Estas son ondas que se produgegoropagan sin el
uso de un medio material, es decir, pueden pasar a través del vacio y cualquier
otro medio material.

1 Ondas mecanicas: S6lo un medio material puede producir o propagar ondas
mecénicas. Las ecuaciones de movimiento de Newton se aplicas amdas.

1 Ondasde materia: Estas ondas estan vinculadas al movimiento de las particulas

de materia.

2.2.1.1.3 Férmula para la velocidad de la onda

Es toda la distancia que recorre una ola en una cantidad particular de tiempo. La férmula

para calcular la velocidade onda es la siguiente:

ETRE L T A T

Ecuacionl Velocidad de onda

2.2.1.1.4 Propiedades de las ondas

Las siguientes son las caracteristicas principales de las olas:

1 Amplitud i Una onda esina forma de transmision de energia. La amplitud de una
onda es su altura, que comunmente se mide en metros. Es proporcional a la
cantidad de energia transportada por una onda.

1 Longitud de ondai Una longitud de onda es una distancia entre ubicaciones
idérticas en ciclos adyacentes de crestas de una onda. Ademas, se mide en metros.

1 Perioda El periodo de una onda es la cantidad de tiempo que tarda una particula
en un medio en completar un ciclo vibratorio completo. Debido a que el periodo
es una unidad deempo, se mide en segundos 0 minutos.

1 Frecuencida ElI nUmero de ondas que pasan por un punto en una cierta cantidad
de tiempo se conoce como la frecuencia de una onda. La unidad de frecuencia de

hercios (Hz) mide una onda cada segundo.
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Ecuacion2 Frecuencia
1 Velocidadi La velocidad de un objeto se refiere a la rapidez con la que se mueve
y generalmente se indica como la distancia recorrida dividida por el tiempo que
tarda en viajar. Lalistancia recorrida por un punto especifico en la onda (cresta)
en un periodo de tiempo determinado se conoce como la velocidad de la onda. Por

lo tanto, la velocidad de una onda se mide en metros por segundo o m/ s.

2.2.1.1.5 Superposicion de ondas

La mayoria ddas ondas parecen complejas porque son el resultado de dos o mas ondas
simples que se combinan a medida que se unen en el mismo lugar al mismo tiempo, un

fendmeno llamadsuperposicion.

Las ondas se superponen afadiendo sus perturbaciones; Cada pénudraesponde a
una fuerza, y todas las fuerzas se suman. Si las perturbaciones estan a lo largo de la misma linea,
entonces la onda resultante es una simple adicion de las perturbaciones de las ondas individuales,

es decir, sus amplitudes se suman.
2.2.1.1.6 Interferencia de onda

Los dos casos especiales de superposicion que producen los resultados mas simples son

la interferencia constructiva pura y la interferencia destructiva pura.

La interferencia constructiva pura ocurre cuando dos ondas idénticas llegan sihmi
punto exactamente en fase. Cuando las ondas estan exactamente en fase, las crestas de las dos
ondas estan alineadas con precision, al igual que los \aéb&glo a que las perturbaciones se
suman, la interferencia constructiva pura de dos ondas c¢oisiaa amplitud produce una onda
gue tiene el doble de amplitud que las dos ondas individuales, pero tiene la misma longitud de
onda[1] (Manjén, 2015)
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Figura 1 interferencia constructiva

Fuente Elaboradapor el autor

La siguiente figuranuestra dos ondas idénticas que llegan exactarnemntede fase, es
decir, alineadas con precision cresta a valle, producietelderencia destructiva pura [2].
Debido a que las perturbaciones estan en direcciongssis para esta superposicion, la
amplitud resultante es cero para la interferencia destructiva pura; es decir, las ondas se cancelan

completamente entre @flanjon, 2015)

o 2l " Ounda1
| Z1-X
\_ﬁ—X Onda 2
0 0 Resultante

Figura 2 Interferenciadestrictiva

Fuente Elaborada por el autor

Si bien la interferencia constructiva pura y la interferencia destructiva pura pueden
ocurrir, N0 son muy comunes porque requieren ondas idénticas alineadas con precision. La
superposicion de la mayoria de las ondass wegmos en la naturaleza produce una combinacién
de interferencias constructivas y destructi8hs
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Las ondas que no son el resultado de pura interferencia constructiva o destructiva pueden
variar de un lugar a otro y de un tiempo a otro. El sonido deténee, por ejemplo, puede ser
fuerte en un lugar y suave en otro. El volumen variable significa que las ondas sonoras se
agregan parcialmente constructiva y parcialmente destructivas en diferentes lugares. Un estéreo
tiene al menos dos altavoces que creadas de sonido, y las ondas pueden reflejarse desde las
paredes. Todas estas ondas se superponen.

-
- Resultante

Figura 3 Superposicion de ondas no idénticas

Fuente Elaborada por el autor

2.2.1.1.7 Ondas estacionarias

A veces las ndas no parecen rmerse y parecen simplemente permanecer en su lugar,
vibrando. Tales ondas se llaman ondstscionariasy se forman por la superposicion de dos o
mas ondas que se mueven en direcciones opuestas.ntas €& mueven entre si con sus
perturbaciones que seragan a medida que pasan. Si las dos ondas tienen la misma amplitud y
longitud de onda, entonces alternan entre interferencia constructiva y destructiva. Las ondas
estacionarias creadas por la superposicion de dos ondas idénticas que se mueven eadlireccion
opuesta$4] (Lépez, Ondas estacionarias, 2Q1B)
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Onda l

Onda2 [\

Resultante |

Figura 4 Ondas estacionarias

Fuente Elaborada por el autor

2.2.1.2 Ancho de banda

El ancho de banda es un elemento béasico en el procesamiento de sefilgbe [l

rango de frecuencias en el espectro; es decir, las frecuencias que contiene una sefial.

El ancho de banda se define por las frecuencias de corte superior e inferior. Internamente,
la frecuencia de corte superior esta limitada en un dispositivolgso caracteristicas de
atenuacién del sistema. El ancho de banda méas bajo puede incluso ser cero. En este caso, el
ancho de banda corresponde a la frecuencia de corte superior. Tipicamente, se utiliza el criterio

de 3 dB, que corresponde a una caidaemiplitud de la sefial a aproximadamente el 71%.

El ancho de banda méaximo es una caracteristica importante de un instrumento de
corrientes de Foucault, y no debe confundirse con el rango de frecuencia de prueba disponible.
Se refiere al espectro de frecaende la sefial de corriente de Foucault demodulada y puede
limitarse especificamente a los requisitos especificos de la aplicacion utilizando ajustes de filtro
(paso alto > frecuencia de corte inferior o paso bajo > frecuencia de corte superior). De esta
manera es posible debilitar o eliminar las sefales de interferencia, siempre que su espectro de

frecuencias difiera claramente del de las sefales de iff¢rés

Sefial de Amplitud T
100 %

—————————————— 0 dB
~71 %
A R SN, E— [— 3dB

Ancho

‘de Banda

f, fu Frecuencia
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Figura 5 Ancho de banda

Fuente: Imagen tomada de la pagina web rohman
La férmula pardallar el ancho de banés
obw @ P
Ecuacion3Ancho de Banda
2.2.1.2.1 Frecuencia de corte
La frecuencia de corte (también conocida como frecuencia de esquina o frecuencia de

ruptura) se define como un limite en lapeesta de frecuencia de un sistema en el que la energia

gue fluye a través del sistema comienza a atenuarse (reflejarse o reducirse) en lugar de pasar.

Con mayor frecuencia, esta proporcion es la mitad de la potencia de la banda de paso,
también conocidacomo el punto de 3 dB, ya que una caida de 3 dB corresponde
aproximadamente a la mitad de la potencia. Como relacién de voltaje, esto es una caida a
aproximadamente 0.707.

2.2.1.3 Perdida de trayectoria en el espacio libre (atenuacion)

En telecomunicaciones, lanoida de trayectoria de espacio libre (FSPL) es la atenuacion
de la energia de radio entre los puntos de alimentacion de dos antenas que resulta de la
combinacion del &rea de captura de la antena receptora mas la trayectoria de linea de vision libre
de obsaculos a través del espacio libre (generalmente aire). Las "Definiciones estandar de
términos para antenas”, IEEE Std 103, definen "pérdida de espacio libre" como "La pérdida
entre dos radiadores isotropicos en el espacio libre, expresada comdeaaiten e potencia”.
No incluye ninguna pérdida de potencia en las propias antenas debido a imperfecciones como la
resistencia. La pérdida de espacio libre aumenta con el cuadrado de distancia entre las antenas
porque las ondas de radio se extienden debildoley del cuadrado inverso y disminuye con el
cuadrado de la longitud de onda de las ondas de radio. EI FSPL rara vez se usa de forma
independiente, sino mas bien como parte de la formula de transmisién Friis, que incluye la
ganancia de antenas. Esfantor que debe incluirse en el presupuesto de enlace de potencia de
un sistema de radiocomunicacion, para garantizar que llegue suficiente potencia de radio al

receptor para que la sefal transmitida se reciba de forma inte{i@énleia, 2016)
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En el espacio libre, la intensidad de la radiacion electogtica disminuye con la

distancia por la ley del cuadrado inverso, porque la misma cantidad de potencia se extiende sobre

Influencia de la distancia y la frecuencia

2r

Figura 6 Influencia de la distancia y frecuencia

Fuente: Imagen tomada de la pagina web Comunidad Académica

un area proporcional al cuadrado de distancia desde la fégnte

La pérdida de espacio libre aumenta con la distancia entre &sant disminuye con la

longitud de onda de las ondas de radio debido a estos factores

1 Intensidad (Yo) 1 la densidad de potencia de las ondas de radio disminuye con el
cuadrado de distancia desde la antena transmisora debido a la propagacion de la energia

electromagnética en el espacio de acuerdo con la ley del cuadrado inverso.

1 Area de captura de antengUnEff) i la cantidad de potencia que la antena receptora
captura del campo de radiacion es proporcional a un factor llamado apertara de
antenao areade captura de la antena, que aumenta con el cuadrado de fredDadoia.
gue este factor no esta relacionado con la trayectoria de la onda de radio, sino que

proviene de la antena receptora, el término "pérdida de trayectoria de espacio libre" es un

poco eéganoso.

2.2.1.3.2

Una forma conveniente de expresar FSPL es en términos de decibelios (dB)

Pérdida de trayectoriaen elespacio libre en decibelios

N N O
UV ¢l &—

Ecuaciond Pérdida de trayectoria en el espacio libre


https://encyclopedia.pub/media/item_content/202210/6358f58fbeb7e250px-Inverse_square_law.svg.png

2.2.1.4 Interferencia

Las redes inalambricas son vulnerables a varios tipo#etéerenciaslebido a su medio
compartido. Es necesario abordar numerosos problemas de seguridad. Los atacantes con un
transceptor pueden obstaculizar la transmision inalambrica, insertarjesensadeseados o
bloquear mensajes de gran importancia. La interferencia puede considerarse como una de las
formas fundamentales de degradar el rendimiento de la red. En la forma mas simple de
interferencia, el adversario corrompe el contenido del meosigjaal transmitiendo sefales de
radiofrecuencia en la red o bloqueando el mensaje para que no pueda llegar al receptor previsto.
Los ataques de interferencia de radio no pueden abordarse facilmente con métodos de seguridad
convencionales. Un adversaguoiede simplemente ignorar el protocolo de acceso al medio y
transmitir continuamente en redes inalambr{¢d3, 2021)

La interferencia hace uso de interferencias de radio intencionales para dafar las
comunicaciones inalambrisaal mantener ocupado el medio de comunicacion, lo que hace que
un transmisor retroceda cada vez que detecta un medio inalambrico ocupado o una sefial dafiada
recibida en los receptordsa interferencia se dirige principalmente a los ataques en la capa
fisica, pero a veces los ataques entre capas también son ga$ibles

N

Figura 7 Ataques de interferencientre PCs

Fuente Elaborada por el autor
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2.2.1.4.1 Generadores danterferencia

Los generadores dmterferenciason nodos inalambricos n@bsos plantados por un
atacante para causar interferencias intencionales en una red inalambrica. Dependiendo de la
estrategia de ataque, wgenerador deanterferenciaspuede tener las mismas o diferentes
capacidades de los nodos legitimos en la red spd@ etacando. El efecto de interferencia de un
inhibidor depende de la potencia de su transmisor de radio, la ubicacion y la influencia en la red
o el nodo objetivo. Urgenerador denterferenciapuedeinterferir una red de varias manefas
para queesto ®a posible. Basicamente, puede ser elemental o avanzado dependiendo de su
funcionalidad. Para logeneradores dmterferenciaprimaria, los dividimos en dos subgrupos:
proactivos y reactivos. Los avanzados también se clasifican en dos subtipos: fupetdficase
hibrido inteligentd Romero, 2006)

1 Generador de interferencia proactivo: el generador deinterferencia proactivo
transmite sefiales de interferencia independientemente de si hay 0 no comunicacion de
datos en una redEnvia paquetes o bits aleatorios en el canal en el que esta operando,
colocando todos los deméas nodos en ese canal en modos no operativos. Sin embargo, no
cambia de canal y opera en un solo canal hasta que se agota su energia. Hay tres tipos
basicos dgereradores daterferencigproactivos: constantes, engafosos y aleatorios. A
partir de aqui, siempre que usemos bloqueadores proactivos, puede significar estos
tres.El generador dénterferenciaconstanteemite bits continuos y aleatorios sin seguir
el praocolo CSMA. De acuerdo con el mecanismo CSMA, un nodo legitimo tiene que
detectar el estado del medio inaldmbrico antes de transmitir. Si el medio esta
continuamente inactivo durante una duracion de espacio entre tramas DCF (DIFS), solo
entonces se supomee transmite una trama. Si el canal se encuentra ocupado durante el
intervalo DIFS, la estacién debe aplazar su transmisiérgeierador dénterferencia
constante evita que los nodos legitimos se comuniquen entre si al hacer que los medios
inalambricosestén constantemente ocupados. Este tipo de ataque es energéticamente
ineficiente y facil de detectar, pero es muy facil de lanzar y puede dafiar las
comunicaciones de red hasta el punto de que nadie puede comunicarse en ningun
momento.

1 El generador deinterferencia engafoso transmite continuamente paquetes regulares

en lugar de emitir bits aleatorios (como emy@&herador de ruidconstante). Engafia a
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otros nodos para que crean que se esta produciendo una transmision legitima para que
permanezcan en lostados receptores hasta qugeherador e interferencias apague

o muera. En comparacion con generador denterferenciaconstante, es mas dificil
detectar ua interferenciaengafnoa porque transmite paquetes legitimos en lugar de bits
aleatorios. Sintar al generador dénterferenciaconstante, efjenerador denterferencia
engafioso también es energéticamente ineficiente debido a la transmision continua, pero
se implementa muy facilmentél generador deinterferencia aleatoriotransmite
intermitentenente bits aleatorios o paquetes regulares a las redes. Contrariamente a los
dos generadores de ruid@nteriores, su objetivo es ahorrar energia. Cambia
continuamente entre dos estados: fase de suefo y fase de interferencia. Duerme durante
un cierto tiempale periodo y luego se activa para atascarse antes de volver a un estado
de suefo. Los periodos de tiempo de suefio e interferencia son fijos o aleatorios. Hay una
compensacion entre la efectividad de la interferencia y el ahorro de energia porque no
puede gascarse durante su periodo de suefio. Las proporciones entre el tiempo de suefio
y el tiempo de interferencia se pueden manipular para ajustar esta compensacion entre
eficiencia y efectividad.

El generador deinterferencia reactivo: comienza a atascarse s@uando observa que

se produce una actividad de red en un canal determinado. Como resultgeoerador

de interferenciaeactivo se centra en comprometer la recepcion de un mensaje. Puede
interrumpir paquetes pequefios y grandes. Dado que tiene quetone@ni
constantemente la red, @enerador deinterferenciareactivo es menos eficiente
energéticamente que generador de interferenc@deatorio. Sin embargo, es mucho mas
dificil detectar urgenerador de interferenciaactivo que urmgenerador de intégrencia
proactivo porque la relacion de entrega de paquetes (PDR) no se puede determinar con
precision en la practica.

El generador de interferencia RTS/CTS: bloquea la red cuando detecta que un
remitente estd transmitiendo un mensaje de solicitud deo dRAS). Comienza a
bloquear el canal tan pronto como se envia el RTS. De esta manera, el receptor no
devolvera la respuesta clara para enviar (CTS) porque el paquete RTS enviado desde un
remitente esta distorsionado. Entonces, el remitente no enviagapiatpe cree que el

receptor esta ocupado con otra transmisién en curso. Alternativamegeaeehdor de

17



interferenciagpuede esperar después de recibir el RTS y se atasca cuando el receptor
envia el CTS. Eso también resultard en que el remitente rie datos y el receptor
siempre espere el paguete de datos

El generador deinterferencia de datos reactivos/ACK bloquea la red al corromper

las transmisiones de paquetes de datos o de reconocimiento (ACK). No reacciona hasta
que una transmision de datosnidenza en el extremo del transmisor. Este tipo de
inhibidor puede dafar los paquetes de datos o esperar hasta que los paquetes de datos
lleguen al receptor y, a continuacion, corrompe los paquetes ACK. Las corrupciones
tanto de los paquetes de datos catados mensajes ACK conduciran a retransmisiones

en el extremo del remitente. En el primer caso, debido a que los paquetes de datos no se
reciben correctamente en el receptor, deben retransmitirse. En el segundo caso, dado que
el remitente no recibe los AC cree que algo esta mal en el lado del receptor, por
ejemplo, desbordamiento del bafer. Por lo tanto, retransmitira los paquetes de datos.
Generadores deinterferencia especificos dda funcion: la interferencia especifica de

la funcién se implementa &ner una funcion predeterminada. Ademas de ser proactivos

o reactivos, ambos pueden trabajar en un solo canal para conservar energia o atascar
multiples canales y maximizar el rendimiento de interferencia independientemente del
uso de energia. Incluso oo el generdor de interferenciestaperturbandoun solo

canal a la vez, no estan fijados a ese canal y pueden cambiar sus canales de acuerdo con
su funcionalidad especific&enerador dénterferenciade seguimientgsalta sobre todos

los canales disporigs con mucha frecuencia (miles de veces por segundo) y atasca cada
canal durante un corto periodo de tiempo. Si un transmisor detecta la interferencia y
cambia su canal, generador de interferencike seguimiento escaneara toda la banda y
buscara una rava frecuencia para atascarse nuevamente. O bien, puede seguir una
secuencia de salto de frecuencia pseudoaleatoria. Este tigenéeador de ruido
conserva la energia limitando su ataque a un solo canal antes de saltar a otro.

El generador deinterferencia de salto de canalsalta entre diferentes canales de forma
proactiva. Este tipo dgenerdor tiene acceso directo a los canales anulando el algoritmo
CSMA proporcionado por la capa MAC. Ademas, puede bloquear multiples canales al
mismo tiempo. Durantesus fases de descubrimiento y coloracion de vértices, el

generador danterferenciaes silencioso e invisible para sus vecinos. Luego, comienza a
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realizar ataques en diferentes canales en diferentes momentos de acuerdo con una
secuencia pseudoaleatoriageterminada.

El generador de interferencia pulsada puede cambiar de canal y atascarse en
diferentes anchos de banda en diferentes periodos de tiempo. Al igualggnergidor

de interferencialeatorio, elgenerador de interferencmulsado también puedshorrar
energia apagéandolo y encendiéndolo de acuerdo con el horario para el que esta
programado. A diferencia dglenerador de interferencéeatorio proactivo elemental

gue ataca solo un canal, ggnerador dénterferenciapulsado puede atacar mulegl
canales. Ademas, se puede implementar para bloquear simultaneamente mdaltiples
canales.

Generadores deinterferencia hibridos inteligentes EI objetivo principal de est
generador de ruides magnificar su efecto de interferencia en la red que preiende
afectar Ademas, también se cuidan conservando su energia. Colocan suficiente energia
en el lugar correcto para dificultar el ancho de banda de comunicacion para toda la red o
una parte importante de la red, en redes muy grandes. Cada uno de estgdiperaidor
deinterferenciase puede implementar como proactivo y reactivo, por lo tanto, hibrido.

Los generadores denterferencia de canalde control: funcionan en redes multicanal
dirigiendose al canal de control o al canal utilizado para coordirzatiiadad de la red.

Un generador dénterferenciaaleatorio que se dirige al canal de control podria causar

una degradacion grave del rendimiento de la red

2.2.1.4.2 Tipos de ataques por interferencia

Ataques deinterferencia implicitos: son aquellos que, ademdate deshabilitar la
funcionalidad del objetivo previsto, también causan un estado de denegacion de servicio
en otros nodos de la red. Este ataque explota el algoritmo de adaptacion de velocidad
utilizado en las redes inalambricas, donde el AP (Access Raiat)de al nodo débil
reduciendo su velocidad. Debido a este proceso, el AP pasa mas tiempo comunicandose
con este nodo débil que los otros nodos. Por lo tanto, cuando el atacante implicito
bloquea un nodo que se estd comunicando con el AP, el efectdap@adn de la
velocidad aumentara el enfoque del AP en el nodo atascado mientras causa que otros

clientes sufran.
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1 Ataques deinterferencia deflujo: involucran multiples bloqueadores en toda la red que
bloguean los paquetes para reducir el flujo dedvafestos ataques se lanzan utilizando
informacion de la capa de red. Este tipo de atague de interferencia es bueno para los
atacantes con recursos limitados. Si hay control centralizado, entonces se calcula la
potencia minima para bloquear un paquetegeskrador de ruidactlia en consecuencia.

En un modelo dgenerador de ruidono centralizado, cadgenerador de ruidoomparte
informacion con loggeneradores dmterferenciavecinos para maximizar la eficiencia.

Para cada tipo dgenerador denterferertia, determinamos si es proactivo o reactivo,
energéticamente eficiente o no, y su capacidad para atascar un solo canal o mdultiples

canales.

Los ataques de interferencia generalmente se introducen emitiendo una sefial de
radiofrecuencia, tales ataques neeg@en prevenirse con medidas de seguridad convencionales.
El objetivo de ungenerador dénterferencia,es interferir con el trafico inalambrico legitimo
blogueando el trafico real o evitando la recepcion de mensajes. Existen diferentes modelos de
interferencia que pueden ser utilizados por d¢@merador de ruidpara abordar los ataques de
interferencia. Esta es la razon principal por la que la deteccidn de interferencias es muy dificil e
importante, ya que es el primer paso hacia la construccion de ahicalmbrico seguro y
confiable. En los sistemas existentesgaherador dénterferenciaperturbaun area en el Unico
canal inalambrico. Ejenerador denterferenciacontrola la probabilidad de interferencia y el

rango de transmision para causar ekim& dafo[8] (Falconi, 2017)
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Figura 8 Ataque de interferencia en un canal inalambrico

Fuente Elaborada por el autor

2.2.1.5 Espectro radioeléctrico

El espectro radioeléctrico es la parte del espectro efeatyoético con frecuencias de 30
Hz a 300 GHz. Las ondas electromagnéticas en este rango de frecuencias, llamadas ondas de
radio, se utilizan ampliamente en la tecnologia moderna, particularmente en las
telecomunicaciones. Las tecnologias comunmente ca®mqige utilizan el espectro de radio son
los celulares de banda ancha inalambrica (por ejemplo, basadas en el estandar de tecnologia de 42
0 52 generacion) y los sistemas Wifiménez, 2001)Mas alla de estas tecnologias, spectro
radioeléctrico también permite servicios actuales y futuros en una amplia gama de areas, que

incluyen:

radiodifusién, incluidos informes de noticias, entrevistas y producciones teatrales (por

ejemplo, microéfonos y camaras inalambricos)
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sistemas deransporte inteligentes, qué vehiculos deben comunicarse entre si y con la
infraestructura vial, brindando a los conductores informacion critica para la seguridad, y tal vez

interviniendo para prevenir o mitigar incidentes peligrosos

2.2.1.5.1 Gestion del uso del g=ctro
Para evitar interferencias entre diferentes usuarios, la generacion y transmision de ondas
de radio esta regulada por leyes regionales y/o nacionales, y coordinada a nivel internacional por

un organismo internacional, la Unién Internacional de Dalemicaciones (UIT).
Hay dos funciones esenciales en la gestion del espectro radioeléctrico:

Establecimiento de condiciones técnicas para el uso del espectro radioeléctrico por banda

del espectro (también denominado proceso de armonizacién del espectro)

Asignacion del espectro radioeléctrico a los usuarios (es decir, operadores moviles,
organismos de radiodifusion, etc.). Dicha asignacion puede implicar la concesion de espectro y
sistemas de licencias exclusivas en determinadas bandas (para evitar eleriegsgderencia en

determinadas bandas) o exentos de licencias.

2.2.1.5.1.1 Bandas de frecuencia de RF

Para evitar interferencias entre diferentes usuarios, la generacion y transmision de bandas
de radiofrecuencias estd estrictamente regulada por leyes naciormledinadas por un
organismo internacional, la Union Internacional de Telecomunicaciones (UIT). La UIT (con sede
en Ginebra, Suiza) es miembro del grupo de desarrollo de las Naciones Unidas, coordina el uso
mundial compartido del espectro radioeléctricapnmieve la cooperacién internacional en la
asignacion de orbitas de satélites, trabaja para mejorar la infraestructura de telecomunicaciones
en el mundo en desarrollo y ayuda en la elaboraciéon y coordinacion de normas técnicas
mundialegUIT, 2021)

La UIT asigna diferentes partes del espectro radioeléctrico (bandas de RF) para diferentes
tecnologias y aplicaciones de transmisién radioeléctrica; unos 40 servicios de

radiocomunicaciones estan definidos en el Reglamento de Radioicagianes (RR) de la UIT.

Una banda de radiofrecuencias es una pequefia seccion contigua de las frecuencias del

espectro radioeléctrico, en la que los canales se utilizan generalmente o se reservan para su uso.
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Por ejemplo, la radiodifusion, la radio moéwillos dispositivos de navegacion se asignaran en
rangos de frecuencias no superpuestos. Para cada una de estas bandas, la UIT tiene un plan de
bandas que dicta como se va a utilizar y compartir, para evitar interferencias y establecer un

protocolo para l@ompatibilidad de transmisores y receptores.

De conformidad con el convenio, la UIT divide el espectro radioeléctrico en 12 bandas
(como se muestra en el cuadro siguiente), cada una de las cuales comienza en una longitud de
onda que es una potencia dezdie ( 1 0 n) metr os, con frecuenci a
hercios, y cada uno cubriendo una década de frecuencia o longitud de onda. Cada una de estas

bandas tiene un nombre tradicional.

Nombre de laAbreviatura Namero Frecuencial ongitud Usos de ejemplo

banda de de onda
banda
de la
uIlT
Frecuencia Duende 1 3i30Hz 100.000 Comunicacion con submarinc
extremadamente 10.000
baja km
Frecuencia SLF 2 30/ 300 Hz 10.006 Comunicacion con submarinc
super baja 1.000 km
Frecuencia ultra ULF 3 3001 3.000 1.0Q01 Comunicacion submarin
baja Hz 100 km comunicacion dentro de |
minas
Frecuencia muyVIf 4 3i30 kHz 10010 Navegacion, sefiales de tiem
baja km comunicacion submarin
pulsémetros inalambricc
geofisica
Baja frecuencia Si 5 30i 300 10i 1 km Navegacion, sefiales horaria
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Frecuencia Mf

media

Alta frecuencia Hf

Frecuencia muyVhf
alta

Frecuencia ultra Uhf

alta

8

9

kHz

300'3.000 1.000
kHz 100 m

3130 MHz 10010

m

30i 300 101 m
MHz

300'3.000 170,11 m
MHz

radiodifusion AM de ond
larga (Europa y partes de Asi

RFID, radioaficionados

Emisiones AM (onda medie
radioaficionados, balizas

avalancha

Emisiones de onda corta, ra
de banda ciudadar
radioaficionados
comunicaciones de aviaci
sobre el horizonte, RFID, rac
sobre el horizont:
establecimiento de enla
automatico (ALE)
comunicaciones de radio
onda celeste de incidencia c
vertical (NVIS), radiotelefoni

marina y movil

FM, emisiones de televisié
linea de visién de tierra
aeronave y comunicaciones
avion a aeronav
comunicaciones movile
terrestres y moéviles maritim:
radioaficobnados, radi

meteoroldgica

Emisiones de televisién, hor
microondas,

dispositivos/comunicaciones

24



Frecuencia Shf 10
super alta

Frecuencia Ehf 11
extremadamente

alta

Terahercios cTHz o THF 12
frecuencia
tremendamente

alta

3130 GHz 10010

301 300

GHz

300 3.000 1i10,1

GHz

mm

microondas, radioastronom
teléfonos moviles, LAl
inalambrica, Bluetoott
ZigBee, GPS y radic
bidireccionales como movile
terrestres, radios FRS y GMF
radioaficionados, rad
satelital, sistemas de cont
remoto, ADSB
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espectroscopia de dominio
tiempo de terahercic
computacién / comunicacion

de terahercios, teledeteccion

Tablal Bandas de frecuencias denominagas UIT

Fuente: Tabla tomada de la pagina web de la UIT

2.2.1.6 Banda de frecuenciaGSM

El nombre completo de GSM es el Sistema Global para Comunicaciones Moviles,
comunmente conocido como Sistema Global de Comunicacion GSM.

Es un estandar de red de telefonia indigital desarrollado por Europa. Su proposito de
desarrollo es permitir que todas las partes del mundo utilicen un estandar de red de telefonia
movil para que los usuarios puedan usar un teléfono movil para viajar a todas partes en todo el
mundo(Hernandez D. R., 2003)

El sistema de comunicacion GSM incluye varias bandas de frecuencia como GSM 900:
900MHz, GSM1800: 1800MHz y GSXI900 y 1900MHz.

2.2.1.6.1 Historia del sistema de comunicacion GSM

El Sistema Global para Comunicacionesvifgs (GSM) es, con mucho, el sistema global

de comunicaciones moviles mas exitoso. Su desarrollo comenzo6 en 1982.

La Conferencia Europea de Gestion de las Telecomunicaciones (CEPT), predecesora del
Instituto Europeo de Normas de Telecomunicacion (ET#&)) el Groupe Speciale Mobile, que
ha sido autorizado para mejorar muchas de las recomendaciones relacionadas con el sistema

paneuropeo de comunicacién maovil digital. Los dos objetivos que traté de lograr fueron:

En primer lugar, soluciones técnicas mejore mas efectivas para la comunicacion
inalambrica: en ese momento, los sistemas digitales eran superiores a los sistemas analédgicos que
todavia eran populares en ese momento en términos de capacidad de usuario, facilidad de uso y
la cantidad de posiblegrvicios adicionales. El sistema ya es olftdiernandez D. R., 2003)
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En segundo lugar, lograr una norma unificada en toda Europa para apoyar la itinerancia a
través de las fronteras nacionales. Esto era imposible en el pasapge podos los paises

utilizan sistemas analdgicos incompatibles.

A principios de la década de 1990, la gente se dio cuenta de que GSM deberia tener
algunas caracteristicas que no estaban incluidas en el estandar original. Por lo tanto, las llamadas
espedicaciones de fase 2 que incluyen estas funciones no se desarrollaron hasta 1995. Sin
embargo, mas tarde se introdujeron gradualmente otras mejoras funcionales, incluidos los
esquemas de modulacion mas eficientes adoptados por la radio de paquetesy(GPRE)
(Hernandez D. R., 2003)

Sobre la base de estas expansiones, GSM se refiere a menudo como un sistema de 2,5
generaciones, porque sus funciones son mas potentes que las del sistema de segunda generacion,
pero no tiene todalas funciones del sistema de tercera generacion.

Hay tres versiones de GSM, cada una de las cuales utiliza una frecuencia portadora
diferente. El sistema de comunicacion GSM original utilizaba una frecuencia portadora de
alrededor de 900 MHz. Més tardeSM-1800, o DCS1800, se afiadio para soportar el numero
cada vez mayor de usuarios. La frecuencia portadora que utiliza es de alrededor de 1800MHz, el
ancho de banda total disponible es aproximadamente tres veces el ancho de banda disponible
alrededor de @OMHz y reduce la potencia maxima de transmision de la estacion movil
(Hernandez D. R., 2003)

GSM-1800 es exactamente el mismo que el GSM original. Por lo tanto, el procesamiento
de sefales, la tecnologia de conmutacion, etpugden utilizar de la misma manera sin ningun

cambio.

Una frecuencia portadora mas alta significa una mayor pérdida de trayectoria y, al mismo
tiempo, una reduccién en la potencia de transmision dard como resultado una reduccion
significativa en el tamaiide la celda. Este efecto practico, junto con el ancho de banda mas

amplio disponible, permite ampliar considerablemente la capacidad de la red.

El tercer sistema se llama GSM1900 o PI®B0 (Personal Communication System), que
funciona en la frecuenciaopgadora de 1900MHz y se utiliza principalmente en los Estados

Unidos.
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GSM es un estandar abierto. Siempre que se especifique la interfaz, el formulario de
implementacion especifico no esta restringido. Consideremos el método de modulacion adoptado
por GSM es decir, GMSK. El estandar GSM especifica el limite superior de emision fuera de
banda, jitter de fase, productos de intermodulacidon y otros contenidos para lograr la linealidad

requerida.

2.2.1.6.2 Caracteristicas técnicas del sistema de comunicacion GSM

GSM tiene las siguientes caracteristicas técnicas:

1 El sistema de comunicacion GSM compuesto por varios subsistemas que pueden
interconectarse con varias redes publicas de comunicacion. Las especificaciones
de interfaz estandarizadas son claras y detalladagiserdentre cada subsistema
0 entre cada subsistema y varias redes publicas de comunicacién para garantizar
gue los sistemas o subsistemas de comunicacion GSM proporcionados por
cualquier fabricante puedan interconectarse.

1 El sistema de comunicacion GSMerte una estructura de red flexible y
conveniente, y la tasa de repeticion de frecuencia es alta.

1 Ademéas de proporcionar servicios de voz, el sistema de comunicacion GSM
también puede proporcionar diversos servicios digitales.

91 El sistema de comunicacion GiSouede proporcionar una funcion de itinerancia
automatica internacional.

1 Se adopta un método de acceso multiple que combina el acceso mdultiple por
division de tiempo (TDMA) y el acceso mdltiple por division de frecuencias
(FDMA). El acceso multiple por disién de frecuencia se utiliza para compartir
bandas de frecuencia entre diferentes celdas, y el acceso multiple por division de
tiempo se utiliza para distinguir en el mismo punto de frecuencia. Diferentes
usuarios usan diferentes franjas horarias.

1 Adoptando la voz digital y la tecnologia de modulacion digital, el método de
modulacion es Gaussian Minimum Frequency Shift Keying (GMSK), que tiene

un buen rendimiento en el caso de interferencia cocanal.
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2.2.1.6.3 La estructura de red y las funciones del sistema de

comunicacion GSM
El sistema de comunicacibn GSM se compone de cuatro partes principales: estacion
movil (MS), subsistema de estacion base (BSS), subsistema de red (NSS) y sistema de apoyo a la
operacion (OSS). La estructura de red del sistema de comuniG8Mrse muestra en la figura,

y las funciones principales de cada parte se resumen de la siguiente manera.

Estacion moévil (MS) Las estaciones moviles son equipos de usuario, como los tipos
montados en vehiculos, portatiles y portatiles. La estacion rfdd@) esta compuesta por un

terminal movil y una tarjeta de identificacion del cliente (tarjeta SIM).

1 El terminal mévil completa funciones como codificacion de voz, codificacion de canales,
cifrado de informacion, modulacién y demodulacién, y envio/recepgdinformacion;
la tarjeta SIM almacena informacion y parte de la informacién de administracion
necesaria para la autenticacion de identidad del cliente.

1 El subsistema de estacidon base (BSS) esta compuesto por un controlador de estacion base
(BSC) y unaestacion receptora/transmisora de estacion base (BTS).

1 Un controlador de estacion base (BSC) controla uno o mas BTS y es responsable de
funciones como la gestion de recursos de red inalambrica, configuracion de celdas,
gestion de datos, control de energimsicionamiento y entrega. Cada estacién base
receptora/transmisora (BTS) sirve a una célula y es responsable de proporcionar una
interfaz aérea U para terminales moviles.

1 BTS incluye varios hardware y software necesarios para transmisiones inalambricas,
como transmisores, receptores, antenas, circuitos de interfaz y dispositivos de deteccién y
control.

1 El subsistema de red (SEN) desempefia principalmente las funciones de conmutacion,
gestion de la movilidad y gestion de la seguridad.

1 El centro de conmuta@n mévil (MSC) es el nicleo de la red. Gestiona uno 0 mas BSC.
Es una entidad funcional que controla los terminales méviles en el area cubierta y

completa el intercambio de sefal de voz.
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También es la red de comunicacion movil y otras redes publicas denication
(RDSI). , PSTN) (GMSC es el centro de conmutacion mévil de puerta de enlace), de
modo que los usuarios puedan utilizar varios servicios.

El Home Location Register (HLR) es una base de datos que almacena la informacion de
los usuarios moviles regfrados en el area bajo la jurisdiccion del MSC, que incluye
principalmente dos tipos de informacion, la informacion de suscripcion del usuario y la
ubicacion actual.

El registro de ubicacion de visitantes (VLR) también es una base de datos que almacena
toda la informacién de los usuarios méviles que ingresan a su area de cobertura, lo que
permite al centro de conmutacion maovil establecer llamadas entrantes y salientes.

El sistema de soporte de operaciones (OSS) estd compuesto por un centro de
autenticacion un registro de identificacion de dispositivos moviles y un centro de
operacion y mantenimiento.

El Centro de autenticacion (AUC) almacena la informacion necesaria, como los
parametros de autenticacion, para garantizar que no se infrinjan las comuegatgon

los usuarios moviles.

El registro de identificacion de equipos moviles (EIR) cumple las funciones de
identificacion, monitoreo y bloqueo de equipos mdviles, y prohibe el uso de algunas
estaciones moviles ilegales.

El Centro de Operacion y Mantenimien(O&M/OMC) se utiliza para monitorear y

mantener todas las unidades de red.

2.2.1.6.4 El desarrollo del sistema de comunicacion GSM

En la actualidad, la tendencia de desarrollo de GSM es evolucionar hacia las tecnologias

de comunicacion movil de tercera generasdeDMA (Wideband Code Division Multiple

Access) a traves de la tecnologia GPRS.

GPRS significa General Radio Packet Service y es una tecnologia de mejora del servicio

de datos basada en el sistema de comunicacién GSM.

Superpone una nueva red sobre la b#s&SM y, al mismo tiempo, agrega algunos

dispositivos de hardware y actualizaciones de software a la red, formando una nueva entidad

I6gica de red, proporcionando conexion IP inalambrica de area amplia de extremo a extremo, la
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introduccién de la tecnoldg de conmutacion de paquetes en el sistema de comunicacion GSM
existente y la realizacidon de la transmisién de datos de alta velocidad en la red existente satisfara

en gran medida la creciente demanda de servicios de datos nideitedndez D. R., 2003)

A través de la asignacion dinamica de franjas horarias originales GSM, cada usuario
puede ocupar multiples canales inalambricos al mismo tiempo, y el mismo canal inalambrico
puede ser compartido por multiples usuarios, lo qegra la capacidad de comunicacion de

datos del sistema de comunicacion GSM.

La aparicion y el uso practico de GPRS permitirAn que las comunicaciones moviles
entren en una nueva etapa de desarrollo y continlen evolucionando hacia la tercera generacion

de mmunicaciones moviles.

La estructura marco del sistema de comunicaciones moviles de tercera generacion
consiste en combinar redes de satélite con redes de comunicaciones méviles terrenales para
formar una red mundial de comunicaciones tridimensionalesfigimas que satisfaga las
necesidades de comunicacion de usuarios con diferentes densidades en ciudades y zonas

remotas.

2.2.1.6.5 Teléefono mévil GSM

Las bandas de frecuencias GSM comunmente utilizadas por los teléfonos méviles chinos
incluyen principalmente las bhdas de frecuencia CDMA1X y 800MHz ocupadas por los
teléfonos moviles CDMA; las bandas de frecuencias de 900/1800MHz ocupadas por los
teléfonos méviles GSM; las bandas de frecuencias de 900/1800MHz ocupadas por GSM1X dual
mode en los dos ultimos afios; g landas de frecuencias de 1900/2000/2100MHz ocupadas por
3G.

Frecuencia de trabajo: GSM Tx: 890 ~ 915MHz
Rx: 935 ~ 960MHz

DCS Tx: 1710 ~ 1 785MHz

Rx: 1 805~1 880MHz

PCS Tx: 1 850.2 ~ 1 909.8MHz

Rx:1930.2 ~ 1 989.8MHz

Error de frecuencia: +0.1xf0x10

= =2 A4 A4 A4 A -2
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1 Tenperatura de trabajei0 ~ + 55 °C
M Fuente de frecuencia de referencia: VCTCXO 13MHz

2.2.1.6.5.1 GSM de doble frecuencia

Usando un teléfono movil de doble banda GSM900/GSM1800, los usuarios pueden
cambiar libremente entre GSM900 y GSM1800, lo que puede evitar efeetit@ los problemas
de llamadas caidas, llamadas dificiles y mala calidad de sonido en el pasado, que es mas

conveniente que las llamadas anteriores utilizando solo la red GSM900.

2.2.1.6.5.2 GSM tribanda
Tri-frecuencia significa incluir 3 frecuencias de trabajoa&stes frecuencias de trabajo
son GSM900Mhz, DCS1800Mhz y PCS1900Mhz.

Un teléfono mévil tribanda significa que el teléfono movil puede recibir las sefiales de las
tres bandas de frecuencia de GSM900M, DCS1800Mhz y PCS1900Mhz al mismo tiempo, y

elegir entreellas.

Si la sefal de esa banda de frecuencia es fuerte, elija la sefial de la estacion base. Si uno
de ellos no se puede conectar, puede cambiar libremente a una sefial en otra banda de frecuencia.

En realidad, aumenta la velocidad de conexion del teléfanhal.

En algunas areas donde se concentran los usuarios de teléfonos moviles, es especialmente
adecuado utilizar teléfonos moviles tribanda, ya que los teléfonos mdviles tribanda pueden
cambiar de manera flexible entre GSM99P0ODCS1800 para mantener sipra llamadas

continuas y calidad de llamada.

Desde un punto de vista técnico, debido a la banda de alta frecuencia, GSM1800 tiene
una fuerte capacidad de penetracion de sefal, por lo que puede brindar una buena calidad de

llamada y cobertura de comunicatién un entorno complejo con edificios altos;

Para los operadores, la construccion de una red de tres bandas ha aliviado completamente
los problemas de banda de frecuencia y capacidad de GSM900, y ha optimizado aun mas la red.
El trafico pico en los puntate acceso se ha aliviado de manera efectiva y la tasa de conexion es

mayor. Aumentar considerablemente el volumen de negocio.
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2.2.1.6.6 Teléfono mévil estandar

El sistema de comunicaciéon mévil digital GSM fue disefiado por un comité de
normalizacion compuesto por slo principales operadores y fabricantes europeos de
telecomunicaciones, y fue desarrollado sobre la base de un sistema (¢&utendez D. R.,
2003)

Debido al rapido desarrollo de GSM, después de que su banda de frecu&MeZ
estaba llena, se abrid la banda de frecuencia GSM1800, y el teléfono mévil funcion6 en las
bandas de frecuencia de 900MHZ y 1.8GHZ, asi como en varias bandas de frecuencia como
GSM1900MHz.

GPRS es una tecnologia de procesamiento de datos de alkcaddae) el método es
transmitir datos a los usuarios en forma de paquetes. Aunque GPRS es una tecnologia de
transicion para la transicion de la red GSM existente a la tercera generacion de comunicaciones

moviles, tiene ventajas significativas en muchosetss.

TDMA es la abreviatura de Time Division Multiple Access, que es una tecnologia que
utiliza Time-Division Multiplexing (Time Division Multiple Access) para proporcionar servicios
digitales inalambricos. Representa una tecnologia de transmisionalediggal para sistemas

de telefonia movil.

TDMA divide una frecuencia de radio en multiples intervalos de tiempo y luego asigna
estos intervalos de tiempo a mudltiples grupos de llamadas. De esta manera, una radio puede
soportar multiples canales de datdsmismo tiempo, y esta tecnologia se ha convertido en la

base de los sistemasAMPS y SM actuales.

2.2.1.7 Red4G LTE

ALTE

Figura9 Logo de la Red LTE

Fuente:lmagentomada de la pagina web cable free
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LTE (LongTerm Evolution) es un eshdar inalambrico de cuarta generacidG)(que
proporciona una mayor capacidad y velocidad de red para teléfonos celulares y otros dispositivos

celulares en comparacion contd&nologia de tercera generaci8) [9] (Toledo, 2015)

LTE ofrece velocidades maximas de transferencia de dates aftas que 3G,
inicialmente hasta 100 Mbps de bajada y 30 Mbps de subida. Proporciona latencia reducida,
capacidad de ancho de banda escalable y compatibilidad con versiones anteriores de la
tecnologia existente del Sistema Global para la Comunicacionl M&8M) y el Servicio
Universal de Telecomunicaciones Méviles (UMTS). El desarrollo posterior deAdvanced
(LTE-A) produjo un rendimigto maximo del orden de 300 Mbps.

LTE tiene un papel directo en el desarrollo del estandar 5G actual, ll&Gadiew
Radia Las primeras redes 5G, conocidas como 5G no auténdias §G), requieren uplano
de controdG LTE para administrar sesiones de datos 5G. Las redes 5G de la NSA pueden ser
desplegadas y respaldadas por el marco de reekiéfente, o que reduce los gastos operativos

y de capital para los operadores que implementan 5G.

2.2.1.7.1 Funcionamiento de lared LTE
LTE mejora la funcionalidad y el rendimiento de las redes méas antiguas. Esta breve
descripcion de LTE de Keven Sookecheff pmgmma una excelente descripcion general de LTE

para ayudar a comprender como funciona LTE:

LTE es un redisefio del estandar 3G para satisfacer la demanda de transmision de datos
de baja latencia. El redisefio incluye:

Una red central basada en direcciories |
Una arquitectura de red simplificada
Una nueva interfaz de radio

Un nuevo método de modulacién

= =4 4 A -2

Radios de entrada multiple y salida multiple (MIMO) para todos los dispositivos
Datos importantes sobre como funciona LTE a un alto nivel:
1 LTE ofrece una latesia mas baja y un mayor rendimiento en toda la red, mejorando

drasticamente el rendimiento de la red 3G.
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1 LTE opera en un espectro separado de las redes 3G y requiere nuevo hardware.

1 LTE proporciona velocidades rapidas de descarga de datos de varios Hifitsnegr
segundo (Mbps), en comparacion con varios 10 Mbps para 3G, lo que significa que LTE
es 510 veces mas rapido que 3G.

1 LTE puede admitir datos, voz (VOLTE), mensajeria instantdnea y video en teléfonos
inteligentes y tabletas a través de una sdierfeiz. Con 3G, esto se hizo a través de

diferentes sistemas, y en algunas redes la voz y los datos eran mutuamente excluyentes.

Cuando 4G evolucion6 de su predecesor 3G, la arquitectura de red real implicé pequefios
cambios incrementales. El siguiente daga, de nuestro blog de arquitectura de red 5G,

muestra como funciona LTE desde una perspectiva de arquitectura: Fuente:

2.2.1.7.2 Arquitectura LTE

La arquitectura de red de alto nivel de LTE se compone de los siguientes tres

componentes clave:

1 El Equipo de Usuari@UE).
1 La Red de Acceso Radioeléctrico Terrestre UMTS Evolucionad&TEAN).
1 El nucleo de paquetes evolucionado (EPC).

Un ndcleo de paquetes mejorado se comunica con redes de datos de paquetes como
Internet, la red privada de una empresa o el subsistartanedia IP. Las interfaces entre las

diferentes partes del sistema se denotan Uu, S1 {19[Gi

EU L = S
& EURAN EPC — Jenen
PDNs

Uu S1 SGi

Figura 10 Arquitectura de la red LTE

Fuente:lmagentomada de la pagina web Interbiew
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2.2.1.7.2.1 Equipo de usuario (UE)
La arquitectura inteian del equipo de usuario para LTE es exactamente la misma que la

de UMTS y GSM, que es un equipo moévil (ME). El equipo mdvil tiene los siguientes médulos
principales:

1 Todas las funciones de comunicacion son manejadas por Mobile Termination (MT).

1 Los flujosde datos terminan en el equipo terminal (TE).

1 La tarjeta SIM para equipos LTE se conoce como Universal Integrated Circuit Card
(UICC). Esta aplicacion se conoce como Universal Subscriber Identity Module (USIM).

La informacion almacenada en una tarjeta USBMisimilar a la de una tarjeta SIM 3G,

incluido el nimero de teléfono del usuario, la identidad de la red doméstica y las claves de
seguridad.

2.2.1.7.2.2 EIE-UTRAN (Lared de acceso)

A continuacion se ilustra un ejemplo de la evolucién de una arquitectura deaeckde
radioeléctrico terrenal UMTS (BTRAN) [11].

E-UTRAN

_—\ ERC

Figura 11 Arquitectura de la red de acceselHRAN

Fuente:lmagentomada de la pagina web Interbiew

Un nacleo de paquete evolucionado o ePC controla los diversos paquetesrdadidn
gue se envian entre los dispositivos moéviles y la red central. A diferencia de un eNB, que es una
estacion base que controla dispositivos méviles en una o mas celdas, un eNodeB controla la

comunicacion por radio entre un nacleo de paquetes ewnhoid o ePC y dispositivos moviles.
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Un eNB puede realizar dos funciones principales cuando se conecta a un dispositivo
movil LTE:

1 El eBN envia y recibe sefales de radio hacia y desde todos los dispositivos moviles
utilizando las funciones de procesamiedéosefales analogicas y digitales de la interfaz
aérea LTE.

1 El eNB envia comandos de traspaso a todos sus moviles a un nivel bajo, controlando su

funcionamiento.

El EPC permite que cada eBN se conecte a la interfaz S1 de las estaciones base cercanas
y a lainterfaz X2 para la sefalizacion y el reenvio de paquetes durante el traspaso, pero también

se puede conectar a ellos a través de la interfaz S1.

Un eNB doméstico (HeNB) es una estacidon base propiedad del usuario para proporcionar
cobertura de femtoceldan el hogar. Un eNB doméstico forma parte de un grupo cerrado de
abonados (CSG) y solo se puede acceder a él mediante teléfonos méviles con un USIM que
también pertenezca al CSG.

2.2.1.7.2.3 El nucleo de paquetes evolucionado (EPC) (La red central)

La arquitectura deEvolved Packet Core (EPC) se ha revelado en el diagrama. Ademas,
algunos elementos no se han mostrado en el diagrama por razones de simplicidad. El Sistema de
Alerta de Terremotos y Tsunamis (ETWS), el Registro de Identidad de Equipos (EIR) y la
Funcionde Reglas de Control y Carga de Politicas (PCRF) son ejemplos de estos componentes
[12].

MME
S10
S1-MME S6a
TR MME =4 2
E-UTRAN ;
S |
S1-U S.GW - P-GW Servers

55/58 $6i PDNs

Figura 12 Arquitectura dela red Evolved Packet Core

Fuente:Imagentomada de la pagina web Interbiew
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Los componentes que se muestran emdaictura anterior se enumeran a continuacion,

con una breve descripcion.

il

La base de datos central que contiene informacién sobre todos los suscriptores del
operador de red se conoce como Home Subscriber Server (HSS). Esta informacion se
transfiere de UMS y GSM y se encuentra en el componente Home Subscriber Server
(HSS).

SGi se utiliza para comunicarse con el mundo exterior, es decir, redes de datos de
paquetes PDN, en las que se encuentra@A\R Se utiliza un APN para identificar cada

red de datos dpaquetes. Ademas de funcionar como un nodo de soporte GPRS (GGSN)
y un nodo de soporte GPRS de servicio (SGSN) para UMTS y GSM,GAV Res
comparable al GSN y SGSN en redes de datos de paquetes.

El SGW actia como un enrutador entre la estacion basepydea de enlace PDN,

manejando el reenvio de datos.

La entidad de control de nivel mas alto de un operador de red movil (MNO), el Home
Subscriber Server (HSS), controla la operacion de alto nivel del moévil a travées de

mensajes de sefalizacion.

El PCEF (Pbocy Control Enforcement Function) es un componente que esta oscurecido
en el diagrama anterior, pero controla la toma de decisiones de control de politicas, asi
como la funcionalidad de carga de control de politicas en@M EI PCRF (Policy
Control and Charging Rules Function) es una parte del PCEF que controla la
funcionalidad de cobro de control de politicas.

Cuando los dos dispositivos estan en la misma red, S5/S8 se utiliza para comunicarse

entre las puertas de enlace de servicio y PDN. Cual ddoksnterfaces se utiliza, S5 o S8

depende de la configuracién de red.

2.2.1.7.2.4 Division funcional entre el EUTRAN y el EPC

La explicacién grafica proporciona una vision general de las divisiones entre el E

UTRAN y el EPC enunared LTE.
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2.2.1.7.3 LTE en Ecuador
Una parte lave de cualquier especificacion de teléfono movil son sus bandas de

frecuencia operativas. Las bandas de frecuencia admitidas determinan si un determinado teléfono

es compatible con un determinado operador de red.

Ademas de las especificaciones del teiéfomovil, tambien se complace en
proporcionarle su propio directorio de bandas de frecuencia basado Blgpas especifico
del operador y es util si esta eligiendo un teléfono para usar en su pais de origen o si se esta
asegurando de que su teléfdancione en el pais al que se dirige.

Frecuenciasy bandasusadasen Ecuador

Cobertura Bandas y frecuencias

2G B2 (1900),B5 (850)

3G B2 (1900),B5 (850)

4G B2 (1900),B4 (1700/2100AWS1), B28 (700)

Tabla?2 Frecuencias y bandagilizadas en Ecuador

Fuente: Tabla tomada de la pagina walbviles

La empresas que utilizn la red LTE en Ecuador GdIT, Claro, Movistary Tuenti, la
velocidad que ofrecen se indican a continuacion.

Operador 2G 3G 4G

Claro B5 (850) B2 (1900), B5 (850) | B4 (1700/2100), B28 (700)
CNT B2 (1900) B2 (1900) B4 (1700/2100), B28 (700)
Movistar B5 (850) B2 (1900), B5 (850) B2 (1900), B28 (700)

Tabla3 Bandas de frecuencia utilizadas por las empresasléeomunicacionesn el Ecuador

Fuente: Tabla tomada de la pagina weldviles

2.2.1.8 Tecnologia de Red Wifi

Wi-Fi, tecnologia de red que utiliza ondas de radio para permitir la transferencia de datos
de alta velocidad en distancias cortas.

La tecnologia Wi tiene sus origenes en un fallo de 33 la Comision Federal de
Comunicaciones de los Estados Unidos que liberé las bandas del espectro de radio a 900

megahercios (MHz), 2,4 gigahercios (GHz) y 5,8 GHz para uso sin licencia por parte de
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cualquier persona. Las empresas de tecnologia comenaaoonstruir redes y dispositivos
inalambricos para aprovechar el espectro de radio recientemente disponible, pero sin un estandar
inalambrico comun, el movimiento permanecio fragmentado, ya que los dispositivos de
diferentes fabricantes rara vez eran patibles. Finalmente, un comité de lideres de la industria
ide6 un estandar comun, llamado 802.11, que fue aprobado por el Instituto de Ingenieros
Eléctricos y Electronicos (IEEE) en 1997. Dos afios mas tarde, un grupo de grandes compafiias
formaron la Wirebss Ethernet Compatibility Alliance (WECA, ahora -WiAlliance), una
organizacion global sin fines de lucro creada para promover el nuevo estandar inalambrico.
WECA nombré a la nueva tecnologia Wi (Wi-Fi no es una abreviatura de "“fidelidad
inaldmbricd; el nombre fue creado por una empresa de marketing contratada por WECA y
elegida por su agradable sonido y similitud confi'hifalta fidelidad]). Subsiguiente Los
estandares IEEE para Wi se han introducido para permitir un mayor ancho de banda. El
estandar original 802.11 permitia una velocidad maxima de transmisién de datos de sélo 2
megabits por segundo (Mbps); 802.11lax, denominadeFiW6 por la WiFi Alliance e
introducido en 2019, tiene una velocidad tedrica maxima de 9,6 gigabits por seglpdd (G
(O'Sullivan, 2022)

Bajo los estandares IEEE Wi, las bandas de frecuencia disponibles se dividen en
varios canales separados. Estos canales se superponen en frecuencia y, por |oFantdi24/i
canales que estan magparados. Dentro de cada uno de estos canalds, Wiza una técnica
de "espectro ensanchado" en la que una sefial se divide en pedazos y se transmite a traveés de
multiples frecuencias. El espectro ensanchado permite que la sefal se transmitataneiea po
mas baja por frecuencia y también permite que varios dispositivos utilicen el mismo transmisor
Wi-Fi. Debido a que las sefales-¥llia menudo se transmiten a distancias cortas (generalmente
menos de 100 metros [330 pies]) en entornos interioresefial puede reflejarse en paredes,
muebles y otros obstaculos, llegando asi a mudltiples intervalos de tiempo y causando un
problema llamado interferencia multitrayecto. -®i reduce la interferencia multitrayecto

combinando tres formas diferentes de tratista seial(O'Sullivan, 2022)

La popularidad de Wi ha crecido constantemente.-YAlipermite que las redes de area
local (LAN) funcionen sin cables ni cableado, lo que la convierte en una opcidn popular para
redes domeéstits y comerciales. ki también se puede utilizar para proporcionar acceso
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inaldmbrico a Internet de banda ancha para muchos dispositivos modernos, como computadoras
portatiles, teléfonos inteligentes, tabletas y consolas de juegos electronicos. Logiwdispos
habilitados para Wi pueden conectarse a Internet cuando estan cerca de areas que tienen
acceso a WFi, llamadas "puntos de acceso". Los puntos de acceso se han vuelto comunes, con
muchos lugares publicos como aeropuertos, hoteles, libreridgtgréas que ofrecen acceso a
Wi-Fi. Algunas ciudades han construido redesRiMjratuitas en toda la ciudad. Una version de
Wi-Fi llamada WiFi Direct permite la conectividad entre dispositivos sin una L(@N\sullivan,

2022)

2.2.1.9 Red de area local inalambrica WLAN)

WLAN es una red de area local que utiliza conectividad inalambrica. La conectividad
inalambrica implica el uso de ondas de radio de alta frecuencia que se transmiten a través de un
punto de acceso. Un punto de accesauesdispositivo de hardware que se utiliza como
concentrador para propagar sefiales inalambricas. Piense en una gran fuente con un solo pico,
gue podemos considerar como el punto de acceso. Mientras permanezca dentro de una cierta
distancia del centro delqo (esta es la distancia de cobertura), siempre se mojara (que es para
mantener la conexion de la sefal). Lo mismo ocurre con el punto de acceso inalambrico. El
punto de acceso permite que todos los dispositivos conectados dentro de un area de cobertura
deerminada mantengan una conexion de red mientras estan en funciond@eamt02013)

2.2.1.9.1 TOPOLOGIAS WLAN

El estandar IEEE 802.11 define tres topologias basicas que deben admitir la

implementacion de la capa MAC. Estos son:

1 Conjurto de servicios basicos independientes (IBSS)
1 Conjunto de servicios basicos (BSS)

1 Conjunto de servicios extendidos (ESS)

El estandar 802.11 define ademas los siguientes dos modos:

1 Adhoc
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9 Infraestructura

2.21.9.1.1 MODO AD HOC

Esto consiste en un grupo de esiaes 802.11 que se comunican directamente entre si
dentro de un rango limitado. Es esencialmente una WLAN simpletgeeer, y a veces se
denomina topologia IBSS. Aqui, no hay necesidad de punto de acceso y las redes no requieren
ninguna planificacién mvia o estudio del sitio. Por lo tanto, la red suele ser pequefia y solo dura
lo suficiente para la comunicacion de cualquier informacion que deba comgdRifse

Notebook
. Notebook
PCMCIA | @ USB , e

Wireless LAN

(]
UsB ,‘ o ‘\y’ PC

Notebook

Figura 13 Modo de conexién AD HOC

Fuente:lmagen tomada de la giha weblntroduccion a WLAN

2.2.1.9.1.2 MODO INFRAESTRUCTURA

Un modo infraestructura consiste en un grupo de dispositivos 802.11 que se comunican
entre si a través de una estacidon especializada conocida como punto de acceso (AP). Las
estaciones cliente no se conuam directamente entre si, sino con el punto de acceso, que
reenvia las tramas a la estacion designada. El punto de acceso (también llamado estacién base)
estd conectado a la infraestructura de red por cable. Si sélo interviene un punto de acceso,
tenemos una configuracidon basica denominada topologia BSS en la norma 802.11. La
comunicaciéon entre los nodos inalambricos, los ordenadores inaldmbricos y la red cableada se
realizara a través del punto de acagsano, 2013jCano, 2013)JCano, 2013JCano, 2013)
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Para que se produzca la comunicacion de datos, los clientes inalambricos y los AP deben
establecer una relacidon, o una asociacion. S6lo cuaadestablece una asociacion pueden las
dos estaciones inalambricas intercambiar datos.

Los AP transmiten un marco de gestion de balizas a intervalos fijos. Para asociarse con
un punto de acceso y unirse a un BSS, un cliente escucha los mensajes gatzaldentificar
los puntos de acceso dentro de su rango. La seleccion del cliente a qué BSS unirse se lleva a cabo
de manera independiente del proveedor. Un cliente también puede enviar un marco de
administracion de solicitudes de sondeo para encontrpunto de acceso asociado con el SSID
(identificador de conjunto de servicios)

Se pueden combinar multiples BSS de infraestructura a través de sus interfaces de enlace
ascendente para formar una sola subred denominada topologia ESS. Por lo tanttlees posi
expandir la red inalambrica con varios puntos de acceso que utilizan el mismo canal o utilizar
diferentes canales para aumentar el rendimiento agrétdido

™

PC
)>) Ethernet LAN \/

Router

USB ’\ ))> Wireless LAN ((((c

Notebook -
Access Point Switch E
PCCod ))\', { i
‘ Notebook Workstation Server

Figura 14 Conexién mediante el modo infraestructura

Fuente: Imagermomada de la pagina web Introduccién a WLAN

2.2.1.9.2 Tipos de protocolos WLAN

Como cualquier otra red, las transmisiones inalambricas de datos se rigen por ciertos
protocolos que caracterizan el tipo y la funcién de la red. Los protocolos WLAN se originaron a
partr del protocolo estandar 802.11 desarrollado por el Comité de Estandares IEEE (o el
Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electronicos). Los protocolos posteriores surgieron de este
estandar.
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2.2.1.9.2.1 Protocolo 802.11b

Este protocolo emplea el método de acceso iphglliconocido com&arrier Sense
Multiple Access with Collision Avoidance(o CSMA/CA) con protocolo Ethernet.

Opera dentro del rango de 2.4GHz y admite una velocidad de ancho de banda de
11Mbps. Aungue este ancho de banda es menor en comparacion coadalachi802.11a,
facilita enormemente el uso compartido de rutas.

Las ventajas de esto incluyen que es menos vulnerable a interferencias obstructivas como
paredes. Ademas, la implementacion es de bajo costo con una buena sefial de transmision de
datos. En téminos de contras, 802.11b se ejecuta como la velocidad maxima mas lenta de
11Mbps en comparacion con otros protocolos. Los electrodomésticos pueden causar

interferencia con este protocolo.

2.2.1.9.2.2 Protocolo 802.119g

El protocolo 802.11g se convirtid en el estanuids reciente de la familia de protocolos
802.11 entre 2002 y 2003. Con 802.11g, se emplea una combinacion de caracteristicas de
802.11ay 802.11b.

802.11g admite las frecuencias de 5 GHz (estandar 802.11a) y 2,4 GHz (estandar
802.11b), lo que permite queste protocolo funcione en rangos mas amplios con menos
vulnerabilidad a objetos obstructivos. Con estas caracteristicas duales, 802.11g es compatible
con dispositivos 802.11b. Esto significa que en sus respectivos entornos, sus puntos de acceso y
adaptadees de red pueden funcionar indistintamente. Los nodos de comunicacion dentro del
entorno 802.11g se pueden reconfigurar para que se ejecuten a velocidades mas bajas de 11
Mbps.

En términos de ventajas, 802.11g se caracteriza por altas velocidades, ngenea
sefial y resistencia a la obstruccion. También es compatible con versiones anteriores de 802.11b.
Y en términos de contras, es susceptible a la interferencia de los electrodomésticos si la
frecuencia de la sefial no estd regulada correctamente. Tambégle ser mas costoso de

implementar.

2.2.1.9.2.3 Protocolo 802.11n
El protocolo 802.11n es una adicion mejorada a la familia de protocolos 802.11. También

conocido como Wireless N, 802.11n es una actualizacion de 802.11g. Hace uso de la tecnologia
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Multiple Input/M ultiple Output. Esta tecnologia implementa mdltiples antenas tanto en el
extremo del transmisor como en el receptor. Esto crea multiples rutas alternativas para las
transmisiones de sefial. En el caso de que haya una obstruccién potencial a lo largo de una
determinada ruta de transmision, se toman rutas alternativas, asegurando el flujo fluido del
trafico de datos. Imagine una ciudad que tiene una sola carretera principal de entrada y salida
frente a una con maltiples puntos de entrada y salida.

2.2.1.10Carta de Snith

La carta lleva el nombre de Phillip Smith, un ingeniero de Bell Telephone Laboratories,
qguien la ided y refiné entre 1936 y 1939 mientras trabajaba en la comprension de las lineas de
transmision y las ondas estacionarias en lo que entonces se cdimasidaitas frecuencias" de
hasta 1 MHz (llamadas, en esa época, 'megaciclos por segundo’). Su gréfico circular de aspecto
extrafio se ha convertido en la herramienta mas util y poderosa para trabajar con circuitos de alta
frecuencia y optimizarlos con regpe a su impedancia de entrada y salida, incluso en nuestra
era de potentes computadoras y herramientas de disefio asistido por computadora (CAD)
(Schweber, 2021)

La carta de Smith es un diagrama polar del coeficiente de @fleximplejo (también
llamado ‘gamma’ y simbolizado como rhdi ] ) . Logra mostrar | o que &
una tarea casi imposible: la representacion grafica simultanea de las partes real e imaginaria de
una i mpedancia compl ej a, donde | a parte real
imaginaria Xpuede que abarque menos infinito hasta mas infinito; y todo esto lo hace en una
sola hoja de papel.

Una carta de Smith simplificada, que muestra sus circulos de resistencia constante y arcos
de reactancia constante, es un buen punto de partida para wdenpse disposiciéon. Como
beneficio adicional, la carta también proporciona una forma de mostrar los parametros de
dispersion (parametros S) y como sus valores se relacionan con las medidas y consideraciones

reales del hardware.
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Fuente: Imagen tomada de la pagina web Redalyc
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Figura 16 Circulos de reactancia constante

Fuente: Imagen tomada de la pagina web Redalyc
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Figura 17 Perspectiva de todalas posibilidades de impedancia.

Fuente: Imagen tomada de la pagina web Redalyc

La carta de Smith muestra arcos de resistencia congfibitg circulos de reactancia
constantd16] que se fusionan y superpond¥] para proporcionar una perspectivatddas las

posibilidades de impedancia.

Una vez que estos valores de impedancia complejos estan marcados en la carta de Smith,
esta se puede utilizar para identificar muchos parametros que son fundamentales para
comprender la ruta de la sefial de RF o taasion de la linea de transmision, incluido lo

siguiente:

Coeficientes de reflexion complejos de voltaje y corriente
Coeficientes de transmision complejos de voltaje y corriente
Coeficientes de transmision y reflexion de potencia

Pérdida de reflexion

Pérdda de retorno

Factor de pérdida de onda estacionaria

Voltaje y corriente maxima y minima, asi como relacién de onda estacionaria (ROE)

= =4 4 A4 A4 A A -2

Forma, posicion y distribucion de fase junto con el voltaje y la onda estacionaria

actual
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2.2.1.10.1 Parametros S

Los parametros Son numeros complejos, que tienen partes reales e imaginarias o partes
de magnitud y fase, porgue tanto la magnitud como la fase de la sefial incidente son cambiadas
por la red. Muy a menudo nos referimos a la magnitud de la sefal solamente, ya que con
frecuencia es de mayor interés. ¢A quién le importa como cambia la fase de la sefial con un
amplificador o atenuador? Usted se preocupa principalmente por la cantidad de ganancia (o
pérdida) que obtiene. Los parametros S se definen para una frecuencia dewjpegdancia del
sistema, y varian en funcién de la frecuencia para cualquier red no(itegabindez D. C.,

2013)

Los parametros S generalmente se muestran en un formato de matriz, con el numero de
filas y columnas igual al nieno de puertos. Para el parameticelSsubindice j representa el
puerto que se excita (el puerto de entrada) y el subindice "i" es para el puerto de salidaeAsi S
refiere a la relacion entre la amplitud de la sefal que se refleja desde el puegrta anaplitud
de la sefial incidente en el puerto uno. Los parametros a lo largo de la diagonal de la matriz S se
conocen como coeficientes de reflexion porque solo se refieren a lo que sucede en un solo
puerto, mientras que los parametros S fuera de wigee denominan coeficientes de
transmision, porque se refieren a lo que sucede en un puerto cuando es excitado por una sefial
incidente en otro puerto. Aqui estan las matrices S para redes de uno, dos y tres puertos:

Y
Ecuacién5Matriz S para red de uno
VY
VY
Ecuaci6n6Matriz S para red deos
VY,
oYY
v oYY

Ecuacion7Matriz S para reddetres

Tenga en cuenta que cada parametro S es un nimero complejo, por lo que, si los datos
reales se presentaran en formato de matriz, se presentaria una magnitud y un angulo de fase para
cada $.
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Los coeficientes de reflexion de entrada y salidédadeedes (comoi18y S2) se puede
trazar en el grafico de Smith. Coeficientes de transmisiginy(Si2) generalmente no se trazan

en el grafico de Smith.

2.2.1.10.2 Tipos de parametros S

Cuando hablamos de redes que se pueden describir con parametros S, g#eeralme
estamos hablando de redes de frecuencia Unica. Los receptores y mezcladores no se conocen
como que tienen parametros S, aunque ciertamente puede medir los coeficientes de reflexion en
cada puerto y referirse a estos parametros como parametros SblEh@araoiene cuando desea
describir las propiedades de conversion de frecuencia, esto no es posible utilizando los

parametros S.

1 Los parametros S de sefial pequef®on de lo que estamos hablando el 99% de
las veces. Por sefial pequeia, nos referimos a giseff@mles solo tienen efectos
lineales en la red, lo suficientemente pequefios como para que la compresion de
ganancia u otros efectos no lineales no tengan lugar. Para las redes pasivas, la
sefial pequefia es todo de lo que tiene que preocuparse, porqueliaellmente

a cualquier nivel de potencia (al menos hasta que las explote).

1 Los parametros S de sefial grandson mas complicados. En este caso, la matriz
S variara dependiendo de la intensidad de la sefial de entrada. La medicion y el
modelado de pararies S de sefal grande no se describiran en esta péagina (tal

vez entremos en eso algun dia).
1 Los parametros S pulsadose miden en dispositivos de alimentacién para que se

capture una representacion precisa antes de que el dispositivo se caliente. Esta e

una medicién complicada, y no es algo que vayamos a abordar todavia.
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2.2.1.10.2.1 Relacion de Onda Estacionaria de Voltaj§VSWR)

Para que una radio (transmisor o receptor) entregue energia a una antena, la impedancia
de la radio y la linea de transmision deben @din bien con la impedancia de la antena. El
parametro VSWR es una medida que describe numéricamente qué tan bien la impedancia de la
antena coincide con la radio o linea de transmision a la que esta conexctadees el VSWR se

define mediante la sigemte formula:

o Yoy 38
P s

Ecuacion8 Relacion de onda estacionaria de voltaje

El coeficiente de reflexiébn se conoce como s11 o pérdida de reEIr&WR siempre
es un numero real y positivo para las antenas. Cuanto mas pequeiib\s&84/R, mejor se
adaptara la antena a la linea de transmisién y mas potencia se entregara a la antena. El VSWR

minimo es 1.0. En este caso, no se refleja la potencia de la antena, lo cual es ideal.

A menudo, las antenas deben satisfacer un requisito ¢® aecbanda que se da en
términos de VSWR. Por ejemplo, una antena podria afirmar que opera de 100 a 200 MHz con
VSWR<3. Esto implica que el VSWR es inferior a 3.0 sobre el rango de frecuencia especificado.
Estas especificaciones VSWR también implican gueoeficiente de reflexion es inferior a 0,5
(es decir, coeficiente de reflexi®n0,5) sobre el rango de frecuencia citado.

Cuando una antena no coincide con el receptor, se refleja la potencia (de modo que el
coeficiente de reflexion no es cero). Estmga una "onda de voltaje reflejada”, que crea ondas

estacionarias a lo largo de la linea de transmision.
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CAPITULO IlI

3. Analisis del proyecto
3.1 Equipos para implementar

3.1.1.1 Generador de interferencia por pulso

Figura 18 Dispositivo genedor de interferencia por pulsos

El generador de interferencia ppulsoses utilizado para interferir comn dispositivo
inalambrico para que no se comunique con otros dispositivos o una red inalambrica. Esto
generalmente se hace en entornos que requadta seguridad, y cualquier comunicacién no
deseada debe detenerse. Ratexferir la comunicacion entre un dispositivo y otros dispositivos
externos Estosdispositivos de interferencia en radio frecuenzasmiten sefiales de muy alta
potencia, en aoparacion con las sefiales del dispositivo que necesita ser atascado, en la misma
frecuencia que el dispositivo que se esta bloqueando. La combinacion de una sefial de muy alta
potencia en la misma frecuencia abruma al dispositivo receptor y lo hace ideag@zodificar
ninguna sefial de destifbg].

3.1.1.1.1 Descripcion del producto generador de interferencias

por pulso
Este dispositivo cuenta con 8 antenas, estas interfeffaies inalambricas 2G, 3G, 4G,
GPS L1, LOJACK o control remoto y Bluetooth WIFLa disaincia de interferencia es de hasta

30 metros de acuerdo con la intensidad de la sefal en el areaCdadlas ventiladores de
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refrigeracion internos y el disefio del disipador térmico mas grande garantizan que el dispositivo
funcione continuamente Tempenatunferior a 55°C.

Frecuencias de operacion del dispositivo de generador de interferencias por pulso.

Especificaciones del fabricante
PHS 1900MHz
CDMA 800MHz

GSM 900MHz

DCS 1800MHz
4G 2300MHz
WIFI 2400MHz
4G LTE 700MHz

GPS 1500MHz
3G 2100MHz
4G LOJACK 2600MHz

Tabla4 Especificaciones dias frecuencias que interfiere @ispositivo generador de interferencias por pulso

3.1.1.1.2 Diagrama de bloquede interferencia movil

s

Fuente de Seccion Seccion RF Senal RF con

alimentacion IF con antena interferencia

; e

Figura 19 Diagrama de bloques deterferencia movil

Fuente: Imagen tomada de la pagina web rfwireless

Como se menciond en el diagrama de bloques del inhibidor mévil anterior, el inhibidor
movil consta de tres partes principales, a saber, la fuente de alimentacion, la secciéon IF y la
seccionRF. La seccién de fuente de alimentacion generalmente proporciona los voltajes de CC
necesarios para la seccion IF y la seccion RF. La seccion IF genera la frecuencia IF ajustando el
modulo VCO del cristal SM 2400El VCO se sintoniza mediante sefal deilasior de
referencia. La seccion RF convierte la frecuencia IF en la frecuencia RF utilizando el convertidor
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ascendente RF. Esta frecuencia de RF convertida se amplifica utilizando un amplificador de
potencia de RF y tra smitted usando la antena de Rieaabgd 9].

3.1.1.1.3 CRISTAL SM 2400

Figura 20 Cristal SM2400

Fuente: Imagen tomada de la pagina web aliexpress

El oscilador controlado por voltaje (VCQ@el cristal SM 240Qtiene un circuito de
compensacion de ganancia de corriente irecluga porcion del circuito de control para generar
una sefal de control de frecuencia y un oscilador de anillo que responde a la sefal de control de
frecuencia para emitir la sefial de salida V2Q. El circuito de control incluye un transistor de
control que responde al control de voltaje de control V de entrada. Conectado entre el terminal
de origen del transistor de control y tierra hay un elemento resistivo en paralelo con un transistor
de efecto de campo de canal N y un transistor de efecto de caampandl P, cada uno
configurado para operar en saturacion. La resistencia, y los transistores de canal N y canal P
proporcionan rutas de corriente paralelas que, colectivamente, forman una corriente de control
gue corresponde a la sefal de control de &ecia. A medida que el control V de la sefial de
control de voltaje aumenta mas alla de un nivel predeterminado, los transistores conducen y
transportan una corriente que es proporcional al cuadrado del control de voltaje de control de
entrada Vcontrol. Enconsecuencia, la magnitud de la corriente de control total estd dominada
por el componente proporcionado por el transistor y asume una relacién cuadrada, con respecto
al voltaje de control de entrada. Esta caracteristica de ganancia de voltaje deecderibyt
cuadrada compensa la caracteristica de ganancia de frecuencia inversamente reflejada del
oscilador de anillo para lograr una variacion de ganancia de frecuencia reducida para el VCO
general, con respecto a las variaciones de voltaje de conttalrdekiccion en la variacién se

traduce en una variacion reducida en la ganancia de frecuencia del VCO con respecto a las
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variaciones de temperatura cuando el VCO se utiliza en un circuito de bucle bloqueado de fase
(PLL) [21].

U1
2 100P VCO

Cc4
.IIOO‘IFI 3 vt NcMop) —2

2 5
|”7- GND GND 4|||
c6

T 1 6 50 ohm impedance
, _L _T— VCC RFOUT 4‘ < RF OUT >
Cl |+ C3 CS5

100P
100nF  [100P \_{
I

Figura 21 Circuito interno del cristal SM 2400

£-5v tuning voltage

1OuF/16V

Fuente: Imagen tomada de la pagina web aliexpress

3.1.1.1.3.1 Aplicaciones de referencia debscilador controlado por

voltaje
Estandar Rango de frecuencia Modelo correspondiente
CDMA 2G 869-894MHz SM900
GSM 2G 925960MHz SM900
DCS/ILTEF 18051880MHz/188061920MHz | SM1805
TD-SCDMA/WCDMA2000 20102025MHz SM2100
WCDMA 21102170MHz SM2100
LTE 4G1 23002390MHz SM2400
LTE 4G2 25502655MHz SM2600
2.4 WIFI 24002485MHz SM2600
5.8G WIFI, UAV 57005850MHz SM5800

135-175MHz SM155
WALKIE -TALKIE 400-470MHz SM450

3.1.1.2 Analizador vectorial Libre VNA
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Figura 22 Analizador vectorial Libre VNA

Fuente: Imagen tomada de la pagina web eleshop

El analizador de red vectorial o0 VNA es un importante instrumento de giquebd ha
ayudado a hacer posibles innumerables tecnologias inalambricas modernas. Hoy en dia, los VNA
se utilizan en una amplia gama de aplicaciones de RF y alta frecuencia. En las aplicaciones de
disefio, las simulaciones se utilizan para acelerar el tietdgcomercializacion mediante la
reduccion de las iteraciones de prototipos fisicos. Los VNA se utilizan para validar estas
simulaciones de disefo. En aplicaciones de fabricacion, los componentes o dispositivos de RF se
ensamblan y prueban en funcién daeaierto conjunto de especificaciones. Los VNA se utilizan
para validar de forma rapida y precisa el rendimiento de estos componentes y dispositivos de RF
[22].

El VNA se utiliza para probar las especificaciones de los componentes y verificar las
simulacimes de disefio para asegurarse de que los sistemas y sus componentes funcionen
correctamente juntos. Los ingenieros de investigacion y desarrollo y los ingenieros de pruebas de
fabricacion comunmente usan VNA en varias etapas del desarrollo del prodctiiseftadores
de componentes deben verificar el rendimiento de sus componentes, como amplificadores,
filtros, antenas, cables, mezcladores, etc. El disefiador del sistema debe verificar las
especificaciones de sus componentes para asegurarse de quengentadiel sistema con el
gue cuenta cumple con las especificaciones del subsistema y del sistema. Las lineas de
fabricacion utilizan VNA para asegurarse de que todos los productos cumplan con las

especificaciones antes de que sean enviados para su usespdientes. En algunos casos, los
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VNA incluso se utilizan en operaciones de campo para verificar y solucionar problemas de los

sistemas de RF y microondas implementados.

3.1.1.2.1 Caracteristicas técnicas delibre VNA

Especificaciones del VNA

Rango de frecuergi

100 kHz- 6 GHz

Puertos de prueba 2

Potencia de salida -40 dBm- 0 dBm
Precision de frecuencia | <2 ppm

Puntos de medicion 2-4501

Ancho de banda d| 10 Hz-50kHz

medicion

Rango dindmico

> 95 dB (<3 GHz)> 50 dE
(<6 GHz)

Parametros de medicién

S11 S21, S12, S22

Impedancia

50 Y

Tabla5 Especificaciones del libre VNA

Especificaciones del generador de sefiales

Rango de frecuencia

100 kHz- 6 GHz

Potencia de salida

40 dBm- 0 dBm

Tabla6 Especificaciones del generador de sefiales

Especificaciones del analizador de espectro

Rango de frecuencia

100 kHz- 6 GHz

Potencia de entrada

<-5dBm

Ancho de banda d|
resolucién

13 Hz- 112 kHz

Ruido de fase -103 dBc/Hz
(desplazamiento  de
GHz, 10 kHz)

Fuente de alimentacién | DC 5V, 1.5A (cmector
USB 0 3.5 mm)

Sistemas operativg Windows, Linux, MacOS

compatibles

Dimensiones 122 x 98 x 16 mm

Tabla7 Especificaciones del analizador de espectro
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3.1.1.2.2 OPERACION BASICA DE VNA

Una caracteristica Unica de un VNA es que contiamto una fuente, utilizada para
generar una sefial de estimulo conocida, como un conjunto de receptores, utilizados para
determinar los cambios en este estimulo causados por el dispositivo bajo prueba o DUT. pero la
mayoria de los VNA actuales son instrumttes multitrayecto y pueden proporcionar la sefial de

estimulo a cualquiera de los puertos.

La sefal de estimulo se inyecta en el DUT y el VNA mide tanto la sefial que se refleja
desde el lado de entrada, como la sefial que pasa al lado de salida del Di¢Teptmses VNA
miden las sefales resultantes y las comparan con la sefial de estimulo conocida. Los resultados

medidos son procesados por un PC interno o externo y enviados a una pantalla.

Hay una variedad de VNA diferentes disponibles en el mercadouoadzon un nimero
diferente de puertos y rutas para las cuales fluye la sefial de estimulo. En el caso de un VNA de 1
puerto, el DUT esta conectado al lado de entrada y solo se pueden medir las sefales reflejadas.
Para un VNA de 2 puertos y 1 ruta, se puweaeedir tanto la sefial reflejada como la transmitida
(S11y S21), sin embargo, el DUT debe invertirse fisicamente para medir los pardmetros inversos

(S22 y S12). Por lo que se refiere a

a un VNA de 2 puertos y 2 rutas, el DUT se puede conectar a cugby@gio en
cualquier direccion porque el instrumento tiene la capacidad de invertir el flujo de sefial para que
se puedan medir las reflexiones en ambos puertos (S11 y S22), asi como las transmisiones hacia

adelante y hacia atras (S21y S12).
3.1.1.2.3 ESPECIFICACIONE S CLAVE

Al determinar sus necesidades para un VNA, hay varias especificaciones clave a
considerar. Si bien hay muchas especificaciones de VNA, hay cuatro especificaciones de nivel
superior que se pueden usar para guiar su proceso de seleccidon: rangueatecifie rango

dinamico, ruido de trazas y velocidad de medicion.
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El rango de frecuencia da primera y mas critica especificacion para consid&aira
esto, a menudo es bueno considerar no solo sus necesidades inmediatas sino también las posibles
necesilades futuras. Ademas, si bien todos los DUT tienen una frecuencia operativa
determinada, para algunos DUT es posible que también deba considerar las frecuencias
armonicas. Los componentes activos, como amplificadores, convertidores y mezcladores, pueden
necesitar ser probados en sus frecuencias armoénicas que son de 2 a 5 veces la frecuencia
operativa. Es posible que los filtros y duplexores también deban probarse en armoénicos de su
banda de paso. Aungue se puede desear un rango de frecuencia masaaljo, @t frecuencia

maximo puede ser un importante factor de costo para los VNA.
3.1.1.2.4 Descripcion de los parametros S

Dado que generalmente es dificil medir la corriente o el voltaje a altas frecuencias, en su
lugar se miden los parametros de dispersion o pardsn8. Se utilizan para caracterizar las
propiedades eléctricas o el rendimiento de un componente de RF o red de componentes, y estan
relacionados con mediciones familiares como la ganancia, la pérdida y el coeficiente de
reflexion. Para entender codmo wvsan VNA para caracterizar un DUT, es importante
comprender los conceptos basicos de los parametros S. La [28urecorre un proceso simple

de explicacion de los parametros S.

. . Puertoa Puertoz

Vista teorica DireEtcu Incidente Transs::'litida
de los > & DUT ) ool
parametros S . Reficada “

by Transs;:itida Incidente In1..r.er5|:|

‘ Load | e DUT a; 4§
2y | ; S22
a,=0 Reflejada

b;

Figura 23 Descripcion de los parametros S

Fuente: magen tomada de la pagina web Saluki Technology
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Directa Inversa
Reflejada ) YQQd Q0D QG ] YQQa Q0D Q
"0 ®QQQH 0 Q D¢ ®QQQH 0 Q

Transmitida Yi HE 1 a@QDQQ® Yi OET 4QOQQG

Tabla8Descripcion de los parametros S

Si comenzamos con la vista exterian VNA generalmente tiene dos o mas puertos que
simplemente se conectan al DUT, ya skrectamente o con el uso de cables y adaptadores.

Estos puertos estan etiquetados, en este caso, como Puerto 1y Puerto 2.

A continuacién, consideremos la vista interiom practica comun utilizada para evaluar
el comportamiento de una red multipuegtoutilizar ondas incidentes como excitaciones en cada
puerto y medir las ondas de salida resultantes que se reflejan desde el puerto donde se aplica la
energia o se transmiten a través del dispositivo a los puertos restantes. En términos generales, las
ondas que entran en una red o DUT se denominan ondas incidentes, y las ondas que salen de una
red o DUT se llaman ondas reflejadas, aunque cada una puede estar compuesta por una

combinacion de reflexiones y transmisiones desde otros puertos.

Las olas incidetes se designan como nun las ondas reflejadas se designan como
Bn donde n es el numero de puerto. Tanto las ondas a como b son fasores, que tienen magnitud y

fase en los terminales especificados del puerto de red.

Detras de cada uno de los dos conectdeepuerto VNA hay un acoplador direccianal
Estos acopladores direccionales pasan la sefial de estimulo conocida a ambos lados del DUT (ya

sea umo urp).

Primero, una parte de la sefial de estimulo se toma como sefal de referencia. Los
parametros S se deéin como proporciones de sefiales provenientes de varios puertos en relacion
con esta referencia. Al mismo tiempo, parte de la sefial de estimulo se refleja a medida que entra
en el DUT (h). La parte de la sefal de entrada que se refleja se mide con ptoreomectado
al puerto 1 dentro del VNA. La porcion de la sefal de entrada que ingresa al DUT generalmente
experimenta cambios en magnitud y fase a medida que pasa. La porcion que se emite desde el

puerto 2 es medida por el receptor VNA en el puerte)? (b
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Es importante tener en cuenta que, dado que el VNA es un instrumento bidireccional, el
puerto 2 también podria ser donde se emite el estimulo conocido (en ese gagelyproceso

de medicion es el mismo yendo en la direccion inversa.

Mediante el so de ondas a (incidente) y b (reflectantes), una red lineal o DUT se puede
caracterizar por un conjunto de ecuaciones que describen las ondas reflejadas de cada puerto en
términos de las ondas incidentes en todos los puertos. Las constantes que ear#ctetzen

estas condiciones se denominan parametros S.

En el casadirectg el puerto 1 esta transmitienda s& aplica una sefial y una carga
coincidente al puerto 2, o que resulta en una reflexion de sefial cero en la gar§a. (811
corresponde atoeficiente de reflexion en el puerto 1, o razén denés de un Syies el

coeficiente de transmision directa a través del DUT vy es la relaciénnekiestde un

En el caso inverso, el puerto 2 esta transmitiengdeeebplica una sefial y una carga
coincidente al puerto 1 (& 0). S2corresponde al coeficiente de reflexion en el puerto 2, o
razon de bmas de un Sioes el coeficiente de transmisidn inversa a través del DUT y es la

relacion de bmas de un

Nétese que en la nomenclatura del paran®frgx, El segundo nimero (x) representa el
puerto de origen, mientras que el primer nimero es el puerto de destino (y). Tedricamente
hablando, la teoria de parametros S se puede aplicar a redes con un numero infinito de puertos.
Por ejemplo, un VNA de puertos tendria 16 parametros S: desdé @/ 013 01 021 .... S
Estos parametros S siguen la misma teoria y son mediciones de relacion entre cada uno de los

puertos especificados.

3.1.1.2.5 Técnicas de calibracion

Entre los equipos de prueba de RF y micdam los VNA tienen técnicas de calibracion
Unicas. Si bien los VNA son similares a otros equipos de prueba de RF y microondas en que
vienen calibrados de fabrica y, a menudo, requieren una revision anual para asegurarse de que
todavia funcionan correctame, los VNA son diferentes en que tienen una "calibracion de

usuario” adicional que puede realizar el usuario antes de realizar una medicion.
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Las calibraciones de fabrica cubren el rendimiento del VNA en los conectores del puerto
de prueba. El rendimiemtdel instrumento se basa en una sefal de entrada que cumple con un
conjunto definido de parametros (frecuencia, potencia, etc.) En el caso del VNA, no solo esta
calibrado para medir con precision desde el punto de vista del receptor, sino que taniién tien
una calibracion de fabrica para asegurarse de que el estimulo conocido del VNA se especifique y

funcione correctamente.

Basicamente, garantiza que la sefial de salida cumpla con las especificaciones y que las
sefiales de entrada se representen con preciBgta calibracién de fabrica es similar a la

calibracion de fabrica realizada en un analizador de espectro con un generador de seguimiento.

Tener un estimulo conocido y receptores construidos dentro del mismo instrumento le da
al VNA una capacidad Unicpara realizar una "calibracion de usuario” adicional. Como se
discutié anteriormente, el VNA mide tanto la magnitud como la fase, lo que significa que la
calibracion del usuario realiza una correccion de error vectorial. Esto es lo que hace que el VNA
seauno de los instrumentos de prueba de RF mas precisos disponibles. La calibracién del usuario
permite que el VNA factorice los efectos de los cables, adaptadores y la mayoria de las cosas
utilizadas en la conexion del DUT. Al eliminar la influencia de loseaorios, la calibracion del
usuario permite la medicion exacta del rendimiento del DUT por si sola. Esto permite a los

disefadores comprender mejor el rendimiento de DUT cuando se coloca en un subsistema.

3.1.1.2.6 METODOS DE CALIBRACION DE L VNA

Respuesta 2 PLIEI"ZIJS ¥ una ruta 2 PLIEI":IJS Y2 rutas Electronica
|___wNA _ __WNA__ VNA . WNA____
Port 1 Port 2 Port 1 | Part 2 Port 1 Pon 2 |Port 1 Port 2

Qors Open Open
| - - (W
| | hort | M vort | |EBII
i"ﬁ our | | | I I
511 Load

Yoo

511, 521, 512, 522

Ui
-

511, 821

Figura 24 Métodos de calibracion del VNA

i

(W

§11, 821, 512, 822

N

511, S21, S12, 522

Fuente: Imagen tomada de la pagina web Saluki Technology
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El método mas simple es una calibraciébn de respuss®olo se necesita una 30
medicion de reflexion, puede usar un abierto o un corto para lagdspuesta de configuracion
de prueba. Si solo es una: 8 se necesita una medicion de transmision, puede usar solo un
estandar de paso. La cal de respuesta es facil de realizar y, dependiendo de la precision que

necesite, puede ser suficiente.

A continuacion, esta el método de 2 puertos y una ruta que es mas preciso, pero tiene
menos conexiones que una calibracién completa de 2 puertos y dos rutas. Este método funciona
bien cuando estd interesado en un conjunto limitado de parametros S (por ejemiplo, S
<>urp =0). En este caso, el VNA solo transmitird desde el puerto 1. El beneficio es menos

conexiones durante la calibracion.

El método de calibracion de 2 puertos y dos rutas es esencialmente el mismo que el de
calibracion de 2 puertos y una ruta, peom la adicion de la medicion de carga corta abierta en
el lado del puerto 2. Este método proporciona una capacidad de medicién de parametros S
completa y precisa. La desventaja es que requiere que se realicen muchas conexiones. Los pasos
adicionales puezh conducir a posibles errores de proceso, ya que necesita medir y reemplazar

estandares varias veces.

Finalmente, esta el método de calibracion electronica. Simplemente conecte el estandar
de calibracién electrénica y el VNA realizara una calibracion leimapida y muy precisa para
S11/ <>/ <>12y 21 todo con un Unico conjunto de conexiones. Esta conexidn Unica es valiosa,
ya gue reduce la probabilidad de insertar el estandar incorrecto durante el proceso de calibracion.
Por lo general, un estandde calibracion electronica es el método de calibracion mas caro
disponible. Sin embargo, agregan un enorme valor al simplificar enormemente el proceso de

calibracion, al tiempo que proporcionan resultados altamente prE2#os
3.1.1.2.7 ESTANDARES DE CALIBRACION

Hay varios tipos de estandares de calibracion VNA utilizados en la calibracion del
usuario dependiendo del tipo de método de calibracién. El conjunto estandar de calibracion mas
comun se conoce como Short, Open, Load, and Thru (SOLT). Una calibracionai® uke

VNA se realiza utilizando estos estandares conocidos con un cortocircuito, circuito abierto, una
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carga de precision (generalmente 50 ohmios) y una conexion a través. Es mejor si el estandar de
calibracion tiene el mismo tipo de conector y génere g DUT. Esto permite que el DUT o

estandar de calibracién sea el inico cambio entre calibracion y medicion.

Desafortunadamente, no es posible hacer un estandar de calibracion perfecto. Un
cortocircuito siempre tendra algo de inductancia; Un circuit@rebisiempre tendra cierta
capacitancia de franjas. El VNA almacena datos sobre un kit de calibracion en particular y
corrige automaticamente estas imperfecciones. Las definiciones de los estandares para un kit de
calibracion particular dependen del ramigofrecuencia del VNA. En algunos kits de calibracion,
los datos del conector macho son diferentes de los conectores hembra, por lo que es posible que
el usuario deba especificar el sexo del conector dentro de la interfaz de usuario del VNA antes de
calibrar [25].

Open Load

L6
Ly~

Figura 25 Estandares de calibracioqueincluyen un corto, abierto, carga y paso

Fuente: Imagen tomada de la pagina web Saluki Technology

3.1.1.2.7.1 Mediciones tipicas de VNA

Los VNA realizan dos tipos de mediciones: transmisioefiexion. Las mediciones de
transmision pasan la sefial de estimulo del VNA a través del DUT, que luego es medido por los
receptores de VNA en el otro lado. Las mediciones de parametros S de transmision mas comunes
son S1y Si2 (Sxy para mas de 2 puertokps mediciones de potencia barrida son una forma de
medicién de transmisién. Algunos otros ejemplos de mediciones de transmisién incluyen
ganancia, pérdida de insercion/fase, longitud/retardo eléctrico y retardo de grupo.
Comparativamente, las mediciorass reflexion miden la parte de la sefial de estimulo VNA que
incide sobre el DUT, pero no pasa a través de él. En cambio, la medicidén de reflexion mide la
sefial que viaja hacia la fuente debido a las reflexiones. Las mediciones de parametros S de
reflexionmas comunes sonsS/ $2 (Sxx para mas de 2 puertos).
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3.1.1.2.8 MEDICIONES DE FRECUENCIA DE BARRIDO

Las mediciones de frecuencia barridas son particularmente Utiles porque barren la fuente
interna a través de un conjunto definido por el usuario de frecuenciasog plerpaso. Se puede
realizar una amplia variedad de mediciones a partir de esto, incluidos los parametros S, las ondas
incidentes individuales y las ondas reflejadas, magnitud, fase, etc. La f@uraestra un
ejemplo de una medicion de transmisionfrdeuencia barrida de un filtro pasivo. Este tipo de
medicién de filtro muestra lo que sucede con la sefial a medida que pasa a través del
componente. La HLa medicion indica el rendimiento del ancho de banda de banda de paso
definido por su respuesta de dB. El rendimiento de la banda de parada se muestra en
comparacion con una especificacion de reduccién de 60 dB. El resultado medido se puede
comparar con los objetivos de disefio del filtro o, desde la perspectiva del disefiador del sistema,

con las espdficaciones del fabricante del filt{@6].

Filtro de respuesta
F
0dB
s, =2

2 21 a,

$ a2=0
=] '

B Transmisién

& directa

Frecuencia

Figura 26 Medicion de transmisién de frecuencia barrida de un filtro pasivo

Fuente: Imagen tomada de la pagina web Saluki Technology

Las mediciones de frecuencia barrida también puedetir meflexiones de la sefial de
estimulo que son incidentes en el DUT, pero se reflejan en lugar de transmitirse a través del
DUT. Estos &1 (0 Skx) permiten al usuario comprobar y comparar el rendimiento del DUT con
sus especificaciones. Los DUT de ejemplduyen antenas, filtros y duplexores. La Figura 15
muestra un ejemplo de una medicién de pérdida de retorno de antena. Tenga ejqueyemta
banda de paso de la antena, la mayor parte de la sefial se transmite, por lo que se produce un nulo

visible en el resultado de la medicion de reflexja].
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Figura 27Medicion de reflexion de frecuencia barrida de una antena

Fuente: Imagen tomada de la pagina web Saluki Technology

3.1.1.2.9 MEDICIONES EN EL DOMINIO DEL TIEMPO

Los VNA son capacesle usar transformadas de Fourier inversas para convertir las
mediciones de frecuencia barridas en el dominio del tiempo. De esta manera, los datos mostrados
en el dominio del tiempo permiten que el VNA se utilice para encontrar problemas en cables y

conexbnes mediante la deteccion de ubicaciones de desajustes o discontinuidades de impedancia
a medida que la sefial pasa a través del DUT.

Para las mediciones en el dominio del tiempo, la capacidad de resolver dos sefales es
inversamente proporcional al intetwade frecuencia medido. Por lo tanto, cuanto mas amplio
sea el intervalo de frecuencias, mayor sera la capacidad del VNA para distinguir entre
discontinuidades estrechamente espaciadas. El intervalo de frecuencia maximo es establecido por

el usuario y puge definirse por el rango de frecuencia del VNA o el ancho de banda viable del
DUT.

Los datos recogidos en el dominio de la frecuencia no son continuos, sino un namero
finito de puntos de frecuencia discretos. Esto hace que los datos del dominio del se2mpo
repitan después de la inversa del intervalo de muestra de frecuencia. Este fendmeno se llama
aliasing. Es importante establecer el intervalo de muestra de frecuencia correctamente para medir

la distancia requerida con precision para evaluar el rendionidel DUT antes de que se
produzca el aliasing.

65



3.1.1.2.10 MEDICIONES DE POTENCIA DE BARRIDO

En lugar de barrer las frecuencias, los VNA también pueden barrer el nivel de potencia de
salida de la sefal de estimulo. Para estas mediciones, la frecuencia se mansésmatec
mientras que la potencia de salida se incrementa incrementalmente a través de un rango de
potencia definido. Esta es una medida comun para amplificadores, comenzando con un nivel de

potencia bajo e incrementando la potencia en pasos de dB fie@zson

En la region lineal de un amplificador, a medida que aumenta la potencia de entrada, la
potencia de salida aumenta proporcionalmente. El punto en que la salida del amplificador se
desvia de la expectativa lineal en 1 dB se conoce como el puntangeesn de 1 dB. Cuando
el amplificador alcanza su punto de compresion, ya no es capaz de aumentar su potencia de
salida como antes. Para aplicaciones que requieren el rendimiento lineal de un amplificador, esta

medicion ayuda a definir esa especificacion

3.1.1.3 Router Mikrotik LtAP LTEG6 kit

El kit LtAP LTEG6 es un punto de acceso inalambrico resistente a la intemperie con capacidad
4G (LTE) compacto, perfecto para zonas urbanas ocupadas medio ambiente o redes al aire libre
fuera de la red. Tiene un médem cell&T6 incorporado que admite 4G Conectividad (LTE)
lista para usar, con una velocidad de descarga de hasta 300 Mbps.

Figura 28Router Mikrotik Lte6

Fuente: Imagen tomada de la pagina web aire.ec

CAT6 también permite la agregacion pertadoras y permite que el dispositivo use

multiples bandas al mismo tiempo. Una gran ventaja cuando hay muchos usuarios de LTE en el
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area. Proporciona una mejor capacidad de respuesta en un entorno abarrotado y una mayor

eficiencia para situaciones defsl mas débil en el campo.

El estuche resistente y extremadamente duradero con un kit especial de montaje en pared
sera ideal para casi cualquier desafio: desde el transporte publico, los camiones de comida o la
logistica hasta el duro invierno y el tombeso entorno del desierto. LtAP puede manejar
cualquier temperatura dd0 C° a +70 C°. Es una excelente solucién para el seguimiento de
vehiculos en tiempo real. Hemos proporcionado un ejemplo de aplicacién de seguimiento simple
en la documentacion de RerOS para ayudarlo a comenzar. El kit LtAP LTES6 incluso tiene 3
ranuras MiniSIM para facilitar la gestion del roaming. Ahorra tiempo y dinero en todo el

mundo.

La unidad viene con una ranura miniPCle adicional, que ofrece muchas opciones de
expansionPor ejemplo, puede instalar un segundo médem LTE para redundancia o una interfaz
de 5 GHz para tener doble AP + LTE simultdneo de 2,4 GHz/5 GHz. Otra ranura miniPCle ya

esta ocupada con el médem LTE.

El kit LtAP LTEG tiene un puerto serie RS232, que Ilmda acceso a la consola para la
depuracion, asi como un USB de tamafio completo para otros dispositivos. Hay un puerto LAN
Gigabit Ethernet para sus dispositivos cableados y varias opciones de alimentacion: toma de CC,
entrada POE y automotrji2§].

3.1.1.3.1 Especficaciones delRouter Mikrotik LtAP LTEG6 kit

Caodigo del producto RBLtAP-2HND&R11eLTE6

CPU Dualcore MediaTek MT7621 880 MHz

Tamafio de RAM 128 MB

Almacenamiento 16 MB flash

Puertos Ethernet0/100/1000 1

Wireless 2.4 GHz 802.11b/g/n dughain

Reguhcion deWireless El rango de frecuencia especifico estara limitado por
regulaciones del pais

Ganancia max de la antena Wireley 2 .5 dBi

Ganancia maxima de la antena LTIl 4 dBi (con conector U.FL)
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Ancho del haz de la antena 360°

Categoria LTE 6 (30 Mbps downlink, 50 Mbps uplink)

Categoria 3G R7 (21 Mbps downlinks, 5.76 Mbps uplink)
R8 (42.2 Mbps downlink, 5.76 Mbps uplink)

Categoria 2G Class12

Soporte de entrada deltaje DC jack 12- 30 V

Entrada de POE Passive PoE 1230V

Dimensiones 170x 162 x 40 mm

Temperatura de operacion -30°C . +70°C

Temperatura del sistema RouterOS, License level 4

Slots de tarjeta I 3

Tabla9 Caracteristicagécnicasdel Router Mikrotik LTE6

3.1.1.3.2 Bandas soportadas

Banda LTE (FDD)| 1(2100)/2(B00)/3(1800)/5(850)/7(2600)/8(900)/12(700)/17(700)/20(800)/25(1¢
26(850

Banda LTE (TDD)| 38(2600)/39(1900)/40(2300)/41n(2500)

Banda 3G 1(2100)/2(1900)/5(850)/8(900)

Banda 2G 2(1900)/3(1800)/5(850)/8(900

Tabla10 Bandas soportdas por el router Mikrotik LTE6

3.1.1.3.3 Modulo R11eLTE6
El Router Mikrotik LtAP LTEG6 kitcontiene un modulo intern@11eLTES6, esteofrece
una velocidad de datos de hasta 300 Mbps de enlace descendente y 50 Mbps de enlace
ascendente con reserva de red 3G y 28T&también cuenta con agregacion de portadoras y
permite que el dispositivo use multiples bandas al mismo tiempo. Este médem de factor de forma
miniPCle esté disefiado para bandas internacionales. Se puede utilizar con cualquiera de nuestros
productos quéengan ranura miniPCle (excepciones RB800 y RB4011).

El kit MikroTik RouterBoard LtAP LTE6 es un punto de acceso WiFi de 2,4 GHz para
exteriores con un médem LTE cat.6 incorporado, que puede proporcionar acceso a Internet
basico o de respaldo (combinaci@® punto de acceso LtAP y tarjeta RATEE6). El
dispositivo funciona en el estandar MIMO 802x11 2.2b / g / n y admite conectividad 4G (LTE
cat.6). Permite la transmision de datos en la banda 4G LTE cat.6 con una velocidad maxima de

hasta 300Mbps de desgary 50Mbps de carga.
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El uso del soporte GNSS (GPS) abre una nueva posibilidad de usarlo, por ejemplo, en
automoviles para rastrear su posiciébn en tiempo real, solo necesita comprar una antena GPS

externa adicional, que desafortunadamente no estéa inemidbconjunto.

Tiene un procesador de doble nucleo a 880MHz y 128 Mb de RAM, una antena LTE
integrada con ganancia de 4 dBi y la posibilidad de utilizar tres fuentes de alimentacién (toma de

CC, POE pasivo 0 una toma de coeliene conectores especialasluidos en el conjuntdR9].

-----

......

Figura 29 Modulo R11e LTE6

Fuente: Imagen tomada de la pagina web Mikrotik

3.1.1.3.3.1 Caracteristicas técnicas

Interfaz Mini-PCle

Temperatura d¢ -30°C.. +70°C
funcionamiento

Ancho de bandd 1.4/3/5/10/15/20 MHz

del canal LTE

Categoria LTE 4 (150Mbps Downlink, 50Mbps Uplink)
Categoria 3G Mini-PCle

Bandas LTE| 2/4/5/12 (1900/1700/850/700)

(FDD)

Bandas 3G 2/5 (1900/850)

Tablal1Caracteristicas técnicas del médulo R11e Lte6

3.1.1.4 Router RB4011

ElI RB4011 utiliza un chip Cortex A4 de 15 nucleos increiblemente potente de Annapurna
Labs de Amazon. Este es el mismo chip que el RB1100AHx4. La CPU admite la aceleracion de
hardware IPsec y, junto con 1 GB de RAM, este dispositivo puede manejar féeitnatquier
tarea que haya configurado en RouterOS. Toda esta potencia se oculta en un chasis metalico
compacto, de aspecto profesional, sélido y en negro mate. El router se puede instalar en un

escritorio o en un rack de 19" utilizando el kit incluido.
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El RB4011 esta equipado con 10x GLAN, un puerto SFP + y un conector de alimentacion
en la parte posterior del enrutador. El primer puerto Gigabit admite la fuente de alimentacion a
través de PoE pasivo, el ultimo puerto FOH se utiliza para alimentar otdispositivo con el

mismo voltaje que la entrada RB4011.

Figura 30Router Mikrotik RB 4011

Fuente: Imagen tomada de la pagina web Mikrotik

3.1.1.4.1 Descripcion del router RB4011

Dimensiones 8.976 x 4.724 x 1.181

Entrada PoE de voltaje PoE PoE pasivo

Fuente de Alimentacion 1857V

Conectividad 10x1Gbps, 1xSFP+ de 10 Gbps y aceleracién d
hardware Ipse

Consumo maximo de energia 33 W

Tablal12 Descripcion del router RB4011

3.1.1.4.2 Modulo R11E 2HND
El router Mikrotik RB401Xontiene un médulo interno R11E 2HND que es amgeta

inalambrica de alta potencia en formato mini#eCldeal para la nueva serie RB912, RB800 o

nuestra nueva tarjeta adaptadora minirR&14e/RB14eU.

La tarjeta cuenta con indicadores LED integradms el modo inalambrico, el estado de
la conexidn (conectado, buscando, deshabilitado), la actividad de TX y RX y la intensidad de la

sefal inalambrica; solo mirar la tarjeta ayudara con la instalacion y la alinadion

Figura 31Modulo R11e 2hnd

Fuente: Imagen tomada de la pagina web Mikrotik
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3.1.1.4.3 Parametros Técnicos

Sensibilidad [dBm] -96

Frecuencia inalambrica 2,4 GHz
Estandares WiFi 802.11n, 802.11b/g
Velocidad de transmision2.4GHz [Mb / s] 300

Tx potencia 2.4GHz [dBm] 29

Seguridad

Autenticacion 802.11X, WEP de 64/128/152 b
cifrado IEEE802.11i

Tabla13 Parametros técnicos de moédulo R11le 2hnd

3.1.1.5 Modulo SIM 808

El médulo SIM808 es un mddulo de funcién dos en uno GSM y GPS. Se basa en el ultimo
moédulo GSM / GPS SIM808 de SIMCOM, es compatible con la red GSM / GPRS de cuatro
bandas y combina la tecnologia GPS para la navegacion por satélite. Cuenta con un consumo de
energia ultra bajo en modo de suspension e integrado con un circuito de carga pasadeateria
iones de litio, que lo hacen obtener un tiempo de espera super largo y conveniente para proyectos
que utilizan una bateria recargable de iones de litio. Tiene una alta sensibilidad de recepcion GPS
con 22 canales de seguimiento y 66 canales recepderegiquisicion. Ademas, también es

compatible con AGPS que esta disponible para la localizaciéon en interiores. El médulo esta

controlado por comando AT a través de UART y admite un nivel l6gico de 3.3\[¥%V

Figura 32Médulo SIM 808

Fuente: Imagen tomada de la pagina web Prometec
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Funciones

Cuadruple banda 850/900/1800/1900MHz.

Conectividad GPRS muislot class12: max. 85.6kbps (dovoad/upload).
Estacion moévil GPRS clase B.

Controlado por comando AT (3GPP TS 27.007, 27.90tomandos AT
mejorados SIMCOM).

= =4 4

1 Soporta reloj en tiempo real.

1 Rango de tension de alimentacion 5V ~ 12V.

1 Soporta Bluetooth 4.0.

1 GPS/CNSS integrado y compatible coiGRS.

1 Soporta nivel I6gico de 3.0V a 5.0V.

1 Bajo consumo de energia, 1mA en modo de s\spe.

1 Soporta protocolo GPS NMEA.

1 Tarjeta Micro SIM estandar.

3.1.1.5.1 Caracteristicas técnicas

Articulo Minimo Tipico Maximo Unidad
Voltaje 4.8 5 12 VDC
Actual 2 - 500 mama
Dimensiones (cor 76.0(L)x55.0(W)x23.5(H) Milimetro
antena)
Peso neto 47+2 g

Tabla14 Caracteristicagecnicas del médulo SIM808

72



CAPITULO IV

4. Implementacion y analisis de resultados

4.1 Normativas parauso delaboratorios en base al espectro

radioeléctrico

4.1.1 Laboratorio de radiofrecuencia

Los laboratorios de Telecomuwaiciones deben contar con instalaciones preparadas para
la realizacion de pruebas con respecto al comportamiento de las sefiales radiofrecuencia. Este
tipo de ensayos se los realiza en los laboratorios de radiofrecuencia, estos labsededasan
exclusivamente a la medicion de RF / Microondas y caracterizacion de ondas milimétricas, con
capacidad de medicion que abarca desde unos pocos kHz hasta décimas deosGHz.
laboratori® estin equipads con recursos de vanguardia coremuladores de estacion kage
2G, 3G, 4G, NBloT, LTE Cat.M,GV2X, analizadores de red (3GHz, 67 GHz y 70GH2z),
analizadores de espectro (26.5 GHz, 40GHz), generadores de sefiales CW (hasta 40GHz),
generador de forma de onda arbitraria de hasta 4GHz con capacidades de modulacion
inalambrica (CDMA 2000, WCDMA, 1S-95, GSM, Bluetooth), analizador de transiciéon (hasta
40GHz), una estacién de sondeo, varios medidores de potencia y una variedad de fuentes de CC
de alta potenciadispositivos que cumplen con la normativa CISPR-U6(NSA).

4.1.2 Normativas CISPR 161-4 (NSA)

Las normas a continuacién indican lo indispensables que son dentro de un laboratorio.

CISPR 161-1:2010 Especificacion para los métodos y aparatos de medida de las
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a lasirpadiones radioeléctricas: Aparatos
de medida de las perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones
radioeléctricas(Genova, 2012)

CISPR 164-2:2011 Especificacion para los métodos y aparatos de meldidias
perturbaciones radioeléctricas y de la inmunidad a las perturbaciones radioeléctricas:
Incertidumbres, estadisticas y modelizacion de limites. Incertidumbre de la instrumentacion de
medida.(Genova, 2012)
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CISPR/TR 164-3:2004 Especificacion de los métodos y aparatos de medida de la
inmunidad y de las perturbaciones radioeléctricas: Incertidumbres, estadisticas y modelado de
limites. Consideraciones estadisticas en la determinacion del cumplimiento de CEM para los

producte producidos en mas@enova, 2012)

IEC 60050161:1990 Vocabulario Electrotécnico Internacional (VEI): Compatibilidad

electromagnéticdGenova, 2012)

IEC 610004-6:2008 Compatibilidad Electromagiwa (CEM): Ensayos y técnicas de
medicion. Inmunidad a las perturbaciones conducidas inducidas por campos de radiofrecuencia.
(Genova, 2012)

ISO/IEC 17025:2005 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de
ersayo y calibracion(Genova, 2012)

IEEE Std 802.3 Norma de IEEE para Tecnologias de Informacion. Requisitos
especificos: Acceso multiple con escucha de portadora y Deteccion de Colisiones (CMSA/CD).
Método de acceso y especH#aones de capa fisicgsenova, 2012)

ANSI C63.5:2006 Norma nacional americana para compatibilidad electromagnética.
Medidas de emision radiada en el control de Interferencia Electromagnética (EMI). Calibracion
de antenas (9Hz a 40 GHz)(Genova, 2012)

4.2 Laboratorio de conectividad inalambrica

La tecnologia de red de area local inalambrica (WLAN), basada en la serie de estandares
IEEE 802.11, es una de las tecnologias de comunicaciones inalangdancass éxito en las
tltimas dos décadas. Se basa fundamentalmente en un método de acceso de multiplexacion por
division de frecuencias ortogonales (OFDM), que normalmente opera en bandas exentas de
licencia como 2.4 GHz, 5 GHz y 60 GHz. Transporta unépesencial del trafico de varios
dispositivos en las redes de comunicaciones inalambricas de hoy y del mafiana. La sexta
generacion de Wi (Wi-Fi 6), basada en el estandar IEEE 802.11ax, representa una mejora en
la eficiencia de la comunicacién y utiliZza también, el mas reciente espectro disponible de 6
GHz (Wi-Fi 6E). Ademas, ya ha empezado la estandarizacién de la séptima generadtom Wi

cuya meta es lograr un rendimiento extremadamente alto (IEEE 802.11be).
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El equipo de pruebas de conectividadlambrica MT8862A de Anritsu utilizado en los
laboratorios de conectividad inalambrica, permite a los desarrolladores probar el rendimiento
OTA TRPITIS de los dispositivos IEEE 802.11ax en un entorno repetible. Al ofrecer protocolos
de comunicacion integdos y un rendimiento optimizado para las pruebas, la camara de
reverberacion EMITE y el equipo de Anritsu MT8862A proporcionan una caracterizacion fiable
de los ultimos dispositivos \Aki 6E del mercado, la nueva generacion de conexiones WiFi.

4.2.2.1 Diseio dela topologia fisicaante una sefal interferente

4.2.2.1.1Red 2G con sefal interferente

Para la recepcion de la sefial 2G que emiten las torres de comunicacion de telefonia
movil, el médulo Sim808 dedbser conectaalal Libre VNA por medio del puerto 2 3u antena
2G respectivamental puerto 1, yparala visualizacion de la interfaz del Libre VNA GUI, siendo
conectada via cable USB entre la PC y el Libre VNA. Mientras que para la interferencia de la
sefal 2G entre los dispositivos que se encuentren operando deéng&oodatorio, el generador
de interferencia por pulso podia estar ubicado en cualquier sector del laboratorio para perturbar
la sefial 23 33].

[

lere VNA

Sefial 2G Antena 2G
Torrede
comunicacién 4

ables con
conector SMA Laptop
oo T Médulo
Sefial interferente - SIM 808
s 1e &
: [(f

.

Teléfono Movil

Cable USB

Generador de
interferencia
por pulso

Figura 33 Red 2G con sefial interferente

Fuente Elaborada por el autor
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1.1.1.1.Red 4G LTE con ®ial interferente
Para la recepcion de la sed&® LTE que emiten las torres de comunicaciéon de telefonia movil,
el pin auxiliar delméduloR11e Ite6 del router Mikrotik LteBleke ser conectada al Libre VNA
por medio del puerto 2 y su ante#@ LTE respedvamente al puerto 1, y para la visualizacion
de la interfaz del Libre VNA GUI, siendo conectada via cable USB entre la PC y el Libre VNA.
Mientras que para la interferencia de la seffalLTE entre los dispositivos que se encuentren
operando dentro delbbaratorio, el generador de interferencia por pulso podia estar ubicado en

cualquier sector del laboratorio para perturbar la SEBdlTE [34].

| Sefial 4G LTE

Torre de
comunicacién 4 //})//
Antena 4G LTE
Libre VNA
\ Cable USB

\\ ables con
conector SM, Moédulo Laptop

Rel1lte6 del
RouterRB4011

Sefial interferente | \
(i

Router Mikrotik
Lte6

Senal Wifi

Teléfono Movil %

Teléfono Movil
Generador de

interferencia
por pulso

Figura 34. Red 4G LTE con sefial interferente

Fuente Elaborada por el autor

1.1.1.1.Red Wifi con sefial interferente
Para la recepcion de la sefal Wifi que emiten las torres de comunicacién de telefonia mévil, el
pin auxiliar del modulo R11e 2hnd del router Mikrotik RB4011 debe ser conectada al Libre
VNA por medio del puerto 2 y su antena Wifi redpeamente al puerto 1, y para la
visualizacion de la interfaz del Libre VNA GUI, siendo conectada via cable USB entre la PC y el
Libre VNA. Mientras que para la interferencia de la sefial Wifi entre los dispositivos que se
encuentren operando dentro deldediorio, el generador de interferencia por pulso podia estar

ubicado en cualquier sector del laboratorio para perturbar la sefdB®/ifi
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Antena Wifi

Libre VNA

Cable USB

| I(ables con
conector SM Médulo Rell Laptop

-] 2hnd delRouter

i, RB4011
Sefial interferente -

TR,

RouterRB4011

Sefial wifi

Teléfono Movil

Teléfono Mévil
v Generador de

interferencia
por pulso

Figura 35 Red Wifi con sefal interferente

Fuente Elaborada por el autor

4.2.3Implementacién deequipos en el area de trabajo

Los dispositivos utilizados en esta propuesta tecnoldgica seran implementados dentro del
laboratorio de Telecomunicaciones de la carrera de Electronica y Telecomunicaciones, el disefio
se realizé mediante el software SketcHap,dimensiones del laboratorio son las siguientes: vista
superior 11.20m x 6.081{86], vista frontal 11.20m x 3.20f87], el laboratorio cuenta un area
amplia para realizar las practicar requeridas en la propuesta tecnoldgica, ademas que cuenta con
un setema de ventilacion adecuado permitiendo mantener a una temperatura regulada a los

equipos a implementar.

l 11.20m |

6.08m

Figura 36 Medidas del laboratorio de Telecomunicaciones desde una vista superior.

Fuente Elaborada por el autor
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11.20m

w

Figura 37 Medidas del laboratorio de Telecomunicaciones desde unafrostizl.

Fuente Elaborada por el autor

La ubicacion de cada uno de los equipos tendra un lugaspatificoEl Libre VNA se
ubicargjunto a una PC para la recoleéni de datoskEl router RB4011 en el Rack ubicado en la
parte derecha del laboratorio, debido a la cercania para la conexién con otras antenas de
comunicacion que brindarian el servicio de internet para el previo analisis a realizar. El router
Mikrotik Lte6 puede ser ubicado en cualquier lugar del laboratorio siempre y cuenta la fuente de
alimentacion pueda estar conectada, no necesita conexién ethernet debido a que la recepcion de
sefial 2G es inaldmbrica, y que solo necesitaria de una tarjetaddlMatosméviles para
compartir internet dentro del laboratorio. EI generador de interferencia por pulso puede ser
utilizado en cualquier parte del laboratorio para fines analiticos del comportamiento de las

sefiales al variar la distancia de la ubica¢&8}.

Figura 38 Ubicacion de los equipos para el analisis de interferencia dentro del laboratorio de Telecomunicaciones

Fuente Elaborada por el autor
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4.2.3.1 Calibracion del libre VNA
Paso 1.Conexién entre el dispositivo libre VNA y la PC a atli[39].

Figura 39 Conexion Libre VNAPC

Fuente Elaborada por el autor

Paso 2. Abrir la interfaz del Libre VNRQ].

@ LibrevNA-GUIv1.2.1 - a x

File Device Calibration De-embedding Tools Window Help Vector Metwork Analyzer| Signal Generator Spectrum Analyzer

Refin: Int Refout: OFf | Sweep type: Frequency  Start: 1.00000MHz Center: 3.00 : B O O Level: -10.00dbm| 3 Points: ~ » -» Start: | RBW: » |- [ Tracking Generator »
Traces. g %

o

ep s

o

e p 522

Device Log & x| Marker 8 x

169214 [ HW,INF]: PLL temperatures: 26/31 BioFie
| 169214 HW,INFI: ADC limits: P1: -10057/9982 P2: -9496/9489 R: -15613/15627 =
B R B & 1632355, Disabing KD

= & Trace  Type Settings Data
170255 [  HW,INF]: PLL temperatures: 3032 Gclear o]

Ik

170255 [  HW,INF]: ADC limits: P1: -10167/10176 P2: -9675/3629 R: -15567/15584
Tm;‘i“ 170264 [S15351, INF]: Disabling CLKD Autoscrol
ey 171297[ HW,INF]: PLL temperatures: 31/33 =
171297 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -10085/10087 P2: -3616/3542 R: -15574/15603 Orlykeep 200 <] lines
©»  Po2 171298 [515351,INF]: Enabling CLKD
171306 [515351,INF]: Disabling CLKO
172335 [ HW,INF]: PLL temperatures: 31/34
172333 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -10135/10140 P2: -3641/9666 R: -15530/15513
172348 [515351,INF]: Disabling CLKO

HOEEIR Z

Figura 40 Interfaz libreVNA

Fuente Elaborada por el autor
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Paso 3.Ingreso de larbcuenciacentralcon su respectivo rango &an con la que se va
a trabajaf41].

Refin: Int  Refout: Off v | - Sweep type: Frequency  Start: 550.000MHz Center§ 900.000MHz|Stop: 1.15000GHz ISpan: 500.000MHz] I,®

Figura 41 Ingreso de valores frecuencia central y de Span

Fuente Elaborada por el autor

Paso 4.Dirigirse a la barrade tareagleccionar la apon Calibration y luego a la
opcion deCalibration Measurementspara empezar la calibracip42].

File Device De-embedding Tools

Refin: Int Load
Taces Save
> b Port 1
> p S12 Port 2
>b soLT
> b 522 Normalize
TRL
® Disabled
| Calibration Measurements |

Edit Calibration Kit

Import error terms as traces

Import measurements as traces

Apply to traces...

Figura 42 Calibtration Measurements

Fuente Elaborada por el autor

Paso 5.Aparecera una ventana que indica cada una de lasacidibes que se deben
realizar en cada uno de los puerpms medio los conectores SHORT, OPEN, LOAD y SMA

[43].
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#° Calibration Measurements ? X

Type Prerequisites Statistics Timestamp
‘:Fcrt 1short Short standard connected to port 1, port 2 open Not available
Port 1 ¢.)pen Open standard connected to port 1, port 2 open Not available
‘ Port 1 load Load standard connected to port 1, port 2 open Not available
‘ Port 2 short Port 1 open, short standard connected to port 2 Not available
Port 2 open Port 1 open, open standard connected to port 2 Not available
Port 2 load Port 1 open, load standard connected to port 2 Not available
‘ Through Port 1 connected to port 2 via through standard Not available
Isolation Both ports terminated into 50 ohm Not available
‘ Line Port 1 connected to port 2 via line standard Not available

Figura 43 Ventana de calibracion

Fuente Elaborada por el autor

Paso 6.Colocacién del conector SHORT en el puertaejaddo el puert@ libre [44].

Figura 44 Calibracion Short en el puerto 1

Fuente Elaborada por el autor

Paso 7. Seleccionar la opcion de Port 1 short de la ventana de calibracion para luego dar click en
la opcion deMeasure paraempezar la calibracig@s].
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Type Prerequisites Statistics Timestamp

I Port 1 short Short standard connected to port 1, port 2 open Not available I
Port 1 open Upen standard connected to port 1, port 2 open Not available
Port 1 load Load standard connected to port 1, port 2 open Not available
Port 2 short Port 1 open, short standard connected to port 2 Not available
. Port 2 open Port 1 open, open standard connected to port 2 Not available
‘ Port 2 load Port 1 open, load standard connected to port 2 &7 Taking calibr... ? X
Through Port 1 connected to port 2 via through standard Measuring "Port 1Short” parameters.
Isolation Both ports terminated into 50 ohm i . 5%
Line Port 1 connected to port 2 via line standard } Abort

L

Figura 45Ejecucion de la calibracion

Fuente Elaborada por el autor

Paso 8.Realizar el mismo procedimiento de calibracion con los demas puertos con los
distintos conectores, segun la indicaciénadstade requisitosle calibracion.

A continuacion, se muestra cada una de las calibraciones fisicas por medio de los

distintos conectosd46).

Figura 46 Calibracién Openen el puerto 1

Fuente Elaborada por el autor

1 Conexién dd_oad estandar en el puerto 1 dejando en circuito abierto al puerto 2

[47].
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Figura 47 CalibraciénLoaden el puerto 1

Fuente Elaborada por el autor

Conexion de Short estandar en el puerto 2 dejando en circuito abierto al puerto 1

[48].

Figura 48 Calibracién Short en el puerfo

Fuente Elaborada por el autor

Conexion de Open estandar en el puerto 2 dejando en circuito abierto al puerto 1
[49].

Figura 49 Calibracién Openen el puert®

Fuente Elaborada por el autor

Conexion de Load estandar en el puerto 2 dejando en circuito abierto al puerto 1
[50].

Figura 50 CalibraciénLoaden el puert®

Fuente Elaborada por el autor

Conexionvia throughestandaentre elpuerto 1 y 451].
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Figura 51 Calibracién via through entre el puerto 1y 2

Fuente Elaborada por el autor

9 Conexion Load estandan éospuerts 1 y2 [52].

Figura 52 CalibraciénLoaden el puerto i 2

Fuente Elaborada por el autor

Una vez realizado el proceso de calibracion, cumpliendo con cada una de las indicaciones

requeridas, la ventana de calibracion debera quedar de la siguiente fadnera

2 Calibration Measurements ? X
Type Prerequisites Statistics Timestamp
Port 1 short Short standard connected to port 1, port 2 open 501 points from 650.000MHz to 1,15000GHz 14,02.2023 20:07:26
‘ Port 1 open Open standard connected to port 1, port 2 open 501 points from 650.000MHz to 1,15000GHz 14.02.2023 20:08:39
Port 1 load Load standard connected to port 1, port 2 open 501 points from 650.000MHz to 1.15000GHz 14.02.2023 20:09:05
Port 2 short Port 1 open, short standard connected to port 2 501 points from 650.000MHz to 1.15000GHz 14.02.2023 20:09:25
Port 2 open Port 1 open, open standard connected to port 2 501 points from 650.000MHz to 1.15000GHz 14.02.2023 20:09:41
Port 2 load Port 1 open, load standard connected to port 2 501 points from 650.000MHz to 1.15000GHz 14.02.2023 20:09:58
‘ Through Port 1 connected to port 2 via through standard 501 points from 650.000MHz to 1.15000GHz 14.02.2023 20:10:38
Isolation Both ports terminated into 50 ohm 501 points from 650.000MHz to 1,15000GHz 14.02.2023 20:11:03
‘ Line Port 1 connected to port 2 via line standard Not available

[BAMeasure Ddtte

Figura 53 Requisitos de calibraén en los puertos 1y 2

Fuente Elaborada por el autor
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Paso 9.Parahabilitar la calibracionhay que dirigirse a la barra donde se encuedliration
y seleccionar la opci68OLT [54].

File Device Calibration De-embedding Tools
Refin: Int Load

Traces

© Port 1
12 Port 2

S,

Normalize

©

©

vvyyy

©

TRL
® Disabled

Calibration Measurements

Edit Calibration Kit

Figura 54 seleccion de calibracion SOLT

Fuente Elaborada por el autor

Para verificar que laalibracion se realizé con éxitbay que dejar los puertos 1 y 2 sin ningun
conector adherido a este dispositivo. Por lo cual se estaria indicado que el circuito esta abierto,
dando a entender que dlor de impedancia sera de un valor infinito. Y estdesaostrara en

las graficas S11 y S22, con un punto en el lado derecho en la parte media de la carta de Smith

[55].

Figura 55 Punto de impedancia

Fuente Elaborada por elautor

Paso 10Para guardar la calibracién, hay que dirigirse a la barra donde se enGaittration
y seleccionar la opcié8ave[56].
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@ LibreVNA-GUI V121

File Device Calibration De-embedding Tools !

Refin: Int
Traces

°r Port 1

o p S12 Port2

il e souT

°p S22 Normalize
TRL
Disabled

Calibration Measurements
Edit Calibration Kit

Import error terms as traces

Import measurements as traces

Apply to traces...

Figura 56 Seleccion de guardar archivo

Fuente Elaborada por el autor

Para finalizar, el hivo debera ser guardado con el nombre y la direccién de la carpeta
que el usuario elij§57).

# ' Save calibration data ? >4
Look in: C:\Users\CORE Desktop calbracon_vna_900 C0o0@dEM
B My Computer Name Sze  Type  DateModified
CORE
Flename:  SOLT 650M-1.15G SOlpt.cal save.
Fies of type: | Callraton fles (*.cal) Cancel

Figura 57 Direccion donde se guardara el archivo .cal

Fuente Elaborada por el autor

4.2.3.2 Configuracion Router Mikrotik Ltap

Paso 1.Resetar el Router Mikrotik Ltapmanteniendo el pulsador presionado por 4 seg,

a su vez alimentando la entrada del router hasta que el led de encendido empiece a parpadear
[58].
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Figura 58 Reseteo del router LtdpTE6

Fuente Elaborada pa el autor

Paso 2.Ingresar la tarjeta Sim card de dampafiia moviCLARO con capacidad de
banda 4G LTEen la ranura que contiene la tarjeta interna del router Mikrotik [5@lp

Figura 59 Ingreso de la tarjeta SIM movil en lamura de placa interna del router

Fuente Elaborada por el autor

Paso 3.Verificar en la Panediante las opciones wifi aparezca la red Mikrotik 6E4BOF
[60].

NETLIFE - MI AMOR
MikroTik-6E4BOF
HUAWEI-5G-n4A9

7@ ANGEL

= CNT_FIBRA_OPTICA
Segura

Mas opciones de configuracion de Wi-Fi
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[61].

Figura 60 Redes wifdisponibles para la conexién en la Pc

Fuente Elaborada por el autor

© WinBox v3.37 (Addresses)
File Teols

Connect To: |
Login: |admin
Password

Add/Set

Managed Neighbors
T | Refresh
MAC Address | ¥ | |in *

MAC Address IP Address Identity

Ditems

Paso 4.Una vez visualizada se ingresa por medio del software WinBox de version v3.37

= @ x

| Keep Password

Open In New Window

v/| Auto Reconnes ct
Connect To RoMON
al s
e
Version | Board Uptime -

Figura 61 Interfaz de ingreso del softwavginBox

Fuente Elaborada por el autor

Al aparecer la interfaz y no aparecer plefectolos parametros de direccionamiento del

router Mikrotik 6E4BOF, redirigirse a la barra donde se encuentra la opoaiay seleccionar
las opcionef\dvanced Modey Legacy mode[62].

© WinBoxv337
File Tools
o v Advanced Mode
~  Legacy Mode
Zoom In Ctrle=

Zoom Qut Ctrl+-

Move Sessions Folder...
Clear Cache
Joute

Show Credits

= @ s

v/ Keep Password
w| Autosave Session

| Auto Reconnect

¥ || Browse...

¥
*
Cancel

seconds

Figura 62 Solucion de visualizacion deila del Router para previo ingreso

Fuente Elaborada por el autor
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Refrescar la configuracion y por defecto los pardmetros de direccionamiento del router
Mikrotik 6E4BOF apareceran en pantdi&s].

@ WinBox v3.37 (Addresses) - [m} %
File Tools
Connect To: [192.168.88.1 | [ Keep Password
Login: [admin | [] Open In New Window

Password: | | [ Auto Reconnect
Managed Neg‘bots‘
[F [ oo | ER
[VAC Address [#] [0 |[®] [ 1 [+][=] Fiter
MAC Address / |IP Address Identity Version Board Uptime hd
Ttem (1 selected)

Figura 63 Refresh de la interfazara la visualizacion de la ip del router

Fuente Elaborada por el autor

Paso 5.Seleccionar la opcion de conectar para ingresar a la interfaz del software Winbox
v3.37[64].

e admin@192.168.88.1 (MikroTik) - WinBox v6.45.6 on LtAP LTE6 kit (mmips) - o x
Session  Settings  Dashboard

Safe Mode | Session: 192.168.88.1] [ ]

Figura 64Interfaz del software WinBox

Fuente Elaboradapor el autor
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una

Paso 6.Creamos una Bridge para VdLan, seleccionando la opcidBridge, aparecera

vent ana

en

donde por

nombr e

interfaz en donde sagregarée |

que

mencbridge apaeecetdanaoygvai - n T

S e

iddegs ecce,

ewne reisftiec ac

cambios dandole click en la opcidpply y OK [65].

© admin@C4AD:34:5E4B0F (MikraTik) - WinBox v645.6 on LEAP LTE6 kit (mmips)
Session  Seftings  Dashboard

Safe Mode | Session: [C4-AD-34:6E-4B:0F]

5 Quick Set
i CAPSMAN

9 Interfaces Bridge | Pots WLANs MSTls Port MST Overmides  Fiters NAT
ed OB E[E

Hosts MDB

4 Dot1X

#& Parition

| Make Supout it
@ New WinBox

[ =

[ IGMP Snooping
[ DHCP Snooping

Fast Forward
B Windows

5 Brdge Name < [Type L2mTU [T R
e New Interface [o]<!
=2 Swich

18 Mesh General ‘ STP VIl Status Traffic ( oK
e b e ] T s

2 MPLS r e [Bdoe #[ =

€ Routing I wl |

g ET::S " Actual MTU: | ] Disable
s L2MTU | I [ Coment_|
|| Log MAC Address: | ] Copy

4 RADIUS ARP: [enabled 5] [ Remove |
A Tooks L ARPTmeat:[ |~ Torch
BNewTemina | pmin, waCAddess: [ ]~

Ageing Time: [00:05:00

enzbled | |

Figura 65 Configuraciénpara la creacion de la Bridge para la red wlan

Fuente Elaborada por el autor

Paso 7 Asignamos los puertos a la Wlafgh).

© admin@CHAD:34:6E48:0F (MikroTik) - WinBox v6.45.6 on LtAP LTEG kit (mmips)
Session  Settings Dashboard

Safe Mode |  Session:|C4:AD:34:6E:4B:0F|

A& Ouick Set

I CAPSMAN

e Endgvums MSTIs | Port MST Overides Fiters | NAT Hosts M

== Smitch o

e eneral | STP | VNN Status ( ok |

ES b | Interface: [etheri \ |= | e

” AN defcor

<7 MPLS | Badse gy detea]__ ooy )

# Routing b all cortains al interfaces|

i System » Horizon: |dynamic containg dynamic interfaces| isable

B Gueves Lea Comment

[ Flles Cony

[ ] tog Unknown Muticast Flood [ enne |
emove

S RADIUS Broadcast Flood

-

5 Tools B O Tused

B New Teminal

i Dot1X Hardware Offioad

# Patiion

| 4 Make Supout s

@ Hew WinBox

B ex

enabled f |

Figura 66 Configuracionpara asignacion del puerto Bridge a la wlan

Fuente Elaborada por el autor
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Paso 8.Ingresamos la Ip 192.168.88.21/24 de la Bridge, con los siguientes Ip&sos
Addresse¥ agregar{) Y Address[67].

o admin@C4:AD:34:6E:4B:0F (MikroTik) - WinBox v6.45.6 on LEAP LTEG kit (mmips)
Session  Settings  Dashboard

Safe Mode | Session:|C4:AD 34 6 48:0F

& Quick Set
3 CAPsMAN
| Interfaces

ss

Address: [192.168.88.1/24 [
Network: - )
Cloud Interface: M[ =

DHCP Client

DHCP Relay

DHCP Server Comment
DNS e
Firewall

Remove

Hotspot
IPsec
fid Control
Neighbors

Figura 67 Configuracionpara el direccionamiento de la wlan

Fuente Elaborada por el autor

Paso 8.Asignamos el protocolo de configuracién dindmica de Host (DHCP) del servidor
a la Wlan 1 con los siguientes pastsY DHCP ServerY agregar (¥ Y DHCP Server
Interface [69].

e 3dmin@C4:AD:34:6E:4B:0F (MikroTik) - WinBox v6.45.6 on LtAP LTEG kit (mmips)
Session  Settings  Dashboard

Sefe Mode | Sessian:|C4/AD:34 6E 4B:0F

A& Quick Set
I CAPSMAN
| Interfaces

=] E3

DHCP|Ndmxk5 Leases Options Option Sets  Alerts

#) <[ ]|2] [T | oHep corfs || oHep sewn
Relay Lease Tv

S —

IPsec
id Control
Neighbors
] Make Supout ¥ packing

@ New WinBax Pool

Routes
SMB

. »
Titem

Figura 68 Configuraciénpara la asignacién de la wlan al servidor DHCP

Fuente Elaborada por el autor
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Paso9. Asignamos las IRlel sistemade nombres de dominio (DN$e la compaiiia
Google, como son la ip primar&8.8.8 yla secundarie8.8.4.4, con los siguientes padpy
DNSY Servers [69].

@ admin@C4:AD:24:6E:4B:0F (MikroTik) - WinBox v6.45.6 on LtAP LTEG kit (mmips)

5 Settings  Dashboard
Safe Mode | Session: [C4:AD:34:6E 4B.0F

A& Quick Set
3 CAPsMAN

ARP Servers{[8.8.8.8 v oK

CCEEx] (Baz2 |+ A
' fddescs s | 20025207114 A
I Cloud l——lzmzms?s Apply

DHCP Cliert [20025.157. =

e HCP Relay Allow Remote Requests
e
e Wax UDP Pkt Sze

Firewal Query Server Tmeowt:[2000 s
" Hotspat Query Total Tmeout: (10000 [s

P

= M. Corcument Queres
Kid Control
e Concurert TP Sessions (20—
Neighbors
CabeSee e ke

Cache Max TTL: [7d 000000
Cache Used

Figura 69 Configuraciénpara el direccionamiento DNS

Fuente Elaborada por el autor

Paso10. Realizamos la configuracion de wifi asignanddt@dge creado anteriormente
en el paso 6, con los siguientes pakbselessY agregar (+)Y se abre la interfade la wlan y

se elige la opcién ap bridge [70].
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© admin@CAHAD:34:EEABOF (MikraTik) - WinBox v6.45.6 on LtAP LTE6 kit (mmips)
Session  Settings  Dashboard

Safe Mode | Session: | C4:AD:34 6E 4B:0F

WiFi Interfaces |weua Siation  Nstreme Dual | I

reless |HT HTMCS WDS Nstreme Status Trafiic oK ]
| & |
Band: | 2GHz-B/G/N |+ ” Apply ]
Channel Width: |20/40MHz XX =]
Disable
Frequency: [auto |[#] MHz
SS1D: [Mikro Tik-GE4BOF o [ commen |
Security Profile: |defaut 3} Advanced Mode

WPS Mode: push buon [#/ [ toen ]

Frequency Mode: |manual txpower 3 WPS Accept

st =] WPS Client

Setup Repeater
Antenna Gain: |0 | dBi
© Scar
o Dot <] Default AP T Limit: | |+ bps
g 1item ot of & (1 selected) Freq. Usag
#5 Partit Defaut Client Tx Limt: | | = bps

Default Authenticate
Defaul Forward
[ Hide 51D

Figura 70 Configuraciénpara la asignacion de la Bridge a la red wifi

Fuente Elaborada por el autor
Pasol1l. Asignamosla IP delTraductor de direcciones de r@dAT) en el Firewall y
asignamos la salida LTE a la interfaz de salidan los siguientes pasdgY FirewallY
aparecera la interfaz del firewall y se seleccionara la opcion NAT Y agregar (+)Y s e

ingresa la direccion Src 192.168.1.1 y luego se selecciona la interfaz de salida LTE1
[71].
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© admin@CHAD:34:6EABOF (MikraTik) - WinBox v6.45.6 on LtAP LTE kit (mmips)
Session  Settings Dashboard

Sefe Made | Session:|C4AD-34:6E:4B.0F

4 Guick Set
I CAPSMAN

Mangle Raw Service Ports Connections  Address Lists Layer7 Protocols

|@] [ 7/ 00 Reset Counters || 00 Reset Al Courters |

Accounting
Addresses

Cloud Chain: [+ enat s S
DHCP Client Sre. Address: [1[[192.168.88.1 - Ry
Dst. Address: | =
zable

Protocol -~ 7 Comment
sern[ | v e
Dt Pot:[ |
P g
In Inteface: [\ - ’W
Out. Interface: [ ([te1 3]s | | Reset Al Counters
e E—

1Psec
Kid Control
Neighbors
Packing

Pool

Foues O estace s (] (WA ]3]
SMB

SNMP PackelMaic | |~w
Services ComnectonMark: [ |~
SR Rongharc:| |~
g RoingTable:| |~
TFTP

Traffc Flow ComnectonType:[ |~
LEnE enabled T

Web Proxy

Figura 71 Configuraciénpara el dreccionamiento de la NAT

Fuente Elaborada por el autor

Pasol2. Luego ingresamos a la interfaz de LTB@regando las bandas en la geeva a
trabajar, también se debe ingresar el codigo pin de la tarjeta SIM card de Claro, normalmente el
codigosuelesel @ 1[IZ2h

© 2dmin@CHAD:24:5E48:0F (MikraTik) - WinBox v6.45.6 on LtAP LTEG kit (mmips) - 8 X
on  Scttings Dashboard

5
Safe Mode | Session: | CA:AD:34:6E 4B.0F B
A& Quick Set [Sll=]

L CAPSMAN \nlefface|htefacxu=t Bhemel Eolf Tunnel IP Tumnel GRETummel VLAN VRRF Bondng LTE
8 Inerfaces

T Wesiess + = bz v

52 Bridge Name “ [Type Actual MTU_[L2MTU [Te Rx Tx Packet fp/s) |Ru Packet p/s) |FP Tx FP R FP Tx Packet fp/s) [FP RI~

=% FPP i defoord = 3
R itbidge Bridge 8kbps

= Switch S alvether] Ethemet General ‘ Cellar  Status | Traffic OK Obps

12 Mesh R dbltel LTE Obps
R

g P
&7 MPLS
#2 Routing
i85 System
& Queves
Files

|-l Log

A RADIUS
% Tools v

]
8 Mow Terminal
o 4 tems (eml [4

#5 Parttion Modem Init: | =
| 4 Make Supoutrf APN Profile: |default =]
@ New WinBox [ Alow Roaming

Ext
- “Mikro Tk |
[ windows I Model: ["R11e-LTEG" |
Revision: |R11e-LTES_W020 ]

cooo

5 4 wlani Wreless (Reheros ARS. | e[ J| ’*&4 Tkbps

Type: [

e

enabled running [slave

Figura 72 Configuraciénpara la configuracion LTE

Fuente Elaborada por el autor
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Paso13. Asignamos el ingreso de LTE en el sistema, con los siguientesfwsiesry

Logging Y agregar (+)Y aparecera la ventana de New log rule y se asignara la opcion LTE
[73].

© 2dmin@CAAD:34:6E4B:0F (MikroTik) - WinBox v6.45.6 on LtAP LTEG kit (mmips)
Session  Seftings  Dashboard

Safe Mode | Session:|C4:AD:34:6E 4B.0F]
A Quick Set
3 CAPSMAN
| Interfaces

g =] &3
e e 13]% ([ ox )
) Y i
Action: | memoary ¥ ' vty

B New Terminal
4 Dot1X

(ooone ]

Packages

#5 Partion B Disable
|3 Make Supoutrf  pogs Comy
@ New WinBox Reboot

Remove
B & Reset Configuration

| |[enabled

5 e

Resources
[ Windows ¥ | morsied

Figura 73Configuracion para la recepcion de la sefial L&ikel router

Fuente Elaborada por el autor

Paso 14. Para verifica que la tarjeta SIM card estd siendo leida por el router, nos
dirigimos a la opci6rhog, automaticamente aparecera una pantalla que indicara si se ingreso la

tarjeta, caso contrario mostrara un mensaje de error de ingreso dg Tdtjeta

© admin@C4:AD:34:6E:48:0F (MikroTik) - WinBox v6.45.6 on LtAP LTEG kit (mmips)
Settings  Dashboard

Safe Mode |  Session: |C4:AD:34:6E:4B:0F
A

T CAPSMAN

e =
fte . revd “CME ERROR. SIM net inserted -\ .
fte - sent AT=CPIN? =

.0 Jan/02/1970 01:09:52
1 Jan/02/1570 01:05:54

2 Jan/02/1570 01:05:54
3 Jan/02/1970 01:05:56
4 Jan/02/1570 01:05:56
5 Jan/02/1970 01:09:58
& Jan/02/1970 01:05:58
7 Jan/02/1570 01:06:00
8 Jan/02/1970 01:06:00
9 Jan/02/1570 01:06:00
10 Jan/02/1570 01:06:34
11 Jan/02/1970 01:06:34
12 Jan/02/1570 01:06:34
13 Jan/02/1970 01:06:34
14 Jan/02/1570 01:06:34
15 Jan/02/1570 01:06:34
16 Jan/02/1970 01:06:34

[ Make Supout
@ New WinBox

fte1: rovd <CME ERROR: 5IM not inserted
fte: sent AT+CPIN?

fte1: rovd <CME ERROR: SIM not inserted
fte: sert AT+CPIN?

tte1: revd <CME ERROR: SIM not inserted
fre1: sent AT=CPIN?

< 1: revd +CME ERROR: SIM not inserted
SIM slot changed by admin

tel: sent ATEQ

feT: rovd OK

fre1: sent AT=CGMI

e T: revd <CGMI: “Mikno Tk

fre1: sent AT=CGMM

tel: revd +CGMM: "R11e-LTES"

e 1: sent AT-CGMR

|

Fuente Elaborada por el autor

Figura 74 Ventana Log para la verificacién de los procesos realizados mediante la configuracion del router
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Pasol15. Al no serleida la tarjeta, suele pasar al no ser asignado el puerto de la tarjeta
sim donde va aperar. Entonces para resolver ese problema, se dirige a la opcion Bytem

Routeboard Y Modem Y asignamos el slot que se va a utilizar, en este caso se eligié la opcion
3[75].

o admin@C4:AD:34:6E:48:0F (MikroTik) - WinBox v6.45.6 on LtAP LTEG kit (mmips)
Session  Settings  Dashboard

Safe Mode |  Session: [C4:AD:34 6E 4B:0F]
A& Quick Set
L CAPSMAN
1 Interfaces
L Wireless

Auto Upgrade
Certfficates
Clock

B Routerboard | ok ]

Model: | RBLtAP-2HnD

e —

Upgrade

sett
Seral Number: [B72708833463 N
Firmware Type (
Factory Fimware
@] New Teminal Cument Fimware:

4o Dot1X - Upgrade Fimmare:

# Patition

[ Make Supout it

@ New WinBox

USB Power Reset

Modem

SNTP Client

Waming: memory not running =t defaut frequency

Figura 75 Configuracion del puerto habtinte para la tarjeta movil

Fuente Elaborada por el autor

Pas016.Una vez leida la tarjeta, saldra el mensaje de que la tarjetalsilo con éxito, y que
los parametros de la tarjeta sin Claro senédstradosen lainterfaz LTE del celulaf76].

© 2dmin@C4:ADI4EAB:OF (MikroTik) - WinBox v6.45.6 on LtAP LTES kit (mmips) - o X
Session  Settings  Dashboard
| ‘safe Mode |~ Session:|C4-AD-34.6E 4807 L]
A& Quick Set [Ell=]
L CAPSMAN
Inteface | infeface List Ethemet EolP Tumnel IP Tumnel GRETumnel VLAN VRRP Bonding  LTE
Interfaces
5 +| =] [v]* @ [7]] oot rieme Fird
Name + [Type |Actusl MTU [L2MTU [T [Rx |Tx Packet p/s)  |Rx Packet (p/s)  |FP Tx [FP Rx |FP Tx Packet ip/s) |FP Ri>
. defoont
Bbﬁdge Bridge 1500 159 1983 kbps 24.0kbps 24 28 Obps 11.9kbps 0
ctherl Ethemet 1500 1536 Obo: Obo: 0 9 Obo: Obo 0
R dilel LTE 1480 119 kbps Qbps 4 Q Obps Qbps 0
~ RS gpwiant Wireless [Atheros ARS.. 500 1600 T98.7 kbps 76.7 kbps 5 28 Obps 76.7 kbps 0
r R [EES)
P | Generall_Celuar |5t
i System 2 -
& Cuouss ment Operator: | CLARO T Find EEE3
= LAC: [50408 # [Time |Buffer  [Topics |Message [+
. 983 May/19/2023 23:36:58 memory lte, async, evert +ZCONSTAT: 0.5 .
|| Log Curent Cell ID: 65789770 984 May/19/2023 233703 memory e, async te1: sent AT+ZGACT=15
A RADIUS PHY Cal ID: B2 985 May/13/2023 233703 memoy ke, ammo e 1: rovd OK
% Too 5 986 May/19/202323:37:23 memoy  he, async, event +CNEC_GSM: 102.5
oo Access Technology: | 3G HSDPS & HSUPA 987 May/19/2023 23:3723 memory e, async, event +CGEV: ME PDN DEACT 5 S
B New Teminal 983 May/19/2023 23:37:24 memory e, async, evert +ZCONSTAT: 0,5
e Dot1X IMEI [356662100100313 |@——]| 389 May/19/202323:37:28 memory  he. async ke1: sent AT=ZGACT=15
' 950 May/19/202323:37.28 memoyy  lte, async e 1: rovd OK
B IMSI: [740010194437114
£5 Pattion 7400 991 May/19/202323:3750 memory R, async. event CNEC_GSM: 1025
| Make Supout.rf uice: [8959301000944371140 992 May/19/2023 233750 memory fe. asymo, evert +CGEV: ME PDN DEACT 5
@ New WinBox 993 May/19/202323:37.50 memory e, async, event +ZCONSTAT: 0.5
B Primary Band: |B1@20Mhz earfcn: 100 phy-celid: 62 994 May/19/202323:37.55 memory e, async te: sent AT-ZGACT=15
CABanc: | 955 May/19/202323:3755 memoyy e, async te1: rovd OK
ne: 996 May/19/2023 23:37.59 memory fte, asyme, evert +CGEV: ME PDN ACT 54
[ Windows Session Uptime: |00.56:36 957 May/19/202323:38:01 memory e, async. event <ZCONSTAT: 15
ECHO: (2048 998 May/19/2023 23:38:01 memory Ite, async, evert +ZGIPDNS: 5."IP","100.110.218.54","100.110.218 54","200.25. 207.1.. ||
‘ / Q99 May/19/2023 23:38:01 memory _interface, info telink up %/
R551:[-71dBm 1008ems

Figura 76 Recepcion de sefial LTE
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Fuente Elaborada por el autor

4.2.3.3 Analisis de las frecuencias a interferir

4.2.3.3.1linterferencia en la banda de frecuencia de 900Mhz
(2G)
Para realizar el andlisis de interferencia en la frecuencia dell@)Ge utiliza los

siguientes dispositivos:

Libre VNA.

Modulo SIM 808

Generador de interferencia por pulso
PC

= =2 4 = -

2 dispositivos moviles marca Samsung y Tecraperando en la banda movil

Clara

Paraanalizar el comportamiento de la sefaé emite el genedar de interferenciapor
pulsoen la banda 2Gse deben utilizar 3 dispositivos, etrgrador de interferencias por pulso
gue debera estar conectada al Libre VNA y este a su vez conectado a una PC para lograr

visualizar la interfaz en software Libre VNA G{¥7].

Figura 77 Conexion del puerto 2G al puerto 1 del libre VNA

Fuente Elaborada por el autor
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Antes de realizar la conexion de los tres dispositivos, solo se deberd conectar el
dispositivo Libre VNA con la PC, pareargaren lainterfaz del software Libre VNA GUIel

archivo en donde se guardo la configuracion de la calibracion realizada anteriormente.

Al abrir la interfaz, se debe dirigir a la parte de la barra de mena donde se encuentra la
opcién deCalibration, donde selegrala opcionLOAD [78], que permitird abrir el archiveal
[79].

@ LibreVNA-GUIVI.2.1

File Device Calibration De-embedding Tools \
refin: 1t (D
Traces o

°» Port 1

°op su Port 2
®b» sou
o p

Normalize
TRL
® Disabled

Calibration Measurements
Edit Calibration Kit

Figura 78 Carga del archivo .cal calibrado.
Fuente Elaborada por el autor

Look €:\Uners CORE Deskanp kb acon_vna_900 C00BEM®
B My Computer Name Sce  Type Dat

SOLT 650M-1.15G S01pt.cal 1.8 calFile W0

Fleneme:  SOLT 650M-1.15G S0lot.cal Open

Fles of type:  Callraton fles (*.cal Cancel

Figura 79 Seleccién del archivo calibrado

Fuente Elaborada porel autor

Al abrir la interfaz del archivo, sasualizardque en lagraficade la carta d&mith tanto
de S11 y de S22 restacalibrada[80].
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@ LibreVNA-GUI V.21 - o X

File Device Calibration De-embedding Tools Window Help |Vector Network Analyzer| Signal Generator Spectrum Analyzer
Refin: Int Refout: Off Sweep type: Frequency  Start: Center: Stop: Span: B O O Leve:-10.00dm/s Ponts: Calbration: - Start: » RBW: Tracking Generator
Traces & X
o p»
°op si
o 2
o p»
Device Log & X Marker & x

11674 Disabling CLKO TN P T

et s o Fie & Trace Type Settings Data

1168447 -9908/9879 P2: -9401/9323R: ~14955/14979 I
BEE & 2 sl 2 e P

& x "
Ui -9384/9387 R: -14942/15050 Autoscrol =]
=P @ Onlykeep 200 '3 /ines
°p Port2 2: 9404/9343 R: -14948/15008
lemperatures: 47/50
imits: P 1: -9978/9923 P2: -9336/9399 R: -14933/14930
Disabling CLKO

gsB 27z
Cannsrted ta INTT0AREN | HW Rav R FW 111 Tomne: AT°C/S0°CIIQ°C Refarancsintarnal

Figura 80 Interfaz del software Libre VNA GUI

Fuente Elaborada por el autor

Por lo tanto, para que el archivo muestre realmente la calibracion completa con la
verificacion de los puntos impedancias de valor infinito que se deben visualizar en la carta de
Smith de las impedancias de valor infinise deben ingresar tanto la frecuenciare¢mjue se
debe trabajar, como lo es la frecuencia de 900MHz con su respectivo SPAN que es de 500MHz
[81].
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@ LibreVNA-GUI V.21 - o X

File Device Calibration De-embedding Tools Window Help |Vector Network Analyzer| Signal Generator Spectrum Analyzer
Refin: Int Refout: Off Sweep type: Frequency  Start: Center: Stop: Span: GININIEE ® © O Levek: -10.00dm/% Ponts: Calbration: - Start: » RBW: Tracking Generator
Traces & X
°p
°op s
°p
°p
Device Log 8 X Marker & x
{ e Brorie s & Tace  Type Settings Data
OE & 2 [ e =
1195655 H
Traces & x ftocesal 1 @ Autoscrol =
= ;123??{ : @ Orlykeep 200 '%ines
P Por2 197712[ H 7
1198741 H
1158741 H 5 P2: -8909/9041R: -10674/10615
119770[ H s: 48/50
1199770 [ H -3805/9783 P2: -8911/8995 R: -10630/10620
s R 27z

Connected to 207739983350 | HW Rev.B FW 1.1.1 Temps: 48°C/50°C/30°C Reference:Internal

Figura 81 Verificacion de la calibracién de los puertos del libre VNA

Fuente Elaborada por el autor

Una vez realizado el pcedimiento de carga del archivo .cal se conectaran los tres
dispositivos a utilizar y se debera encender el dispositivo generador de interferencias por pulso
Con el cual sebtendra informacion con respecto al funcionamientardgino dispositivoque
pemitird verificar si este tiene buen acople en la antena transmisaialay potenciade

transmisiores 6ptimgpara interferir la sefial.

Al finalizar las conexiones visualizamos nuevamente la interfaz del libore VNA GUI,
tomando como opcién lgraficadel SL2 distinguida por el color azuke la selecciona con un
doble click izquierdo, mostrando ugeaficamasamplia[82].
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@ LibreVNA-GUIv121 - a x

File Device Calibration De-embedding Tools Window Help Vector Network Analyzer| Signal Generator. Spectrum Analyzer

Refin: Int  ~ Refout: OFf | Sweep type: Frequency - Start: & 0 15 z .00dbm % Points: |- Calibration: | Start: » | RBW: | : (] Tracking Generator »
Traces

e r

op s

e r

op sz

850M 00M
Frequency
Device Log 8 X || Marker 8 x
109281 HW,INF]: ADC limits: P1: -10022/8302 P2: -3014/3135 R: -10634/10663 =
110311 HW,INF]: PLL temperatures: 38/40 EroFie = & Trace Type Settings Data &
E] E] E:_ E:" / 110311 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -9942/9883 P2: -9023/3143 R: -10698/10673 ?
111349 [ HW,INF]: PLL temperatures: 38/40 Eclear
T 8 x 111341 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -10003/9935 P2: -9024/9115 R: -10805/10659
face) 112370 HW,INF]: PLL temperatures: 38/40 Autoscrol =]
o p 112370 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -9915/9880 P2: -9008/9128 R: -10753/10690 -
113400 [ HV,INF]: PLL temperatures: 33/40 Orlykeep 200 [%]lines
ol 4 Port2 113400 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -9954/10785 P2: -9043/9133 R: -10694/10700

114430 [ HW,INF]: PLL temperatures: 38/40
114430 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -3893/9970 P2: -5014/2119 R: -10795/10700
115458 [ HW,INF]: PLL temperatures; 38/40
115459 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -9966/9540 P2: -9007/3100 R: -10634/10696

HOEIR Z

Connected to 207739983250 | HW Rev.B FW 1.1.1 Temps: 38°C/40°C/25°C Reference:Internal

Figura 82Interfaz del parametro S12

Fuente Elaborada por el autor

Para empezar a trabajar en esta pantalla, e debera tomar como prioridad la opcién

S11,debido que esta grafica permitira visualizar el comportamiento de la[88&fal

Axis setup...

Save image...

Add marker here

800M
s12

Device Log S22 & X  Marker &
N
s21

# & Trace Type Settings Data

Close
- E

@ Onlykeep 200 3 ines

P WA e e

Figura 83Cambio de la interfaz del pardmetro S21 al parametro S11

Fuente Elaborada por el autor
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Al encender el generador de interferencias por putszservamos como la sefal sufre

alteraciones en cierto rango de frecueip8#.

@ LibreVNA-GUIV1.2.1 - (=] X
File Device Calibration De-embedding Tools Window Help [Vector Network Analyzer] Signal Generator Spectrum Analyzer
Refin: Int Ref out: Off Sweep type: Frequency  Start: Center: 900 Stop: 50 Span: SNTNLan ,® 2 jol Level: -10.00dbm < Points: » | Calibration: » | : Start: » :RBW: » :[[) Tracking Generator »
Traces
o p»
o » s12
lo »
lo »
Device Log 8 X | Marker & x
fj‘;zg% :-26103/2530% BiroFie # & Trace Type Settings Data
1486828 : -25141/24324 jos
BE & o2 sl st ex &
1487856 -25740/25741
Traces 8 x 433355% / ® Avtoscrol =]
o » 1488885 [ ADC limits: P : -26010/24835 =
>p 2 1489914 [ PLL lemperam'es 51/53 @ Onlykeep 200 [%]lines
Port2 1489914 [ ADC mits: P1: -26592)/ ’ul33 P2: -8891/8957 R: -25486/25040
1490943 PLL temperatures:
1490943 [ ADC lmits: P1: 26561,7565497 -8881/8938 R: -24795/25879
1491971 PLL temperatures: 51/5:
1491971 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -26649/ 6257PZ -8890/9023 R: -25976/24935
gE 87z

Connected to 207739983350 | HW Rev.B FW 1.1.1 Temps: 51°C/53°C/30°C Reference:Internal

Figura 84Comportamiento de la sefial interferida en la banda de frecuencia GSM

Fuente Elaborada por el autor

Para identificar los valores de potenciacgrtos rangosle frecuencia, se deben afadir
marcadores, estos sasualizaranen la parte inferior derecha, una vez afadido, se debera
seleccionar con un click derecho, para luego elegir la o on Graph abriendo una
nueva ventana, esta tendra seleccionada por defecto la opcién de la potencia de la sefial, y se

tendré elegir otra opcion que s&8WR o ROE[85].

Marker & x|
Type » Settings
1 Data Format in Table _» 900.000MHz

d8
dB + angle

Delete 9
real « imag
Impedance

Capacitance

Inductance

Figura 85 Seleccion de VSWR para el acoplamiento dgmtana

Fuente Elaborada por el autor
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Una vez realizado giroceso de afiadir marcadores, se mostraran en pantalla los valores

de potencia como de VSWR, permitira verificar si la antena esta acoplada y si esta interfiriendo

[86].

@ LibreVNA-GUIv1.2.1 - a x
file Device Calibration De-embedding Tools Window Help Signal Generator| Spectrum Analyzer
Refin: Int  ~~ Refout: OF | ‘Sweep type: Frequency “ Start: 650.000MHz Center: 900,000MHz Stop: 1,15000GHz Span: 500.000) B 00 Level: -10.00dbm |3 Points: | Calibration: »| Start: » - RBW: »| (] Tracking Generator
Traces 8 x —

Lo 2

e p si2

Lo 2

op

Device Log & X Marker g X

:gg%ﬁ;% m:%m :Rctlemse Pl EZS'MT[ZGZO?PZ -8360/3939 R: -25063/25556 BireFie M FTace  Type Settings Data =
HIE B [3- & 1863315 HWINF: ADClimits: &

1864343 [ HW,INF]: PLL temper es: lear
Traces 5 x| 1864343[ HW,INF): ADC limits: -zsz74fzsz41pz -8326/8954 R: -2621326543 2 11~ Manual ~ T16.700MHz -17.10dB/121.4°

1865372 HW,INF]: PLL temperatures: 55/58 8 sutoscrol 3 1~ Manal ~ 9B1000MHz  -15.13dB/1531°
o p 1865372 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -26392/26313 P2: -8829/8937 R: -24307/26974 8 Only kee : . .

1866400 [ HVW,INF]: PLL temperatures: 55/58 nlykeep 200 [+ lines
©opF  Por 1865400 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -25692/26487 P2: -8842/8921R: -25627/26407

1867429 [ HW,INF]: PLL temperatures: 55/58

1867429 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -26193/26195 P2: -8850/8952 R: -26203/25509

1868457 [ HW,INF]: PLL temperatures: 55/58

1868457 [ HW,INF]: ADC limits: P 1; -26416/26213 P2: -5340/8935 R: -26903/26094 |

ZEATE/25091P2: BO36/E532R; 2955725639 A7 s~ Menual - 00DOMHz 1529 dB/-151.57

HOEER Z

Connected to 207739983350 | HW Rev.B FW 1.1.1 Temps: 55°C/58°C/34°C Reference:Internal

Figura 86 Seleccién de frecuencias en los limites de interferaieia banda 2G

Fuente Elaborada por el autor

Al realizar una conexion directa entre el puerto 2 (Banda GSM) del generador de
interferencia por pulso y el dispositivo Libre VNA. Los valomsienidos en el analizador
vectorial no tendran una variacion constante; Por lo tanto, se podra obtener valores calculables
como ancho de banda (BW), el parametro S11pddaencias como la incidenteeflejada y la

ganancia, a su vez valores de poteeai@l espacio libre a ciertas distancias.

Los valores obtenidos mediante el analizador vectorial dan como resultado el veley\ire
siendoestevalor 1.415 lo que indica que la antena esta acoplada, caso contrario si este valor
superaba el valor 2 no tdia un buen acoplamiento. También obtenemos el valor de potencia de
-15.29 dB, indicando que supera el valor-tiedB para que exista una buena transmision por
parte del generador de interferencia por pulso.

Ademas se utilizaron indicadores en la gréafigara visualizar el inicio y el final de las

perturbaciongsdonde la frecuencia de inicio (f1) da el valor de 716.7MHz y la frecuencia final
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(f2) de 981MHz con estos valores de frecuencia obtenemos el ancho de banda donde se ve mas
afectada la transmi@n de datos en la banda 2G.

El valor de ancho de banda se lo calcula de la siguiente manera:
ow @ P
0w wypOa x pdw Od
0w ¢ &L O

Con el valor de VSWR obtenemos el valor de S11 de los parametros S.

oy WY'Yp
WY'Yp
&

v po T PP
PE T PP

YO TTUL

Con el valor de S11 se obtienen los valoresgdeancia, dda potenciaincidente y
reflejada del dispositivo generador de interferencia.

Potenciaincidente

0 0 p SYs

Cx

p eYS

5 P& Qo
P I TY

0 pa@ o

Potencia reflejada
0 0 SY S

0 PEHMOTH T

CA

T ¢'Qo
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Por lo tanto, la gaancia de la antena transmisora es de:

o~ Y
O ——
V)

P& Q6
p&®o
‘O 1o X

0

A continuacién, se realizara el célculo con respecto a la perdida en el espacm libre

atenuaciorcon respecto distanciagle 1m, 20my 30m.

im:
. LT Q
U ¢l &—
&)
= "Q
ocp Tdj
=  wnurTOd
™ 00
. i " pda
AL T B
0 o® QO
20m:
L1 Q
VL ¢l &—

105



30m:
. . T4 Q
v ¢l &—
5 A 1“ o1
¢ ;niar a
0  @@tRo
La pérdida de espacio libbensiste ertuano la potencia este mas proxima a 0, mas fuerte sera
la sefal, eso quiere decir que la sefal con la potencBlde2dB tiene mayor probabilidad de

ser pertirbada por medio del generador de interferencias por pulso. A diferencia de la potencia

61.07dB que es la mas débil de todas.

Una vez realizado el analisis del comportamiento de la sefial que emite el gerkrador
interferenciapor pulsoen el espacio litg; se procede a realizar el andlisis de interferencia en la
banda de frecuencia de 2G dando usonétlulo SIM 808 que permite transmitir y receptar

informacion entre la frecuencia de 8800MHz.

Para realizard conexidénentrelos dispositivos para el angis de interferencia se debe realizar

los siguientes pas$87]:

1. Conectar en el puerto 1 del Libre VNA la antena receptora de la sefial 2G.
2. Conectar en el puerto 2 del libre VNo&dn el puerto GSMa& modulo SIM808nediante
el cable SMA
3. Conectar el puerttdSB delVNA a la PC que contiene el software Libre VNA GUI para

el analisis de sefiales.
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Figura 87Conexion de dispositivos utilizados para el andlisis de sefiales en la banda 2G

Fuente Elaborada por el autor

Para la activacion dehodulo SIM 808 habilitar el switch de encendido y pulsar botén de
Powkey por 2 seg activado los leds D3 y[Bg].

Figura 88 Activacion del médulo SIM 808

Fuente Elaborada por el autor

Una vez realizado los pasos antes mencionadosostraraen pantalla la sefia@ue emite
antena demaodulo SIM 808, resonandmn la frecuencia del2MHz, con una potencia de
27.95B y su VSWR 10834 enun anchale banda dé6MHz [89].
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@ LibreVNA-GUIv121 - a x

File Device Calibration De-embedding Tools Window Help Vector Network Analyzer| Signal Generator Spectrum Analyzer
Refin: Int - Refout: Off | Sweep type: Frequency  Start: 700.000MHz Center: 300.000MHz Stop: 1.10000GHz Span: 400.000MHz | B | | O |- Level: -10.00dbm[|Points: | Calibration: |- Start: »|- REW: » - (] Tracking Generator »
Traces 8 x
Lol 4 511
Lol 4 512
o p
op 22
Device Log & X Marker g X
818600 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -3681/8744 P2: -6556/5600 R: ~10755/10621 ™
819830 [ HW,INF]: PLL temperatures: 3540 EroFie = & Trace Type Settings Data &
E] E] E:_ E:.. & 819630 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -8898/8805 P2: -6546/6624 R -10640/10638 1 s11 ~ Minimum ~ 912.000MHz -27.95dB/131.9°
820653 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/40 Eclear | 4
Taces 5 % | 820658 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -9163/9144 P2: -6554/6624 R: -10714/10691 2 11+ Manual ~ B74.000MHz -9.542dB/-123.3
821689 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/40 8 sutoscrol 3 S v Manual  950.000MHz ssde/2eaa- |
ol 3 Portl 821689 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -9113/9079 P2: -6540/6577 R: -10655/10607 orly ke < . " A
822718 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/40 nly keep 200 |3 lines
©opF  Por 822718 HW,INF]: ADC limits: P1: -9320/9117 P2: -6540/5531 R: ~10684/10528
823748 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/40
823748 [ HW,INF]: ADC limits: P 1: -9172/9098 P2; -6535/6605 R: ~10636/10630
824778 [ HW,INF]: PLL temperatures:
824778 [ HW,INFI: ADC limits: P 1: -9190/9145 P2; -6563/6572 R: ~10622/10604
HEEBELRE S
Connected to 207739983350 | HW Rev.B FW 1.1.1 Temps: 36°C/40°C/24°C Reference:Internal

Figura 89 Sefial emitida por el méduld\s 808

Fuente Elaborada por el autor

Para iniciar la interferencia en el médulo SIM808 mediante el generador de ruido por

interferencia se deben seguir los siguientes pasos:

1. Conectar la antena 2G en el puerto 2 del generador de interferencia por pulso.
2. Activar el pin 2 del switch del generador de interferencia por pulso.
3. Encender el generador de interferencia por pulso.

Al activar el generador de interferencia por pul€f)], en pantalla semostraralas
perturbacionegjue genera la sefal interferenteeasonado quela potencia que emite el
modulo GSM SIM 808 disminuya, siendo este un valor-1823dB y que su valor de
VSWR aumente a 17®3enel ancho de banda d&MHz[91].
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Figura 90 Colocacioén de la antena 2G en el puerto B taactivacion del pin 2 para el comienzo de la interferencia
en el médulo SIM 808

Fuente Elaborada por el autor

@ LibreVNA-GUIv121 - a %

File Device Calibration De-embedding Tools Window Help Vector Network Analyzer| Signal Generator Spectrum Analyzer

Refin: Int  ~ Refout: OFF | Sweep type: Frequency ~ Start: z Stop: 110 oz B O O Level: -10.00cbmF|Points: - Calibration: ¥ :Start: » :RBW: [ Tracking Generator »

00MHz Center: 9

Traces 8 x
Lol

op sk

or

op sz

800M

Device Log 8 x| Marker 8 x
758880 [ HW,INF]: ADC limits: P 1: ~26172{25940 P2: -7190/7280 R: ~13785/14450 o
759909 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/39 [BlTo Fie 2 & Trace Type Settings Data
E] E_ E:.. / 759909 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -25709/26387 P2: -7130/7019 R: -14407/14847 @ 1 511 v Manual  1912.000MHz -18.23 dB/96.96 * ?
760939 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/39 Clear - , .
Traces 5 x| 760939 [ HW,INF): ADC limits: P1: -25485/26053 P2: -7026/7482 R: ~15025/13681 2 511~ Manual ~ 874.000MHz -8.667 dB/-130.4
761958 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/39 8 autoscrol 3 ST v Manual = 950.000MHz 7256 darzsaac |
(ol 3 Port1 761969 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -26071/26320 P2: -7118/7346 R: -14776/15388 Only ke = ’ o :
762998 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/38 nly keep 200 |+ ines
©pF  por2 762058 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -26257/26221 P2: -7214/7103 R: -13856/13940
764028 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/339
764023 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -26420/26280 P2: -7353/7404 R ~14012/14087
765057 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/33
765058 [ HVW,INF]: ADC limits: P 1: : -7201/7406 R: -13840/14879 |
SIEIEN

Connected to 207739983330 | HW Rew.B FW 1.1.1 Temps: 36°C/39°C/24°C Reference:Internal

Figura 91Perturbacion de la sefial 2G

Fuente Elaborada por el autor

Por lo tanto, la perdida de potencia en la@enteeceptora del médulo SIM808 sera:

0 0 0
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0 CHDRE p@ @O
0 X Q6
Como sabemos los valores enm@presenta un aumento de potencia en un factor 10 respecto

a la magitud de referencigpara obtener el valor en m\&k la calcula mediante la ecuacion

de conversién de decibeliosiliwatios.

0 R
Dando como resultado el valor 9.37mW de perdida de potencia en la antena receptora.

Posteriormentse utilizaran los dispositivanodvilesTecno[92] y Samsundg93], para la

verificacion de perdida de sefial mediante el generador de interéepengulso.

Como primer puntge realizara la seleccién de banda movil 2G en las configuraciones de

red movil que incluyen los dispositivos.
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Roaming de datos Tipo de red preferido

3G/26 automatico

Solo 3G

Modo de red . Solo 2G

Nombres de punto de acceso CANCELAR

Operadores de red

Figura 93 Interfaz de configuradn de Figura 92 Interfaz de configuracic
la red movil del dispositivéamsung de la red movil del dispositivo Tecr
Fuente Elaborada por el autor Fuente Elaborada por el autor

Al activarla el dispositivo generador de interferencias comenzara a obstruir la sefial de
telefona movil que es transmitida en la frecuencia de 900MHz, ocasionando que los dispositivos
gue operan en esa banda no puedan transmitir o receptar informacion como se muestra en la
figura[94].

@® 29

L] Cantén Salinar
2:25 O

® 0

Instagram '.Uhafs/o op Lite

f

Sbotify Messenger

Figura 94 Verificacion de red moévin el dispositivo Samsung

Fuente Elaborada por el autor
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A continuacion, en la figura muestra el inicio de una llamada telefénica entre el movil
Tecno y Samsung. La llamada se realiza por medio del mévil Samsung, esta es rechazada debido
a que la red méviho esta disponible. Por lo tanto, al dispositivo mévil marca Samsung nunca

receptara la llamad®5].

125p.m. ® B3

La red movil no esta disponible.
CANCELAR

@] O B

Figura 95Perdida de red movil ante una llamada.

Fuente Elaborada por el autor

4.2.3.3.2Interferencia en la banda de frecuencia de 700Mh (4G
LTE)

Para realizar el andlisis de interferencia en la frecuencia de 700Mhz, se utiliza los

siguientes dispositivos:

Libre VNA.

Router Mikrotik Ltap LTE RBITAP.
Generador de interferencia por pulso.
PC.

= =/ =4 4 -

Dispositivo mévil Samsung con capacidad 4G LTE.
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Para analizar el comportamiento de la seflal 700MHz se debenconectar 3
dispositivos, el generador de interferencias por pulso que debera estar conectada al Libre VNA y

este a su vez conectado a una PC para lograr visualizar la interfaz en softnanNALGUI

[96].

B SOmOMOP » 00

Figura 96 Andlisis de la sefial de salida del puertpdia la visualizacién de la perturbacion en la interfaz del Libre VNA GUI

Fuente Elaborada por el autor

El analisis del comportamiento teesefial de 700MHz (@ LTE) se realiza por medio del

software Libre VNA GUI, con su respectiva calibragi@stacuenta con un span de 500MHz

[97].
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Figura 97 Seleccion de frecuencias en los limites de interferadeia banda 4G LTE

Fuente Elaborada por el autor

Al realizar la conexiéon directa entre el puerto 5 (Banda 4G LTE) del generador de
interferencia por pulso y el dispositivo Libre VNA. Los valores obtenidos en el analizador
vectorial no tendran una variacion constante; Por lo tanto, se pbtirder valores calculables
como ancho de banda (BW), el parametro S11, las potencias incidente, reflejada y la

ganancia, a su vez valores de potencia en el espacio libre a ciertas distancias.

Los valores obtenidos mediante el analizador vectdaalcomo resultado el valor de
VSWR siendo este valor 336, lo que indica que la antena esta acoplada, caso contrario si este
valor superaba el valor 2 no tendria un buen acoplamiento. También obtenemos el valor de
potencia de-16.84 dB, indicando que sw@pa el valor de10dB para que exista una buena

transmision por parte del generador de interferencia por pulso.

Ademas, se utilizaron indicadores en la grafica, para visualizar el inicio y el final de las
perturbaciones, donde la frecuencia de inicio (fd)el valor de&b93VIHz y la frecuencia final
(f2) de84aGMIHz; con estos valores de frecuencia obtenemos el ancho de banda donde se ve mas

afectada la transmision de datos en la b&i@®IATE.

El valor de ancho de banda se lo calcula de la siguiente manera:
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Con el valor de VSWR obtenemos el valor de S11 de los parametros S.

o WYR'Yp
WY'Yp

v P® O QP
PY 0 QP

Y T™To

Con el valor de S11 se obtienen los valores de ganancia, deelacipoincidente y
reflejada del dispositivo generador de interferencia.

Potencia incidente

0 0 p $Ys
0
p SYS

Ca

- pP@ RO
P I T

0 PR QO

Potencia reflejada

C

0 SY s

C

P QOTH 1L
0 ™ @6
Por lo tanto, la ganancde la antena transmisora es de:

o~ Y
O ——
V)
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A continuacién, se realizara el célculo con respecto a la perdida en el espacio libre o

atenuacion a distancias de 1m, 20my 30m.
im:
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U ¢l &—
0 ﬁTgJQL
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30m:
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La pérdida de espacio liben la transmision del generador de interferencia por pulso, nos indica
gue la sefal mas fuerte es #9.3%B, y es la quetiene mayor probabilidad deecalizar

perturbaiones en la sefial dOGMHz A diferencia de la potenci®1.07dB que es la mas débil

de todas.

Una vez realizado el analisis del comportamiento de la sefial que emite el generador de
interferencia por pulso en el espacio libre, se realiza el analisis de interferencia eralaldand
frecuencia de 4G LTE dando usoRxuter Mikrotik Ltap LTE RBLTAP.que permite receptar
informacion en la frecuencia de 700MHz por medio del chip claro que cuenta capacidad 4G
LTE.

Para realizar la conexion entre los dispositivos para el andlisigeliterencia se debe realizar
los siguientes pasos:

1. Conectar en el puerto 1 del Libre VNA la antena receptora de la sefal 4(®&TE

Figura 98 Conexion de la antena 4 GLT en el puerto 1 del VNA

Fuente Elaborada por el autor

2. Corectar en el puertd del libre VNA con el puertdUX del moduloR11le LTE6 con él
cuenta internamente &outer Mikrotik Ltap LTE RBLTAPmediante el cable SMA
hembra a UFL[99].
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Figura 99 Conexion entre el puerto 2 del VNA 'y el modrlle LTE6

Fuente Elaborada por el autor

3. Inserar la tarjeta SIMClaro en la ranura con el area de contacto metalica hacia abajo
hasta engancharlda0qQ.

Figura 100Ingreso del chip movil a la herradura del router Mikrotik LTE6

Fuente Elaborada por el autor
4. Para finalizar anectar el puerto USB del VNA a la PC que contiene el software Libre

VNA GUI para el analisis dsefiales.

Una vez realizado los pasos antes mencionados se mostrara en pantalla la sefial que emite
antena demodulo R11e LTEG resonando en la frecuencia @2MHz, con una potencia de
137.41dB y su VSWR 1.873 en un ancho de banda He0MHz [107]].
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De-embedding Tools  Window Help Vector Network Analyzer| Signal Generator Spectrum Analyzer

500.000MHz Span: 400.000vHz B D O Level: -10.00dbm[3|Points: | Calibration: | Start: »| - REW: »|: (] Traddng Generator »

| Sweep type: Frequency ~ Start: 500.000MHz Center: 700.000MHz Stop:

Figura 101 Sefial emitida por el médulo R11e Ite6

Fuente Elaborada por el autor

Para iniciara interferencia en eh6duloR11e LTE6 mediantel generador de ruido por

interferencia se deben seguir los siguientes pasos:

1. EIl primer procedimiento que se debe realizar es afiadir la antena de frecuencia de
700MHz (4G LTE) al puerto numero 5. Cabe reaalgue se afadirdn 3 antenas mas,
ya que al solo interferir la frecuencia 4G LTE los dispositivos moviles activaran por
defecto otra red movil disponible. Debido a que las empresas telefénicas como Claro
y Movistar operan en tres frecuencias mas que sde [EO0O0MHz (PHS), 900MHz
(2G) y 2100MHz (3G), de manera que se afadird las antenas 1, 2 y 7 en los
respectivos puertos del generador de interferencias.

2. Activar el pin5 del switch del generador de interferencia por pulso.

3. Encender el generador de integiecia por pulso.

Al activar el generador de interferencia por pulso, en pantalla se mostrara las
perturbaciones que genera la sefial interferente, ocasionado que la potencia que emite el
moduloR11e LTE6disminuya, siendo este un valor d8.96dB y que swalor de VSWR
aumente a 5016en el ancho de banda #leOMHz [102].
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Figura 102 Distorsion de la sefial 4 GLTE receptada por el médulo R11le

Fuente Elaborada por el autor

Por lo tanto, la perdida de potencia en la antena recepbnaddulo SIM808 sera:

~ ~ ~
5 5

0 0 0
0 oB M6 p@&®O
0 C& @6

Como sabemos los valores en dEpresenta un aumento de potencia en un factor 10
respecto a la magnitud de nefacig para obtener el valor en mW, se la calcula mediante la
ecuacion de conversion de decibeliogiwatios.
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Dando como resultado el valor 248.31mW de perdida de potencia en la antena receptora.

Posteriormentepara verificar que el generador de interferermgturba la sefial de
700MHz, se procede a realizar las pruebas el dispositivo movil de marca Samgu se
realizara la seleccion de banda movil de la banda 4G LTE en las configuraciones de red movil

gue incluye este dispositija03.

1836 MO@ -

{ Redes mdviles

Roaming de datos

Llamadas de VoLTE SIM 2

Modo de red

Nombres de punto de acceso

Operadores de red

Figura 103 Seleccion de la red 4G LTE en el dispositivo mévil

Fuente Elaborada por el autor

Una vez realizada las respectivas configuraciones, se procede a activar los pines 1,2,5y 7
gue activa los puertos con las frecuencias de 700MHz, 900MHz, 1900MHz y 210GMHz
toman también estas tres ultimas debido que al seleccionar la frecuencia dez7@0MH
dispositivo mévil tomara por defecto cualquiera de las 3 ultimas frecuencias antes mencionadas
[1<104

Figura 104 Activacion de los pines 1, 2, 5, 7para la activacion de interferencia en las bandas PHS,2G,3G y 4G LTE

Fuente Elaborada por el autor
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Al activarla el dispositivo generador de interferencias comenzara a obstruir las sefales de
telefonia movil que se transmiten en la frecuencia de 700MHz, 900MHz, 1900MHz y 2100MHz,

ocasionando que los dispositivos que operan en esdabao puedan transmitir o receptar
informacion.

A continuacion, se eligié una plataforma de reproduccién de videos llamada YouTube,
donde se visualiza que la red 4G LTE se encuentra dtiéh

1834 WO &~

* .
y me preguntaron si haria una FSS8
revision en video del vna libre I8

Deuna!: Paga y cobra facil
Anuncio - * T

Descripcion general de LibreVNA, actualizacion
de firmware y calibracion

Figura 105 Verificacion de 4G LE en el dispositivo movil

Fuente Elaborada por el autor

Al encender el dispositivo generador de interferencias, el dispositivo movil dejara de

conexiéon con su operadora, por lo tanto, no tendra uso del paquete de datos para poder navegar
en este caso, jglataforma de YouTubjg0q.

1836 W@ ® »

gui para windows dentro de mis descargas
carpeta en una subcarpeta llamada

Deuna!: Paga y cobra facil
Anuncio - 4.1 % G

Descripcion general de LibreVNA, actualizacion v
de firmware y calibracién
51 t

Figura 106 Perdida de sefial 4G LTE en el dispositivo movil
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Fuente Elaborada por el autor

4.2.3.3.3Interferencia en la banda de frecuencia de 2.4hz (Wifi)

Para realizar el andlisis de interferencia en kcudencia de 2.4Ghz, se utiliza los

siguientes dispositivos:

T
T
T
T

Libre VNA.

RouterRB4011iGS+RM

Generador de interferencia por pulso.
PC.

Para analizar el comportamiento de la sefial que emite el generador de interferencia por

pulso en la banda Wifi, se debetilimar 3 dispositivos, el generador de interferencias por pulso

gue debera estar conectada al Libre VNA y este a su vez conectado a una PC para lograr

visualizar la interfaz en software Libre VNA G{07].

Figura 107 Conexién paa la visualizacion de la perturbacion de la sefial Wifi

Fuente Elaborada por el autor

El andlisis del comportamiento de la sefial2d&GHz (Wifi) se realiza por medio del

software Libre VNA GUI, con su respectiva calibracion. Que cuenta con un s@0Mélz

[109.
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Figura 108 Seleccion de frecuencias en los limites de interferencia de la biifida

Fuente Elaborada por el autor

El analisis realizado en la interferencigue emite el dispositivo generador de
interferencias populsola banda de frecuencia @e4GHz, da como resultado el valor de VSWR
siendo este valor 123, lo que indica que la antena esta acoplada, caso contrario si este valor
superaba el valor 2 no tendria un buen acoplamiento. También obtenemos el vatenda jole
-17.12dB, indicando que supera el valor d®dB para que exista una buena transmision por

parte del generador de interferencia por pulso.

Ademas, se utilizaron indicadores en la grafica, para visualizar el inicio y el final de las
perturbacioes, donde la frecuencia de inicio (f1) da el valoRdGHz y la frecuencia final
(f2) de2.52@Hz; con estos valores de frecuencia obtenemos el ancho de banda donde se ve mas

afectada la transmision de datos en la baNda

El valor de ancho de banda I calcula de la siguiente manera:
ow @ P
0w ¢® O0a ¢ OOa

0 w o eutOoa
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Con el valor de VSWR obtenemos el valor de S11 de los parametros S.

oy WYW'Yp
WYR'Yp

"y p® C op
p® Cop

Y ™ow

Con el valor de S11 sebtienen los valores de ganancia, de la potencia incidente y
reflejada del dispositivo generador de interferencia.

Potencia incidente

0 0 p SYs

v
p SYs

C

P QO
p TP oW

C

0 PR @O
Potencia reflejada
0 0 SY S
0 PR @QOT®P ow
0 ™ o6
Por lo tanto, la ganancia de la antena transmisora es de:

~
g

v

O 7
V)

o PR QO
PR @6
0 T8O Y
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A continuacion, se realizara el célculo con respecto a la perdida en el espacio libre o
atenuacion a distancias de 1m, 20m y 30m.

im:
LT Q
O ¢l &—
&)
= "Q
acp Y] |
= ¢8'00a
_ T ql
5 AT " pa
C TCC'U
0 T B0
20m:
T O
v ¢l &—
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‘ iﬂ&b el
0 o@®o
30m:
T 0
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La pérdida de espacio libre en la transmisién del generador de interferencia por pulso, nos indica
que la sefal mas fuerte es d.04B, y es la que tiene mayor probabilidad cealizar
perturbaciones en la sefial de 700MHz. A diferencia de la pot&9cEdB que es la mas débil

de todas.

1 Una vez realizado el analisis del comportamiento de la sefal que emite el
generador de interferencia por pulso en el espacio libre, searehlanalisis de
interferencia en la banda de frecuencia de 4G LTE dando ugauédr Mikrotik
RB4011iGS+RM

. que permite receptar informacion en la frecuencia de 700MHz por medio del chip claro

gue cuenta capacidad 4G LTE.

Para realizar la conexion tea los dispositivos para el analisis de interferencia se debe realizar

los siguientes pas¢309:

1. Conectar en el puerto 1 del Libre VNA la antena receptora de laZ4G&liz

2. Conectar en el puerto 2 del libre VNA con el puerto AUX del modulo R11E con él
cuenta internamente Blouter MikrotikRB4011iGS+RMmediante el cable SMA hembra
a UFL.

3. Para finalizar conectar el puerto USB del VNA a la PC que contiene el software Libre

VNA GUI para el andlisis de sefales.

Figura 109 Conexiénde dispositivos para el andlisis de interferencia en la red Wifi

Fuente Elaborada por el autor

Una vez realizado los pasos antes mencionados se mostrara en pantalla la sefial que emite
antena demodulo R11E resonando en la frecuencia 8884@z, con una ptencia dei
35.75dB y su VSWR 1.832, en un ancho de banda 28MHz [11Q.
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Figura 110 Sefal emitida por el router RB4011

Para iniciar la interferencia en ehddulo R11E mediante el generador de ruido por

interferencia se debenger los siguientes pasos:

1. Activar el pin 5 del switch del generador de interferencia por pulso.
2. Encender el generador de interferencia por pulso.

Al activar el generador de interferencia por pulso, en pantalla se mostrara las perturbaciones
gue genera lasefial interferente, ocasionado que la potencia que emite el modul® R11
disminuya, siendo este un valor #6.90B y que su valor de VSWR aumente 89B8en el
ancho de banda @®0MHz[111].

= a X

De-embedding  Tools Window Help |Wector Network Analyzer| Signal Generator Spectrum Analyzer

| Sweep type: Frequency  Start: 2.20000GHz Center: 2.40000GHz Stop: 2.60000GHz Span: 400.000MHz B @ O Level: -10.00dbm(3|Points: - Calibration:  *Start: » - RBW: »| |[] Traddng Generator »

& X || Marker g X

Figura 111Perturbacion de la sefial \fiireceptadeen el router RB4011

Fuente Elaborada por el autor

Por lo tanto, la perdida de potencia en la antena receptora del médulo SIM808 sera:
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Como sabemos los valores en dipresenta un aumento de potencia en un factor 10

respecto a la magnitud de referengara obtener el valor en m\W, se la calcula mediante la

ecuacion de conversion de decibelodiwatios.

0
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0 X® G
Dando como resultado el valor 7.55mW de perdida de potencia en la antena receptora.

Para verificar la cantidad de redes de 2.4Gke ge encuentran operando en dentro del
laboratorio de Telecomunicaciones se realizé un andlisis con el software Wifi Analyzer. Donde
los canales mas utilizados son 1, 6 y 11. Estos canales cuentan con las redes de UPSE, Docentes
y Oficinas. El canal 11 esl que cuenta con mayor potencia inalambrica, siendo estas redes las
mas fiables y con mejor velocidad de transmi$idi?].
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-10dBm

-20dBm

-30 d8m ;
UPSE | 5 GHz

24GHz

ESCONDER
CLASIFICACION NO DISPONIBLE

Conectarse a una red Wi-Fi en esta banda para sugerencias...

Figura 112 Interfaz del analizador wifi con la cantidad de redes activas cercanas al laboratorio de
Teleomunicaciones

Fuente Elaborada por el autor

Al activarla el dispositivo generador de interferencias comenzara a obstruir la sefal wifi
de los dispositivos que se encuentre en el laboratorio de Telecomunicaciones. De manera que las
redes UPSE, Docentes ¥i€nas, que antes operaban en los canales de comunicacion 1, 6 y 11,
desaparecieron de la gréafica del analizador wifi, mas no otras frecuencias con la misma red, esto

se debe a que estas redes trabajan con una banda de frecuencia fEISGHz

-10 dBm

-20 dBm
> OFICINAS
B — DOSENIES ty150R NM UPSE | 5 GHz
N\ B
40 dBm y A\ // N
// \ ) N\
/ A\
-50 dBm / \ /
-60 dBm / \\‘ /
/
/

70 dBm /

-80 dBm

-90 dBm /

24GHz 1
ESCONDER

CLASIFICACION NO DISPONIBLE
Conectarse 3 una red Wi-Fi en esta banda para sugerencias...

O SGHz A Grfico o Vista 5 Fitrs [PRO]

Figura 113 Verificacion de las redes disponibles luego de la interferencia de las redes que trabajan en la frecuencia 2.4GHz

Fuente Elaborada por el autor
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4.2.3.4 Manual practico técnico

4.2.3.4.1Practica 1

CARRERA

CICLO

NOMBRE DE LA
ASIGNATURA

Electrorica y
Telecomunicaciones

2023

Laboratorio de
Telecomunicaciones

NOMBRE DE LA PRACTICA

DURACION

Interferencia en la banda de frecuen

700MHz (4G LTE)

2h

1 | OBJETIVOS
91 Interferir el envio de mensajes de los dispositivos moviles por medio de la @pl
whatsapp, generando interferencias en la banda de frecuencia de 700MHz.
Analizar las pertubaciones ocacionadas en la frecuencia de 700MHz.
Obtener el valor de perdida de potencia total en la antena receptorsdigd IR11le
LTES.
1 Planificar un mantenifanto correctivo y preventivo para beneficio de los disposit
usados en la practica.
2 | PROCEDIMIENTO

2.JEQUIPOS

EQUIPO NECESARIO

MATERIAL DE APOYO

|l

=A =4 =8 =9

Generador de interferencia p
pulso.

Analizador vectorialLibre VNA.
ModuloR11e LTES.

PC.

Dos digositivos movil

9 Calculadora.

| DESARROLLO DE LA PRACTICA

Pasol. Conectar la antena GSM y activar el pin 5 del generador de interferencias por pulsi
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Paso2. Enviar mensajes entre los dispositivos mdéviles por medio de la aplicacion Whatsag

f Enviarun mensaje con | a palabra fiHol a, ya |
de frecuencia 4G LTE.

holaaa, ya llegue

O B «r g @

d8 §29 £3 1 §43 ol (6] I 8] K2

q:‘ W\ ei r— t[ y] u | o\

1 Al encender el dispositivo de interferencia, el dispositivo mévil 2 dejara recibir la sefial 4Q
por lo tanto, el mensaje enviado desbdigpositivo 1, no sera receptado.
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1 Apagar el generador de interferencia por pulso, encenderlo después de 5min, y verifig
mensaje enviado desde el dispositivo mavil fue receptado por dispositivo movil 2.

TYHea - et Fuld47%a

P o) -
.,:..,'. Vale @ ¥ [ T

ﬁwﬁ | ,

MPADRES/
COMADRES .-
ALZATE o

JHONATAN LUNA g
¥ 5 OROUESTA INTERNACIONAL
BANDA SHOW 24 DE MAYO

Car

A 8 E

1 mensaje no leido

Hoy
holaaa, ya llegue &
2 Mensaje > @ o

Paso03. Analizar el compdamiento de las sefiales en la interfaksibftware Libre VNA GUI
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980617 [ HW,INF]: PLL temperatures: 35/39 lear ; R
Traces 5 % | 980618 [ HW,INF]: ADC limits: P 1: -10798/10745 P2: -9228/9354R: ~11162/11276 2 S11 v Manual v B09.000MHz -1.203dB/151.3
81647 [ HW,INF]: PLL temperatures: 35/39 e 3 1 - Manual T 2770 4B/31.01 *
o p 981647 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -10816/10720 P2: -9222/3328 R: -11278/11104 orly ke - i, :
982676 [ HW,INF]: PLL temperatures: 35/39 nty keep 200 % lines
©opF  Por 982677 HW,INF]: ADC limits: P1: -10813/10809 P2: -9223/9335 R: -11150/11171
933705 [ HW,INF]: PLL temperatures: 35/38
983705 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -10862/10815 P2: -9241/9259 R: -11169/11158
934735 HW,INF]: PLL temperatures: 35/38
984735 [  HW,INF]: ADC limits: P1: -10788/10806 P2: -9227/9343 R: -11187/11286

HOEEIR Z

Connected to 207739983350 | HW Rev.B FW 1.1.1 Temps: 35°C/33°C/23°C Reference:internal

Los valores obtenidos en la sefal receptora, muestra el valor de resonancia de la antena en la
de 737MHz, con un valor de VSWR de 1.2266, lo que indica quetdma esta acoplada, caso contr:
si este valor superaba el valor 2 no tendria un buen acoplamiento. También obtenemos el
potencia de19.85 dB, indicando que supera el valortiedB para que exista una buena transmision
parte del generadaie interferencia por pulso.

El ancho de Banda de la sefial se calcularia por medio de los indicadores 2 y 3 utilizados para o]
valores limitantes de la frecuencia resonante en 737MHz.

Entonces el valor de ancho de banda se lo calcula de lardigunanera:
Indicador 2: f1=609MHz
Indicador 3: f2=875MHz
bw @ P
0w Yxwoa ¢ nwoa
0w ¢ eipoa
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@ LibreVNA-GUI V121 = a x

File Device Calibration De-embedding Tools Window Help Vector Metwork Analyzer| Signal Generator| Spectrum Analyzer
Refin: Int  ~ Refout: Off ~ | Sweep type: Frequency - Start: 300.000MHz Center: OMHz Stop: 1.10000GHz Span: s00.000MHz | B | @ O Level: -10.00dbm = Points: »| " Calibration: * |- Start: » - RBW: * - (] Tracking Generator »
Traces 8 x
e p
@ P s
e p
eop 52
Device Log & X | Marker g x
1088708 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -10789/10827 P2: -9219/9335 R: -11158/11176 = X -
1085737 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/33 EroFie * & Trace Type Settings Data &
HIE B [B- & 10897370 Hw,INFl: ADC lmits: P1: -14888/12438 P2: -9228/9357 R: -11137/11323 & 1 S11 ~ Manual | 737.000MHz -10.77 dB/1245 *
1080767 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/39 Clear ; R
T & x| 1090767[ HWINF]: ADC limits: P1: -26517/27029 P2: -9233/9333R: -11791/11516 2 SIS Monual v | 609.000MHz -1.804 dB/150.6
1091786 [ HV,INF]: PLL temperatures: 36/39 8 sutoscrl 3 S11 ~ Manual  [875.000MH:z -3.435 dB/97.02
o p 1091795 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -26748/280 15 P2: -9225/9308 R: -11565/11947 8 oy ke =
1092826 [  HW,INF]: PLL temperatures: 36/39 nlykeep 200 [+ lines
© P Por2 1092326 [ HW,INF]: ADC limits: P1: -27390/27522 P2: -9241/9326 R: -12085/11983
1093855 [ HW,INF]: PLL temperatures: 36/39
1093855 [ HW,INF]: ADC limits: P 1: -26730/27720 P2: -9230/9320 R: ~11772{12067
1094885 [  HW,INF]: PLL temperatures: 36/39
1094885 [ HW,INF]: ADC limits: P 1: ~27869/27504 P2: -9216/9270 R: -11944/12025
HE EE 2
Connected to 207739983350 | HW Rev.B FW 1.1.1 Temos: 36°C/39°C/24°C Reference:internal

Al emitir una seflal de interferencia en la frecuencia de 737Mhz, esta lo hace en un ancho de
266MHz, provocando una perturbacion kenfrecuencia resonante, ocasionando que el valor (
potencia de la antena receptora se reduzt8.&7dB y que su valor de VSWR aumente a 1.814.

Por lo tanto, la perdida de potencia en la antena receptdvéodelo R11e LTESG.
sera:

0 0 0
v P& @O p & RO

0 6Bt 26
Como sabemos los valores en dEpresenta un aumento de potencia en un factor 10 respect

magnitud de referengipara obtener el valor en m\&€ la calcula mediante la ecuacion de conversig
decibeliosmiliwatios.

0
Q6 pmé R

B Y

o ., .u
— €& 9
p T

p T
0 pAdwwp T
0 B w
Dando como resultado el valor 8.08frde perdida de potencia en la antena receptora.

Mantenimiento Preventivo y correctivo de los dispositivos utilizados para el analisis ¢
interferencia 4G LTE
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El mantenimiento regular des equipc garantiza que cada dispositivo funcione de maneraesfie
durante su vida util prevista. Por lo tanto, el mantenimiento es una funcién basada en el tiemp
equipo, que se puede clasificar en Mantenimiento preventivo o correctivo.

El mantenimiento preventivo se refiere a las comprobaciones fungonlie servicios realizados en |
cronograma basado en el tiempo. Se basa en la premisa de que se puede prevenir un nimero
de fallas o mal funcionamiento del equipo si se sigue un programa de mantenimiento integral.

El mantenimiento correctivse refiere a las acciones que se realizan para restaurar un equipo def
para devolverlo a una condicién viable. Por lo general, se realiza cuando el equipo nece
reemplazado. El mantenimiento correctivo también se realiza para repararoebelagral de la
instalaciones que puede ocurrir debido a eventos inesperados como desastres naturales o robos,

Plan del mantenimiento preventivo
El analisis de interferencia en la frecuencia 4G LTE cuenta de dispositivos como: Kit del Ang

Vectoiial Libre VNA, caja de ventilacion del Libre VNA, Kit del generador de interferencias por pt
el RouterMikrotik Ltap LTES.

Articulo Evaluacién de la condicién Responsable Fecha
Compruebe si los puertos del VNA est
averiados.
Compruebe si el cable de alimentacion del VI
Kit Libre se encuentra en buen estado.
VNA Compruebe si los conectores SMA no produ

fallas en la calibracion de los puertos del VN4
Verificar que los cables SMA no tienen u
rotura.

Compruebe si el ventilador de la caja del V|
funciona correctamente.

C_a]a_ge Compruebe si el cable de alimentacion de

ventilaciéon del . S ]

. caja de ventilacion se encuentra en buen estj
Libre VNA

Verifique si el interruptor de paso de corriet
esta funcionando correctament

Verifiqgue si la bateria del Generador
Interferencia esta cargado.

Verifiqgue si el switch de asignacion (¢

Kit Generador

. fde . frecuencias no se encuentra defectuoso.
'nt;;regﬁg%as Verifique que los puertos esten operativos.
Verifiqgue que las antenas transmisoras
encuentren en buen estado.
Compruebe si el cable de alimentacion
Routerse encuentra en buen estado.
Router Compruebe que los puertos estan operativos
Mikrotik Ltap | Verificar que la tarjeta inteen del router sg
LTEG encuentre en buen estado.

Verificar que el modulo R11e LTEG transmite
recepte informacion correctamente.
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Plan del mantenimiento correctivo

Articulo Evaluacibn de la| Servicio requerido Responsable Fecha
condicion
Fallas en la recepcié| Notificar el mal funcionamientg
de informacién en lag de los puertos.
entradas de los puertoy Reemplazar los puertg
averiados.
Variacion de voltaje el Reparar o reemplazar el cak
P la alimentacion de| de alimentacion.
Kl\t/ kllgre VNA.
Conectores con fallas ¢ Notificar el mal funcionamientg
ser empatados en Iq de los conectores.
puertos del VNA Reemplazar los conector
averiados.
Roturas del cable SMA Reparar o reemplazar el cal
de SMA defectuoso.
Ruidos dentro de ¢ Reparar o reemplazar el mot
caja de ventilacion.. del ventilador.
Caja de Varia_cién de.\,/oltaje ef Repqrar 0 rgemplazar el cal
ventilacién la _allmenta(_:lon_,de la de alimentacion.
del Libre caja de ventilacion.
Inturrptor no permite lg Reparar o reemplazar
VNA alimentacion deenergia| interruptor de paso de corrientg
a la caja de ventilacién| Medicion de corriente mediant
el multimetro.
Baja potencia del Reemplace bateria.
equipo transmisor. Medicion de coriente mediantg
Kit el multimetro.

Generador de
interferencias

El equipo no emite Ig
sefial seleccionada en
switch.

Reemplazar switch.

por pulso

Los puertos de salid
no emiten sefiales.

Reemplazar puertos averiados

Antenas defectuosas.

Reemplazar antenas

Variacién de voltaje e
la alimentacion de
router.

Reparar o reemplazar el cal
de alimentacion.

Router
Mikrotik

Los puertos no recibe
informacion.

Reemplazar puertos averiados
Configurar la habilitacion d¢
puertos.

Ltap LTE6

Tarjeta interng

defectuosas.

Limpieza de laarjeta interna.

Modulo R1le LTEG6

defectuoso.

Limpieza del modulo

Reemplazar el modulo

137




4.2.3.4.2Practica 2

NOMBRE DE LA
CARRERA CICLO ASIGNATURA
Electronica 'y Laboratorio de
) 2023 .
Telecomunicaciones Telecomunicaciones

NOMBRE DE LA PRACTICA

DURACION

Interferencia en la banda de frecuen
850MHz (2G)

2h

| OBJETIVOS

= =4 =4 =

usados en la practica.

Interferir el envio de mensajes de los dispositivasvitas mediante el generador |
interferencias por pulso en la banda de frecuencia 850MHz.
Analizar las pertubaciones ocacionadatadnecuencia de 850MHz.

Obtener el valor de perdida de potencia total en la antena receptonaddéd 8iM808.
Planificar un mantenimiento correctivo y preventivo para beneficio de los dispos

2

| PROCEDIMIENTO

2.1EQUIPOS

EQUIPO NECESARIO

MATERIAL DE APOYO

1
T
1
1
1

Generador de interferencia por pulg
Analizador vectorialLibre VNA.

Modulo SIM808.
PC.

Un dispositivos movil

9 Calculadora.

| DESARROLLO DE LA PRACTICA

Paso 1 Configurar la red movil del dispositivo celular en lanta 2G.

138



5:09 a. m. s ITalE W63 %
&«  Claro EC Q

Color de la tarjeta
Rojo

CONFIGURACION DE LA RED MOVIL

Datos moviles
Acceder a los datos usando la red movil

Roaming
Conectar a servicios de datos en roaming

Uso de datos de las apps
Se usaron 14.68 MB en el periodo: 5 de feb. - 4 de
mar.

Tipo de red preferido
Solo 2G

Nombres de puntos de acceso

Seleccionar red de forma automatica O

@] O )

Paso 2.Conectar la antena GSM y activar el pin 2 del generador de interferencias por puls
que empiece la interferencia en la frecuencia que transmite Bluetooth.

Paso 3.nterferir con la sefal de la banda GSM.
1 Al visualizar la imagemos indica que el dispositivo mévil no cuenta sefial de la red mévil |
por lo tanto el mensaje con la palabra hola no sera receptada.
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Paso4. Analizar el comportamiento de las sefiales en la interfaz del software Libre VNA Gl

Los valores obtenidos en la sefial receptora, muestra el valor de resonancia de la antena en la |
de 895MHz, con un valor de VSWR de 1.1017, lo que indica que la antena esta acoplada, caso
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