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RESUMEN

En estetrabajo de investigaciése implementa un servidor con el que se e
monitorearlos dispositivos y servidores de la Universidad Estatal Peninsula de
Santa Elenacon el propoésito dgpoder brindara las personas a cargo de la

supervision, una mejor gesti¢q control del consumo de los recurslasla red.

Para este efecto se debe tomar en consideracion que actualmente todo el caudal de
informacion primordial de lanstituciénviene en formatos sea de voz, datos y
video en tiempo real, con una creciente dedaade disponibilidad y eficiencia de

las comunicaciones en tales circunstancias.

El tema propuesto resalta la importancia de implementar este tipo de gestién,
utilizando un servidor con caracteristicas robustas y software comprobado, donde
se utilicen rearsos y protocolos cada vez mas eficientes y amigables con sus
usuarios y el mtorno, & presente trabajo de investigacion aplica métodos

Hipotético, Deductivo, Analitico, Sintético, alcanzando los objetivos propuestos.

Palabras Claves:Dispositivos, supision, redes, gestiorsoftware, protocolos.
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INTRODUCCION

Las redes de computadorageron ideadas para integrar diversos dispositivos y
compartir los recursos est ellos, logrando mayor rapidez eficiencia en el

manejo de la informacién de la organizacion a la que pertenecen. En la actualidad
Aquedarde se$snume de | os mayores temores

ambitos de trabajo.

Esta tarea de gestioy administracionde una red requiere de instrumentos
adecuados tanto en hardware como en software, los mismos que deben ser los
elementos de mayor eficiela junto con toda la infraestructura de red

especializada.
Se exponen cinco capitulos en el presente estudio:

En el capitulo 1, se revisa el estado o situacién con lo que se identifica el
problema, para proceder a justificarla investigacion, y postegimerplantear los
objetivos, la hipotesis; y, finalmente, se proponen resultados a |&gj@apitulo

2, estudia el marco tedrico correspondiente a la implementacion de servidores, de
sistemas de monitoreo de red y de protocolos ICMP y SNMP especifamd) s

la base tedrica del presente trabajo de tesis. Eap#ulo 3se analiza la situacion
actual de la estructura de red de la UPSE y de su sistema de gestion de recursos.
El capitulo 4 disefia la implementacion del sistema a emplearse en el monitoreo y
optimizacién de los recursos de la red. Eoaglitulo 5 se implementa la solucion,

y realizando mediciones y pruebas para delinear una mejor gestién de recursos.
Con esto se evaluara la hipétesis planteada. Se obtiene la conclusién principal a

partir delos objetivos planteados en este trabajo de investigacion.



CAPITULO 1
MARCO REFERENCIAL

1. MARCO REFERENCIAL

El proyectodestaca la limitacion que se tieer la red de la universidah el uso
de herramientas de gestion, al no contar con controlegerdgs que eviten
desperdicios de recursos, en donde se tiene que brindar seguridad junto con un

correctomonitoreo de los elementos que conformamilsma

1.1.ldentificacion del problema

El objetivo primordial de implementar una red de computadores en una
organizaciéon esque su informacion esté disponible en todo instanteLa
interconexion de diversosdispositivos moviles y fijos, propende a que se
presenten fallos de seguridad y de operar incorrectaptaméién se malgastan

los recursos de una red ywvezimpiden dar servici@ otros usuariosss por ello

que para todo administrador o persona responsable de esas funciones, sera
complicado gestionar los recursos sin conocer en detalle lo que consume cada

dispositivo.

Enestecasq ala persona cago de la supervision de maquinas y servidores de la
Universidad Estatal Peninsulie Santa Elena, le es muy dificil saber el estado y
tener el control de todos sus dispositivos de red, tales como Maquinas, Routers y
Switches, sin lograr una administracipatencialmente satisfactorial no tener

pleno conocimiento del consumo de recursos de la red generados por los equipos.



1.2. Situacion actual del problema

Como usuariade la red dda universidadse ha podido palpar la situacién del
congestionamiento qusufre en determinadas horas, tanto en la red cableada

como en la redlVifi, en las oficinas administrativas y en los laboratorios

El personal administrativde profesorey los estudiantes en los laboratorigse

son los usuarios de la red cableada,etela molestia de no disponer de los
recursos de informacién y de investigacion todo el tiempo, y los que usamos el
servicio inalambrico, también hemos tenido esos inconvenipotefalta de una
adecuadaestidn y manejode los recursos, unido al limitadmcho de banda que

dispone

1.3. Justificaciéon del tema

Las redesle computo en los laboratories vuelven cada vez mas complejas y la
exigencia de la operacidén es cada vez mas demandante, ya que deben soportar

aplicaciones y servicios estratégicos parapeendizaje de los estudiantes.

Por otro ladoen & area administrativae debe contar con los recursos de red con

mayor y mejor disponibilidad.

Portanto,la implementacién de monitoreo de redssva a convertir en una labor
muy importante ycon carmacteristicaspro-activas para evitar problemas ks
administradoresy encargados ya que podran tener el contrdl estado y
conocimiento de los recursos de la \mdsusequipos de comunicacidodo el

tiempoy los usuarios dispainan de ellos de mejoranera

El presente proyecto propone la implementacion de un servidor para monitoreo de
estado de los equipos de red y consumo derdoarsos mediantprotocolos
SNMP e ICMP en los laboratorios de la escuela de Electronica y

Telecomunicaciones.



1.4. Objetivos

Plantearlos objetivos del presente traba@ identificar el problemade la
congestién de la reddelimitando su alcance y justificando la solucion de la

implementacion mencionada a partirue tecnologi@omprobada

1.4.1. Objetivo general

Implementamonitoreo de red mediante protocolo ICMP (Protocolo de mensajes
de control de Internet) y SNMP (Protocolo Simple de Administracion de Red)

para que los administradores puedan supervisar el estado y rendimiento de la red.

1.4.2. Objetivos especificos

Estuiar y analizar las herramientas que facilitan la compleja administracion de
una red determinando asi los procesos que deben ser llevados a cabo para la
Optima funcionalidad de la misma.

Diferenciar los tipos de dispositivos a monitorear de mgui®, al momento de
obtener informacion, esta sea de manera mas organizada para el.proceso

Disefar e implementar un sistema de monitoreo remoto.

Establecer los requerimientatel sistema de monitoreparala generacion y

recoleccién de informacion.

Implantar elmonitoreo del trafico de red interno y externo.
Determinar pruebas de monitoreo de interfaces de red consumo de procesador y
memoria en equipos compatibles con el protocolo SNMP

Comprobar monitoreo ICMP hacia equipos principales de la red.



1.5. Hipétesis

Al implementar el monitoreo de red utilizando los protocolos ICMP y SN&P
permitird mejorar elcontrol eficiente en el manejo de la red, seguridad y

monitoreo para trabajar de manera mas confiable, fiable y eficaz.
1.6. Variables elndicadores

1.6.1. Variable Independiente (Causa)

Implementa ummonitoreo de red con protocolos ICMP y SNMP

1.6.2. Variable Dependiente (Efecto)
Mejora la gestidn, calidad y confiabilidad de los recursos de la red a beneficio de

los usuarios.

1.7.Resultados sperados

Mediante la implementacion deomitoreo de red se proveera una herramienta de
software que soporte a los protocolos SNMP e ICMP y que funcione sobre un
servidor con sistema operativo LINUX con la finalidad de saber ell@sta un
dispositivo de red, quéncho de banda consume, el tafde red de cada una de

las interfaces (si tuviese mas de una), mediante estadisticas y gréaficas, asi como
muchos otros aspectos que para un administrador de red son de vital importancia

para detectar fallos y actuar con precision

El software sera una lswion para controlar de manera eficiente los recursos de la
red a través de una interfaz que genera graficos de estados y consumos; facilitando

al operador identificar los dispositivos que desperdician recursos.

Se instalara el servidor pamaonitoreo haia los equipos mas importantes de la
red de la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena; tales como servidores de
correo, servidores DNS, servidores web, switches administrables y demas equipos

importantes que el area de sistemas considere necesarios.

Se mejorara la gestion de los recursos de la red de la Universidad Estatal

Peninsula de Santa Elena
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2.2.
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CAPITULO 2

MARCO TEORICO

2.1 Conceptos Basicos de Redes

Una red es un conjunto de dispositivos (hardware) y programas (Softepaee),
nos permiten comunicarcomputadoras entresi para compartir recursos
(programasjmpresorasetc.)y trabajo como procesamiento de datos, $&les

denomina Nodo a cada una de las computadoras conectadas a la red.

Entre los dispositivos indispensables para una red edtan:itajeta de

comunicaciory el ableadaestructurado

Los programas de la red nos van a permitir establecer la comunicacién entre

estaciones y periféricos.

De acuerdo a los servicios que pueden prestar a los usuarios, el tipo de comunidad
de usuarios las redg@sieden diferir, las redes se pueden dividir en las siguientes

categorias:

Redes vinculadas a internet
Redes fuera de lineas

Proveedores de servicios comerciales

< < < <

Redes de conmutacion

CLASIFICACION DE REDES

Los componentes de red se clasifican en cuagnodgs grupos

Redes de comunicacion Es la infraestructura que permite realizar la transmision

y recepcion de los datos. La transmision de datos puede darse a través de:

Via aérea: A través del aire, mediante microondas y antenas.
Cable: Como por ejenhpel cable submarino.

El espacio: Mediante el uso de satélites



2. Redes de computadoras. Mediante las computadoras es posible agilizar y
facilitar nuestras tareas cotidianasste grupo de red nos permite realizar la
conexion mediante medios fisicos, ya sealambrica o por cable; dando la
facilidad de que no tengan que estar conectadas dentro de un mismo lugar,
pertenecer a una misma institucidesiar dentro de la misma ciudad o pais, sino

gue pueden estar conectadas con todo el mundo.

El profesor de ciecias de la computaci6hanenbaum en el 2008anifiesta que

en todo proceso de comunicacion se requiere de un emisor, un mensaje, un medio
y un receptorDonde lafinalidad principalde una regs compartir los recursos y

la informaciéna cualquier distasia, asegurar la confiabilidayg disponibilidad
aumentar lavelocidadde transmision de los datodisminuir loscostes de cada

una deestas acciones.

3. Red de area personal (PAN- Personal Area Network)Como su nombre lo
describe, es una red muy pequei@dido a que solee da entre computadoras o

dispositivos cercanos a una persona o que no estén tan alejados fisicamente.

Figural: Red de Area Personal (PAN)
Elaborado por: Elizabeth Becerra



4. Red deArea Local (LAN — Local Area Network- Este tipo @ redes utilizada
tanto en hogares como en empresas, caracterizandose por ser una red privada con
acceso Unico a sus dispositivos. Esta formada por varios dispositivos conectados a
un mismo establecimiento, como por ejemplo: una oficina, edificio, local.
Debido a que esna redmas grandepermite compartir de esta manera mayor
cantidad de informacion y uso de los recursos. Normalnmparse conectarse con

la redse utilizacable como se muestra en la figura:

LAN

Figura 02: Red de Area Local (LAN)
Fuente: Red LAN]. Recuperado de http://bit.ly/1vAiaXK

2.3.  ADMINISTRACION DE REDES

La administracién de redes es un conjunto de técnicas que permiten mantener
operativa una red ofreciendo eficiencia y seguridathcumentaday

continuamentenonitoreada.
Los objetivosgue caracterizan una administracion de red son:

V Optimizarla continuidad en el desempedie la red coios mecanismosgorrectos
de control y monitoreo, de resolucion de problemaanybiénde suministro de

recursos.



V Establecer eliso eficiente de la redmanejarmejor los recursoss;omoel ancho
de banda.

V Reducciéon decostos por medio del control de gastos ysdperioreformasde
cobro.

V Hacerque la red sea m&gguraresguardandola contra el acceso no autorizado

V Determinaros cambios en la red de mo quecauseras menoremterrupciones

posiblesdurante ekervicio a los usuarios.

2.4. ELEMENTOS INVOLUCRADOS EN LA ADMINISTRACION DE
RED

Para empezar existe una clasificacion segjiprofesorBueno, E compartida el
afno 2010:

V Objetos: Son los elementode nivel mas bajo y también constituyen los aparatos

administrados.

V Agentes: Programa oconjunto de programas guecopila informacién dela
administracion de sistema en un nodale la red. @nera el grado de
adminigracion apropiadoy comunicaal adminisrador central de la redb

siguiente:

V Informey alertade problemas.
V Datos deanalisis
V ldentificador del nodo.

V Informaciéndel nodo.

V Administrador del sistema: Es el conjunto de programasoncentrados en un
punto yal cual sevan a dirigir los mensajegie requieran accion o que contengan
informacionrequeridgpor el administrador al agente.

2.5. OPERACIONES DE LA ADMINISTRACION DE RED

Las principales operaciones de un sistema de administracion de red son:



Administracion de fallas- Maneja los entornos de error en todos los

componentes que conforminred,mediante las siguientes fases

V Deteccion de fallas.

V Diagnéstico del problema.

V Dar la vuelta al problema y recuperacion.
V Resolucion.

V Seguimiento y control.

V Control de las fallas.

De acuerdo al defiadorde software Booch se tiene

Nombre Directriz
La administracion de cambios
Administracion de cambios comprende la planeacion, la

programacion de eventos e instalacion.

Tiene como objetivo asegurar el
funcionamiento 6ptimo de la red, lo que

Administracion del incluye: El numero de paquetes que se
comportamiento transmiten por segundo, tiempos
pequeiios de respuesta y disponibilidad

de la red.

Este servicio provee datos concernientes
al cargo por uso de la red. Entre los
datos  proporcionados  estin  los
siguientes:

s Tiempo de conexion y
Servicios de contabilidad terminacion.

s Niumero de mensajes
transmitidos y recibidos.

= Nombre del punto de acceso al
servicio.

e Razon por la que termind la
conexion.

Se debe llevar un registro de los nuevos
componentes que se incorporen a la red,
de los movimientos que se hagan y de
los cambios que se lleven a cabo.

Control de Inventarios

En éste método los datos del transmisor
se transforman por medio de un
algoritmo publico de criptografia con
una llave binaria numérica privada solo
conocida por el transmisor y por el
receptor.

Llave privada

10



La estructura administrativa de la red
debe proveer mecanismos de seguridad
apropiados para lo siguiente:

v’ Identificacion y autentificacién
del usuario, una clave de acceso
v un password.

v"  Autorizacion de acceso a los
recursos, es decir, solo personal
autorizado.

v* Confidencialidad. Para asegurar

Seguridad la confidencialidad en ¢l medio
de comunicacion ¥ en los
medios de almacenamiento, se
utilizan medios de criptografia,
tanto simétrica como
asimétrica.

v" Un administrador de redes en
general, se encarga
principalmente de asegurar la
correcta operacion de la red,
tomando acciones remotas o
localimente.

Tabla01: Las operaciones principales deSistema deAdministracionde red
Elaborado por: Elizabeth Becerra

Esta operacidomle manera normal se relaciona directamente la ©nfiguracion

de la red dar de altabaja y reconfigurar la red) y con el monitoremstante de

todos sus elementos para la deteccion de errores tanto fisicos como Idgicos con la
finalidad de identificar, presentar la informacion obtenida y dar un seguimiento
correcto para que la solucionasaplicada idbneamente. Existen varios esquemas

para la administracion de fallas.

2.5.1. Modelo OSI y elementos de red

El modelo de interconexion de sistemas abiertos (OSI1) es un modelo de
referencia para los protocolos de red la arquitectura en capas, creati@af@

1980 por la Organizacion Internacional de Normalizacion (ISO, International
Organization for Standardization). EI modelo de interconexién de sistemas
abiertos (OSI) es utilizado como modelo de referencia y como base en todas las
operaciones de reguesto que forma parte de la estructura de los protocolos que

se utilizan hoy en dia; como por ejemplo TCP/IP. Su desarrollo se inicié en el afio

11



1977 y fue publicado como estandar en el afio 1984 por la organizacion

internacional de normalizacion (ISO).
Los principales factoredel modelo OSk destacar son:

Nombre Directriz
Es la que se encarga de lasnexiones fisicas de Iz
Capa fisica computadoras hacia la red, tanto a lo que se redlardo
fisico como en la forma en que se transmite la inforomaci

Esta capa se ocupa del direccionamiento fisico, d
topologia dda red, del acceso al medio, de la deteccidt
errores, de la distribuciéordenada de tramas y del cont
del flujo. Como objetivo o tarea principal, lapeade enlace
Capa de enlace de de datos seencarga de tomar una transmisién de di
datos “cruda” y transformarla enna abstraccion libre de error
de transmision para la capa de red. psteeso se lleva
cabo dividiendo los datos de entrada en marcos (tan
llamados traras) de datos (de unos cuantoigntos de
bytes), transmite los marcos en forma secuencial, y prc
los marcos de estado que envia el nodo destino.
Se encarga de identificar el enrutamiegtcstente entre un
0 mas redes. Las unidades deoriniacion se denomina
Capa de red paquetes, y se pueden clasificar en protocolos enrutak
protocolos deenrutamiento.

Capa encargada de efectuatrahsporte de los datos (que
encuentran dentro del paquete) de la magoiigen a la de
destino, independizandolo del tipo de red fisica que se
utilizando. La PDU de la capa 4 se llama Segmen
Datagrama, dependiendo siecorresponde a TCP o UDP

Capa de
transporte

Esta capa es la que se encargandatener y controlar €
enlace estableddo entre dos computadores que e
transmitiendo datos de cualquier indole. Por lo tantc
Capa de sesidén servicio provisto poesta capa es la capacidad de asec
que, dada una sesion establecida edtre maquinas, i
misma se pueda efectuar para las operacioeBsidhs de
principio a fin, reanudandolas en caso de interrupcion

El objetivo es encargarse de lepresentacion de |

Capa de informacion, de manera que aunque distintos equ

presentacion puedan tener diferentes representaciones internas
caractees los datos lleguen deanera reconocible.
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Ofrece a las aplicaciones la posibilidad de acceder ¢
servicios de las demas capas y define los protocolos
utilizan las aplicaciones para intercambiar datos, cc
correo electromio (PostOffice Protocolo y SMTP), gestore
de bases de datos y servidor de ficheros (FpB) UDP
pueden viajar (DNS y Rating Informacion Protocolo). +
tantosprotocolos como aplicaciones distintas y puesto
continuamente sdesarrollan nuevas apdiciones el numer:
de protocolos crece sin parar.

Capa de
aplicacién

Tabla02: Modelo de referencia OSI
Elaborado por: Elizabeth Becerra

2.5.2. Tipos de dispositivos de redes

Los dispositivosde red son elementos que permiten conectividad entre los

equipos de la reddqui algunos ejemplos:

Nombre Directriz

Un switch (en castell

dispositivo electronico de interconexion de redes
ordenadores que opera en la capa 2 (nivel de enla
datos) del modelo OSI (Open  Syste
Interconnection). Un caonutador interconecta dos
mas segmentos de red, funcionando de manera si
a los puentes (bridges), pasando datos de un seqg!
a otro, de acuerdo con la direccion MAC de destinc
los datagramas en la red.

Switch

Un moédem es un equipo que sipara modular y de
modular (en amplitud, frecuencia, fase u otro siste
es una sefal llamada portadora mediante otra sef
entrada llamada moduladora.

Desde los afios 60, es decir antes del siglo XX vie
utilizandose losmdédems primordialmentedebdo a
gue la transmision directa thes sefiales electronicas
a largas ditancias, no es eficiente.jemplo, para
poder transmitir sefiales de audio por el aire,
requeririanenormes antenas para lograr una corr.
recepcion.

Modem

Un servdor en informatica o computacion es:

Una aplicacion informatica o programa que rea
algunas tareas en beneficio de otras aplicaci
llamadas clientes. Algunos servicios habituales sor
servicios de archivos, que permiten a los usue
almacenar y acceder a los archivos de u
computadora y los servicios de aplicaciones,

Servidor

13



realizan tareas en beneficio directo del usuario fi
Este es el significado original del término. Es pos
gue un ordenador cumpla simultaneamente
funciones de clientg de servidor.

Un cortafuegdo firewall en inglés), es un elemento
hardware o software utilizado en una red

computadoras para controlar las comunicacio
permitiéndolas o prohibiéndolas segun las politica:
red que haya definalla organizacion responsable
la red.

Firewall

Hub En informatica un hub o concentrador es un equip

redes que permite conectar entre si otros equip

e retransmite los paquetes que recibe desde cualg

o de ellos a todos los demas. Los hubs han dejadex

% utilizados, debido al gran nivel de colisiones y traf
N de red que propician.

Tabla03: Tipos de dispositivos de redes
Elaborado por: Elizabeth Becerra

2.5.3. Tipos de enlace®n redes

En las conexiones de Computador a Computador existen diferenciasteimas

y FabricantesPara lograr la Sincronizacion del transmisor y el Receptor se logra
a través de un protocolo de Enlademismo quegs un conjunto de instrucciones
gue asegura la correcta secuencia e integridad de los datos transmilialosz

de losrecibidos, cuando se le instruya y notifique al terminal que envia cuando

reciben datos erroneq€rossan et 2013,

Un protocolo debe serapazpara distinguir entre los datos transmitidos y los

caracteres de control.

Entoncesnediante la sigente tabla se muestra

Nombre Directriz

Enlaces Punto a Punto:

Es aquel que conecta Unicamente dos estaciones ¢
instante dado. Se puede establecer enlaces punto a pu
circuitos dedicados o conmutados.

Protocolos Semiduplex

14



Protocolosduplex:

Full-duplex

y
semiduplex

Enlace Multipunto:
Edos conectaimasde dos estaciones a la v&xddigos de
Transmision juegos de caracteres:

El protocolo BSC de IBM es uno de los protocolos de er
mas difundidos, se pueden utilizar con tres juegos
caracteres: SBT, EBCDIC, ASCII. Los cbdigos diggeen él
numerode bits codificados por simbolo (6 en el SBT, 7 e
ASCII, y 8 en el EBCDIC)el numero de caracteres €
distinto en cada juego (64 en SBT, 128 en ASCII y 14«
EBCDIC.

Caracteres de Control de Enlace:

En BSC se utilizan varios caraasrde control de enlac
para aumentar el control de enlace de datos y asegure
ocurran las acciones apropiadas. Entre los caractere
control de enlace estan: SYN, SOH, STX, EBT, ETX, D
TTD, EOT, ENQ, ACKO o ACKI, WACK, NAK.
Secuencia de cédigo

Algunos caracteres de control requieren una sucesion d
caracteres normalizados, ASCIl y EBCDIC.

Las aplicaciones en tiempo real con uso de terminales
requerian un protocolo para operaciones duplex

incluyera una deiccion de errores potente y un sistems
correccidn para prevenir la interpretacion errénea.

El intercambio de datos sobre una linea de transmisic
puede clasificar como "fulluplex" y "semiduplex”. En la
transmision seni-duplex cada vez s6lo una de las ¢
estaciones del enlace punto a punto puede transmitir.
modo también se denomina "alterno en dos sentidos", y:
las dos estaciones deben transmitir alternativamente.

Esto es comparable a un puente con un sélwil ccon
circulacion en los dos sentidos. Este tipo de transmisic
usa a menudo en la interaccion entre los terminales
computador central. Mientras que el usuario introduc
transmite datos, al computador se le impide enviar dat
terminal, yaque si no éstos aparecerian en la pantallg
terminal provocando confusion.

En la transmision fulluplex las dos estaciones puec
simultdneamente enviar y recibir datos.

Este modo se denomina simultdneo en dos sentidos
comparable a un puenteort dos carriles con trafico €

15



ambos sentidos. Para el intercambio de datos
computadores, este tipo de transmision es mas eficient
la transmision servduplex.

Tabla04: Tipos de enlaces en redes
Elaborado por: Elizabeth Becerra

Gréficamentese explicdos conceptos de la tabla anterior:

Simplex

1 - 2
Half-duplex

1 -} - 2
Full-duplex

-
1 simultan 2
-

Figura05: Tipos de enlaces en redes
Fuente:Recuperado dittps://upload.wikimedia.org/wikipedia/id/7/7a/SimpiBxiplex.m;g

2.6. COMPONENTES DE MONITOREO DE RED

Las redes soportan aplicaciones y servicios estratégicos de las organizaciones y
requieren de una permanente supervision de todos sus componentes, a fin de
conocer oportunamente situaciones criticas como son las puemas de

servicios, ataques a dispositivos, traficos anOmalos o comportamientos dentro de
la red que requieren de la intervencién del encargado para evitar colapsos o

saturaciones que puedan poner en riesgo la continuidad de la operacion.

Monitorear un servidor de red significa que @dministrador conocera si uno o
todos sus servicios estan caidosni@nitorizaciondel servidor puede ser interna

(el software del servidor se verifica y notifica de los problemasi@inistradoy
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o externa. Ponde se verifica manualmenfe Durante el monitoreo se verifican
caracteristicas como el uso de CPU, uso de memoria, rendimiento de red vy el
espacio libre en disco e incluso las aplicacioimestaladas (como Apache,
MySQL, entre otros).

Existen dos tipos de métodoarp realizar el monitoreo de una red:

M onitoreo activo

Este tipo de monitoreo se realiza introduciendo paquetes de pruebas en la red, o
enviando paquetes a determinadas aplicaciones y midiendo sus tiempos de
respuesta. Este enfoque tiene la caracterisiicagregar trafico en la red y es
empleado paranedir el rendimiento de la misma. Puede ser basado mediante
protocolo ICMP, obteniendo los siguientes beneficios:

Diagnosticaproblemasn la red.
Detectar retardo, pérdida de paquetes.
RTT

Disponibilidad dehost y redes.

< <K<K

Monitoreo pasivo:

Este enfoque se basa en la obtenciodatesa partir de recolectar y analizar el
trafico que circula por la red. Se emplean diversos dispositivos couters
computadoras cosoftwarede analisis de trafico y en genedispositivos con
soporte para SNMP. Este enfoque no agrega trafico a la red como lo hace el activo

y es utilizado para caracterizar el trafico en la red y para contabilizar su uso real.
Entonces una red monitoreaglstacompuesta por los siguientes comgotes:

V Dispositivos
V Interconexion
V Servidores

V Red de administracion

Gréficamentese dauna idea global del mundo del monitoreo en los apartados del

tiempo: pasado, actual y futug@lagnini and Cavaglia.2000):
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SUS ABONADOS

A w))) («I») o) wrenner

Esquema de una ESTACION de MONITOREO del PASADO

e
S—

SOFTWARE DE
MORITOREQ

SWITCHER / LAN

1 GRUPO ELECTROGENOD CENTRAL TELEFOMICA

Duplicar todo va que cualquiea de estas cosas pueden fallas,
- y los backups?

-y la actuatizacion de los datos?
« y la seguridad de los clientes...7
- ¥ 5U seguridad...?

Figura04: Estacion de monitoreo del pasad
Fuente’Recuperado dénttp://www.monitoreo.com/emp_carac.php?&pais=Paraguay
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Figura05: Estacién de monitoreo actual y futuro
FuenteRecuperado dettp://www.monitoreo.com/emp_carac.php?&pais=Paraguay
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2.6.1. Software jerarquico para monitoreo de red

El software utilizado para un monitoreo de red siempré sstructurado por
programas escritos en algun lenguaje de programaegdimdispensableesaltar
gue existermuchos programas que tienen como complemartros pogramas.
Existe un tipode softwareencagadode administrary operar directamentel
hardware del equipaefiriendose alhardwarecomo el uso del procesador o
también la memoria, entre otrosetc. Eitonceseste tipo de software sk

denomina Sistema Operativo.

Siendo sus principales caraggticas:

Ambito Nombre Empresa Caracteristicas principales
- Es el lider de los sistemas

operativos para equipos de

escritorio.
- Basa su interfaz en disefios de
. ventanas que permite tener
~a
Ic . Microsoft® abiertas muchas aplicaciones a la
= Windows® vez.

- Tiene un sinnumero de
dispositivos compatibles.
- Esta bajo linceciamiento, no es

gratuito.

- Sistema operativo muy popular

debido a su robustez adicional de

: que no es licenciado.
—c A - Estd disponible para realizar
I; — A modificaciones sobre el sistema
Linux® operativo.

- Interfaz muy similar a la de la

windows.
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- Lo usan los equipos Mac
desarrollados por Apple.

- Su principal caracteristica es ser
un soporte para instalacion de
aplicaciones multimedia (edicion
de video, musica, efc).

- Al igual que Windows es bajo

lincenciamiento, no es gratuito.

- Utilizado en iPhone|
(smartphone) e Ipad (tablet).

- Es un sistema operativo cuya
interaccién se da a través de una
pantalla touchscreen.

- Especialmente disefiado para

uso en dispositivos iPhone e Ipad.

I Google®

and0I12

- Sistema operativo usado en
tablets y smartphone.

- Su interfaz es manipulada desde
una pantalla totalmente
touchscreen.

- Existen millones de aplicaciones
disponibles que se pueden
instalar en este sistema operativo.
- Muchas marcas y modelos de
smartphones usan este sistema
operativo.

Tabla 05 Software jerarquico para monitoreo de red
Elaborado por: Elizabeth Becef@arala
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2.7. PROTOCOLO TCP/IP

2.7.1Introduccion

La rapidez con la quimternet ha revolucionado durante los ultimos afios ha sido

de mucha importancia pael mundo de las comunicacionetebido a esto ha
llegado a originar cambios envarios aspectos de la sociedatlo que hoy
conocemos como Internet es un conjunto de redes independientes, es decir de area
local y de area amplia. Estas secuentran conectad entresi, dando paso al
intercambio de datosfprmandopor lo tanto una red mundial guendria a ser el

medio eficaz para el intercambio deinformacidn, distribucion de datos de

cualquiertipo e interaccion con otras person@sickley & Guha2010.

2.7.2. ARQUITECTURA DEL PROTOCOLO TCP / IP

TCP / IP es umprotocolo comun utilizado por todos losmputadoresonectados

a Internet,permitiendo que estos logren comunicarse exitosamente ene si
debe considerar que no todos los computadores que estagntacios a internet
tendranlas mismas caracteristicas de hardware y software, incluso los medios de

conexién seran varios los utilizados.

El protocolo TCP / IP tiene la gran ventajaper establecer la comunicacion
entre todos los computadores sin ortpr sus caracteristicas o medios de

conexion ya que es compatible con todo tipo de hardware y sistemas operativos.

IP no vendria a ser el Unico protocoém realidad lo queconocemoson este
nombrees alconjurto de protocolos que envuelven todosnoslesdel modelo

OSI. Donde ciertamenteo$ dos protocolos masanscendentaleson el TCP
(Transsmission Control Protocol) o Protocolo de Control de Transmision y el IP
(Internet Protocol) o Protocolo de Internet, los cuales dan el nombre al conjunto.
(Nonaka. 2011).
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De manera graficeenemos:

Host de envio Host de recepcion
Capa de aplicacién Capa de aplicacion [gacibe solicitud de
Paquete—[ Host de & rlogin inicio de sesién
[ Y
Capa de transporte ¢ Capa de transporte
Segmento de TCP ‘Segmenm de TCP
FY
Capa de Internat h Capa de Internat
Datagrama [P ‘ Datagrama IP
Y Y
Capa de vinculo de datos ¥ ¥ Capa de vineulo de datos l
Estructura Estructura
F s rF s
Capa de red fisica h. 4 . 4 Capa de red fisica
| Estructura Estructura
| ]
Medio de red

Figura06: Encapsulacion de una aplicacion de datos a travésmghsmodelo TCP/IP.
Fuente: Recuperado de
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3b/UDP_encapsulation.svg

2.8. PROTOCOLO DE RED SNMP

Praocolo de administracion de red simple (SNMP) es un sistema basado en el
protocoloNetwork ManagemenSe utiliza para administrar basados en TCP/IP y
IPX basedhetworks.

Los equipos de redontienen objetos administra&l Estos objetos administrados

y los elementos que estalirectamente relacionados con el comportamiento en
progreso del hardware en cuestiéa encuentran en IMIB ("Management
Information Base o MIB). SNMP trabaja con esBase dalatos de Informacion

de Administracion que es una repdacion de informacion organizada
jerarquicamente y que trabaja conjuntamente con el OID (Objet Indentifier) que es
el que permiterecolectar yalmacenar la informacién espéica del objeto a

supervisar

23



Graficamente tenemos:

Figura 07: Ejemplo de fuimenamiento del protocolo SNMP.

Fuente: [SLIDESHARECDN]. Recuperado de
http://image.slidesharecdn.com/srhp081120302-phpapp01/95/snm@p0-728.jpg?cb=1313094721

2.8.1. ARQUITECTURA PROTOCOLO SNMP

El protocolo Simple Network Management Protocol (SNMP) permitéioyes
redes TCP/IPEsta basado en SGMP que permitenejar los routers en Internet,
dando paso administrarlos dispositivos de red y diagnosticar problemas en la
red.Servicio en el puerto UDP 161.

La administracion de la re@sta basadan dos elemdns princi@les: un
supervisor y agentes. Dondé supervisor es el terminal que le permite al
administrador déa red realizar solicitudes de administracion. Los agentesason
entidades que se encuentran al nivel de cada intexteectanda la red |e
dispositivos administradosg/la vezpermitiendorecopilar informacién sobre los
diferentes objetod.os elementos que componen una red administrada por SNMP
son los siguientes:

Sistemas Administradores de Red (Network Managment Systems, NMS):
Ayuda aejecutar las aplicaciones que supervisan o controlan y proveen los
recursos de memaoria y procesamientos necesarios.

Dispositivos administrados: Aquellos que contienen un agente SNMP y se
encuentren en una red que este administrada. Ayudan también ar rgcoge
almacenar informacion de administracion. Los dispositivos pueden ser: servidores
de acceso, routers, switches, computadores, hubs, impresoras, etc.

Agentes: Es un modulo de software de administracion de red. Contiene la

informacion de administracionugas, paquetes IP, etc.)
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Graficamente tenemos el siguiente esquema:

Arquitectura de un sistema de SNMP.

Conjunto

* Arquitectura fisica. e

. q L
gestion de red | e MIBs
S Ordenador |
SNMP SNMP - P
/ ¥ \
AAgente AAgente A&gente

Conjunto
de MIBs

Conjunto
de MIBs

Conjunto
de MIBs

Ordenador Ordenador Ordenador

Conjunto de recursos

Figura 08:Arquitectura Protocolo SNMP
Elaborado por: Elizabeth Becerra



2.8.2. VERSIONES DEL PROTOCOLO SNMP

Las versiones de SNMP mas utilizadas son SNMP version 1 (SNMPv1) y SNMP
version 2(SNMPV2).

SNMP en su ultima version (SNMPv3) posee cambios significativos con relacion
a sus predecesores, sobre todo en aspectos de segurigadbangono ha sido

mayoritarianente aceptado en la industria.
En una tablae puede demostrar:

Nombre Directriz
La seguridad se basa en comunidades (gs@&n passwords
Version 1: comunessobretexto plano) quepermitenusardispositivossi se
conoce el password. Se puediplotar por fuerzéruta.
A pesar de ques la versionnicial la que se distribuye eanuchos
equipos

Reduce la carga de trafiaicionalpara la monitorizacion (co

Version 2: uso de GetBulk e Informs) y soluciona los problemas
monitorizacion remota o distribuida (con lasondas RMON)
SNMPvV2 puede leer SNMPV1.

Paraevitar la falta de seguridad en f@mansmisiones (con cifrad

Version 3: y autenticacion)proporciéna unacapa o parcheomplemento &
SNMPV1 y v2, queafiade a los mensajes SNMP (v1 y v2) i
cabeceradicional.

Tabla06: Versiones del Protocolo SNMP
Elaborado pr: Elizabeth Becerra Orrala

2.9. ELPROTOCOLO ICMP

El Protocolo de Mensajes de Control y Error de Internet, ICMR] eacargado

de controlar si un paquete no puede alcanzar su destino, si su vida ha expirado, si
el encabezamiento lleva un valor no perdafi si es un paquete de eco o
respuesta, etc. Es decir, se usa para manejar mensajes de error y de control

necesarios para los sistemas de la red, informando con ellos a la fuente original
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para que evite o corrija el problema detectado. ICMP proporciohaires

comunicacion entre el software IP de una maquina y el mismo software en otra.

El protocolo ICMP solamente informa de incidencias en la entrega de paquetes o
de errores en la red en general, pero no toma decision alguna al respecto. Esto es
tarea deds capas superiordos mensajes ICMP se transmiten como datagramas

IP normales, con el campo de cabecera "protocolo” con un valor 1, y comienzan
con un campo de 8 bits que define ipotde mensaje de que se tratas

principales tipos de mensaje ICMéndos siguientes:

2.9.1. Mensajes informativos

Entre estos mensajes hay algunos de suma importancia, como los mensajes de
peticion de ECO (tipo 8) y los de respuesta de Eco (tipo 0). Las peticiones y
respuestas de eco se usan en redes para comprobar si exist@mumicacion

entre dos host a nivel de capa de red, por lo que nos pueden servir para identificar
fallos en este nivel, ya que verifican si las capas fisica (cableado), de enlace de
datos (tarjeta de red) y red (configuracion IP) se encuentran en liaelio §s

configuracion.
2.9.2. Mensajes de error

En el caso de obtener un mensaje ICMP de destino inalcanzable, con campo
“tipo" de valor 3, el error concreto que se ha producido vendra dado por el valor
del campo "c6digo", pudiendo presentar los siguientes \&bpre se muestran en

la parte derecha.

Este tipo de mensajes se generan cuando el tiempo de vida del datagrama a
llegado a cero mientras se encontraba en transito hacia el host destino (c6digo=0),
0 porque, habiendo llegado al destino, el tiempo de redai@dade los diferentes

fragmentos expira antes de que lleguen todos los necesarios (codigo=1).

Para poder verificar medianieea de comandel estado de una resg escribe en

la consola: ping (direccion IR)enter.
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2.10. SISTEMA DE MONITORIZACION CACTI

Cacti es un sistema de monitorizacion con el que podemos tener controlados casi
en tiempo realos dispositivos que soportdns serviciosque presta nuestra red
(routers, conmutadore® servidores, trafico de interfaces, cargaSPU,
temperaturas, etc.). Hs potente software que n@&rmite controlar en todo
momento el estado de nuestra rEdte sistema de monitorizacion contiene un
recolector de datos excelente, un sistema avandadcreacion de plantillas y

graficos y una completa interfaz de gestiéruguarios.

La aplicacion esta construida en php, y utiliza MySql para el almacenamiento de
informacidnsobre los graficos y datos recogidos. El protocolo utilizado para la
comunicaciéon con lodistintos equipos es SNMP, el cual facilita el intercambio
de informacion de administracioentre dispositivos de red y permite a los
administradores supervisar el uso de la red, buseasglver sus problemas y

planificar su crecimientqZollo and Winter. 202).
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Figura 09: Solucién para la generacién de grafieo red.
Fuente: [CACTI]. Recuperado thtp://www.cacti.net/images/cacti_promo_main.png
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CAPITULO 3
ANALISIS DE SITUACIONAL ACTUAL PARA

DETERMINAR LA IMPLEMENTACIO N

3.1. Andlisis situacional actual

Dentro de este capitulo sevisanlos elementos anstitutivos de l&RedLINUX y
los servicios que ofrecenon el objed deanalizarsu estady de esta forméener
un criterio técnico de la situacion actyradeterminar posteriormente la o las

alternativas de solucién la optimizaciome la misma

A primera instancia y observando e indagando sobre el laboratorio de la

Universidad Estatal de Santa Elena, se obtuvo la siguiente informacion:

V El laboratorio no tiene conectividad hacia los demas laboratorios de la UPSE
No se ha adherido a la red lddUPSE.

V Se mantendrd como un laboratorio Unico.

<

3.2. Quienes lo conforman y administran

Las personas que conforman o que estan a cargo del laboratorio son:

V Director de La Carrera
V Profesor de comunicaciones I, Il

V Profesor de electronica

3.3. Hardware y/o equipo detectado

El laboratorio cuenta con un CPU
Servidor Linux,
5 camaras de seguridad,

un UPS Monitoreable,

< < < < <

1 teléfono IP y
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V un Switch Cisco 3550, al cual van conectados todos estos dispositivos.
3.4. Estructura actual y avances de toda la red de la UPSE

1. Sepuede indicar que afio a aflo se ha ido estandarizando y haciendo cableados
estructurados.

2. No se cuenta con cableado estructurado para todas las facultades o se cuenta con
enlaces de acceso para todos los edificios.

3. Aun esto esta en proyecto, pero se riemeta priori esta opcion a corto o mediano
plazo.

4. Se cuenta con un sistema WIFI para la Universidad, puesto el cual también esta en

implementacion ya que la cobertura es insuficiente.
3.5. Software con que se planea contar

El servicio CACTI serd implementadm este servidor Linyxpara que a su vez

pueda monitorear los dispositivos listados a traveSwaéth Cisco
Para efectos deaboratorioy Pruebagle esta tesjse prevé

V Conectar una portatil a un puerto libre del switch
V Generartrafico suficiente ara que se puede evidenciar flujo en los gréaficos del
CACTI.

3.6. Personal a cargo

V El Director de la Carrera quee encarga de proveer los recursos para que los
profesores puedan impartir clasedemas de todas sus funciones de director.
V Los docentes de lagara

V Administrador de la red.

3.7. Metodologia para realizar el estudio

3.7.1. Métodos

Método Inductivo — Deductivo

30



< < < < <

Permitira razonar el objeto de estudio de lo particular a lo general, asi como
también de lo complejo a lo simple de las herramientas gepos de los
protocolos para posteriormente realizar las investigaciones que soporten a las

soluciones mas rapidas, confiables y eficaces.

Método Analitico - Sintético

Método necesario en el transcurso de la investigacion del proyecto debido a que
para @der reconstruir cada idea y procedimiento que lleve al buen monitoreo y
gestion, antes se debe realizar el analisis correspondiente y descomponer cada una
de las herramientas necesarias para la deteccion, conocimiento y entendimiento de

la red.

3.7.2. Técnicas dnstrumentos

Las fuentes de ayuda para la compilaciémdiermacion son las siguientes:

Fuentes primarias:
Testimonios de los directivos, personal encargado de la red, personas que
frecuenten las maquinas.

Observacion directa del objeto de estudio.

Fuentes secundarias:

Consultas a personas especializadas en el tema,
Informacién de nuevas tecnologias en redes,
Manuales de redes,

Manual y tutorial para software CACTI 0.8.8 a,

Informacién en la web.

3.7.3. Técnicas de recoleccion de datos

ENTREVISTA

31



Esta técréa que se empleard a los directivos, persona relacionada con el tema,
empleados, ya que permitira realizar un analisis interno identificando las

necesidades esenciales.

ENCUESTA
Se realizara a los usuarios para poder obtener un analisis externo delefiessemp
de la red en cuanto al servicio que brinda cada maguahaue controla dichos

equipos.

3.8. Andlisis de encuesta

Paraencuestar, la muestra sera @® géstudiantes y 4 docentes, siendo escogidos
entre todos los cursos de modalidad semestre y afio tpggain la carrera de
Electrénica y Teleamunicaciones de la Universidadtital Peninsula de Santa

Elena.

A medida que se desarroll6 la encuesta a las distintas personas también se
establecio dialogo respecto al tema, para poder registrar resultaddssaasu

conocimiento y al entorno actual en la universidad.

Para lo cual se realizo la encuedtdagida a estudiantes y docentes respecto al
tema de implementar un sistema de monitoreo renpotolo quea continuacion

se detallan las preguntas y restdts obtenidos:
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ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES

Obijetivo: Establecer criterios que, en la Universidad Estatal Peninsula de Santa Elena, tienen la
necesidad deealizarla gestion de recursos para implementar un sistema de monitoreo pamr@to
los estudiantes de la facultad que estan involucrados en el are&ledgdnica y
Telecomunicacioneslurante su periodo dstudios profesionales.

Nombre
Semestre / Ano: Sexa
TECNOLOGIA, PROFESIONALIDAD, APLICACION Y USO Sl NO

¢, Considera usted necesario que la UPSE integre nuevos a
tecnoldgicos?

¢ Tiene usted conocimiento sobre el sistema operativo LINUX

¢,De acuerdo a sus estudios y/oefiasiza considera que la carr
de Electronica y Telecomunicaciones dedreetun laboratorio ©
maquinas que permitan realizar monitoreos remotos a los 0
equipos?

¢3 en la facultadse implementard promoviera el sistem
operativo LINUX cree ustedjue mejoraia la transmision 'y
recepcion de informacién?

¢Estaria usted de acuerdo a que la Universidad impleme
servicio de monitoreo, si este servicio a usted le ofre
seguridad, estabilidad y confianza?

¢Usted considera que un serviail®@ monitoreo en el sisten
operativo LINUX ayudaria aincrementar la capacidad (
comprender las enseflanzas impartidas en clases compleme
con practica®

¢ Sifueseposible implementar un software libpara monitoreo
que controlelos recursos deal red brindando una mej
experencia a los usuarios y permita optimizar el aprendiz
desearia que la facultad cuente con ello?

¢Laimplementacién de monitoreo de red para ofrecer me
recursos a los usuarios le resulta nuevo?

Fuente: Universiad Estatal Peninsula de Santa Elena
Elaborado por: Elizabeth Becerra Orrala
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Pregunta

01

Pregunta

02

Pregunta

03

Descripcion
¢, Considera usted necesario que la UPSE integre nuevos a
tecnolégicos?

Por desconocimiento del tema, el 10% de los encuestados res
negativanente. El 90% lleva consideracion de la carrera que ¢
siguiendo y dan su aprobacion

143
100
90
80
70
60
50
40 11
30
[si [ 143 | 90% 20 ’
104 - -
SI NO

NO 11 10%
TOTAL 154 100%]

Descripcién
¢ Tiene usted conocimiento sobre el sistema operativo LINUX?

El 6,49% de las respuestas van en contra. Molgoentienden lo que €
sistema operativo ALIinuxo; sin
positivista en pos de nuevos avances tecnoldgicos para Ingenieria.

144

[t [ 144 | o3519% 101 -
NO 10 6,49% 0k
TOTAL. 154 100% sl NO

Descripcion

¢,De acuerdo a sus estudios y/o earsea considera que la carre
de Electronica y Telecomunicaciones debeetun laboratorio ©
maquinas que permitan realizar monitoreos remotos a los ¢
equipos?

Habiendo ya recibido y/o ensefiado la catedra de Electréni
Telecomunicaciones, el 98%% contestan positivamente. Del 1.9¢
restante, podemos observar que es personglie arrastra crédito
universitarios en ese tema
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Pregunta

04

Pregunta

05

151
120

100
80
60

40

[s [ 151 [ 9805% 20 7
NO 3 1,95% / 4
TOTAL 154 100%

S| NO

Descripcién
¢Sl en la facultad se implementara y promoviera el sis
operativo LINUX cree usted que mejoraria la transmision
recepcion de informacién?

La mayoria (97,40%) responde afirmativamente, pues desec
implemente Linux para mejores conocimientos. El 2.59% restant
poca importancia a la gestion aulica.

150
120

100

40 4
[si [ 150 | 97.40% 0 7 y
NO 4 2,59% o /
TOTA. 154 100 S| NO
Descripcion

¢Estaria usted de acuerdo a que la Universidad implemel
servicio de monitoreo, si este servicio a usted le ofres
seguridad, estabilidad y confianza?

El 95% de los reportes han tenido dificultad en el arsaratratada
Motivo: Malestar con un espacio acondicionado para realizar
practicas o enseflanzas de Telecomunicaciones. El 5% ace|
benevolencia en el tépico.

147

90
80
70
60

50 7
40
30 ’
20
[si [ w7 959 10 ’
NO 7 5% % : ‘
TOTA. 154 100% S| NO
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Pregunta Descripcion

06 ¢Usted considera que un servicde monitoreo en el sisten
operativo LINUX ayudaria a incrementar la capacidad
comprender las ensefianzas impartidas en clases compleme
con practica®

El 98.70% de las personas que responden dan aprobacion. v
Curiosidad profesional. ElI 1036 niegan la pregunta, motivo d
desconocimienttecnolégicoactual.

152
120

100
80
60

40 2

20 /
TOTAL 154 o q ‘ O !
Pregunta Descripcion
07 ¢ Si fuese posible implementar un software libre para monit

gue controle los recursos de la red brindando una mejor exgar
a los usuarios y permita optimizar el aprendizaje, desearia ¢
facultad cuente con ello?

La totalidad (100%) coincide en que si. Motivo: A tener en cuenta g
tecnologia debe ser lo mas importante y fuerte en el area de Electr¢
Telecomuntaciones.

154

120
100
80
60

40

[s [ 14 | 1009 2
NO 0 0% 0 :
TOTAL 154 100%] S| NO
Pregunta Descripcién
08 ¢La implementacion de monitoreo de red para ofrecer me,

recursos a los usuarios le resulta nuevo?

De la opinion de los alumnos encuestados, se indica que el 9t
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piensan que el teariva acorde con la actualidad informatica. Del rest.
3,25%, mediante conversacién oral, sabemos que necesitan capac
sobre el sistema operativo LINUX y software libre para monitoreo.

149
120

100
80

60

40 5
[si [ 149 ] 96,75 | 20 pd
NO 5 3,25 P v
TOTAL 154 100,00 0 o ‘ o

Fuente: Universidad Estatal Pesiita de Santa Elena
Elaborado por: Elizabeth Becerra Orrala
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CAPITULO 4

DISENO DE PROPUESTA

4.1.Objetivo

Este capituloplantea los procedimientos para ejecutar el servicio CACTI en un
servidor con sistema operativo CentOS, con el fin de poder momiteread
utilizando los protocolos ICMP y SNMP a través de un software libre, rapido y

liviano.

El servidor donde se instalaria el servicio CACTI, seria en el laboratdieado

eimplementad@or el autor egresado
4.2.  Implementacion NMS CACTI

4.2.1. Configuracion del Sistema OperativaCentOS
CentOS es una distribucién de clase empresarial procedente de fuentes libres al
publico por un importante proveedor Enterprise Linux. Es desarrollado por un
gran numero de desarrolladores del ndcleo. Asi mismo, losroksdores
principales estan resguardados por una activa comunidad de usuarios que son los
administradores de sistemas, administradores de redes, los usuarios empresariales,

gerentes, colaboradores y entusiastas de Linux de todo el mundo.

CentOS posee mhbas ventajas sobre algunos de los propésitos de otros clones,
incluyendo: una activa y progresiva comunidad de usuarios, reconstruida
velozmente, examinado y QA'ed paquetes de erratas, una amplia red de servidores
espejos, desarrolladores, diversas viagp®yo gratuitos; tales como chat IRC,

correos, foros, dinamica de preguntas constantes y recomendaciones.
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4.2.2. Requisitos de hardware

DETALLES DEL SERVIDOR

DISCO

PROCESADOR MEMORIA DURO
Intel Pentium I/1l/11I/1IV/Celeron/Xeon,
AMD K®6/I/11,
AMD Duron,
Athlon/XP/MP, 1GB 8GB
(Pendiente Itanium, Athlon 64,
PowerPC)

4.2.3. Introduccion

CentOS se adapta totalmente a la politica de distribucién de sus proveedores y
anhela a ser 100% compatible con sus binarios (CentOS primordialmente
modifica los paquetes para elirmmla marca y el disefio grafico original). Todos

los canales estan a libre disposicion del administrador del sistema en el periodo de

la instalacion.

No existe soporte para actualizar la instalacion desde una version principal
anterior de CentOS (CentOS5CentOS 4) a una versidn posterior. Esto no seria

una restriccion impuesta por CentOS, sino que muestra la postura del proveedor
en este punto. Quienes quieran experimentar, no olviden crear y comprobar

anticipadamente una copia de respaldo.

4.2.4. Procedimiento
Para iniciar el proceso de instalacion, reiniciamos la computadora y
automaticamente se ejecuta el instalador de Cenu@Spreviamente hayamos

ingresado mediante USB o unidad de.CD

1)Sel ecci onamos lnatall prrupgraderaa existipgcsystoma cial

nos proporcionara la interfaz de usuario necesaria para nuestro servidor.
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Welcome to Cent0S 6.7?

[nstall or upgrade an existing system

Install system with basic video driver
Rescue installed system

Boot from local drive

Memory test

Press [Tabl to edit options

CentOS 6

Community ENTerprise Operating System

Autométicamente empezara el proceso de inicio.

> Generic Explorer Mouse as sdev s/platform/iBB4Z/seriol/zinputsi

: Registered protocol family 17
Jsing IPI No-Shortcut mode
registered taskstats version 1
os rtc_cmos setting system clock to 2815-12-89 88:41:59 UTC (1449621719
ing network drop monitor service
msed kernel memory: 548 d
ecting the kernel text 4
:1 read-only data: 1988k

areetings

anaconda installer init version 13.21.239 starting
ount ing proc filesystem. done

reating sdev filesystem... done

starting udev. . .done

mount ing devspts (unix98 pty) filesystem done
mounting /sys filesystem done

trying to remount root filesystem read write. done
mounting stmp as tmpfs... done
running install.

running #sbins/loader

sdetecting hardware.

waiting for hardware to initialize

2.) A continuacion aparecera un mensaje de seguridad preguntando si desea realizar
pruebas al disco enotrado, antes de iniciar la instalacion.

Escoger BSé&idehgdoa que nofes necesario realizar las pruebas en el
disco destinado para el servidor.

elcome to CentOS for 1386

Disc Found

To begin testing the media before
installation press OK.

Choose Skip to skip the media test
and start the installation.

Ey E

{Tab>/<Alt-Tab> between elements | <Space> selects |
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3)Entonces ini
continua con el proceso.

Ci

arg8 | a

i nstal amniexparad e

4.) Ahora estableceremos el idioma con el vamos a trabajar en nuestro servidor.
Escogemos Slpanopdi {iEspRgot §io

What language would you like to use during the

installation process?

Arabic (au )

Assamese (SFT)

Bengali (71za1)

Bengali(india) (127 (w13 ))
Bulgarian (Bbarapckm)

Catalan (Catala)
Chinese|simplified) (dr (R4 )
Chinese(Traditional) (43 (82 )
Croatian (Hrvatski)

Czech (Ceitina)

Danish (Dansk)

Dutch (Nederlands)

Estonian (eesti keel)
Finnish (suomi)
French (Frangais)
German (Deutsch)
Greek (EAAnwKd)
Gujarati (yvudl)
Hebrew (nnaw)
Hindi (=)
Hungarian (Magyar)
Icelandic (Icelandic)
lioko (lloke)
Indonesian {Indonesia)

5.) También vamos a configurar
sistera y a

4mBack mp Next |

el idioma del teclado con el que va a trabajar el

conti nudadigun emrtevLi.onamos A
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w Seleccione el teclado aproplado para
el sistema.

Belga (be-latin)

Brasilefio (ABNT2)

Bllgaro

Bulgaro (Fonético)

Checo

Checo (qwerty)

Coreano

Croata

Dands

Danés (latinl)

Dvorak

Eslovaco (qwerty)

Esloveno

L EEEE—
Estonio

Finlandés

Finlandés (latin1)

Francés

Francés (latinl)

Francés (lating)

Francés (pc)

Francés Canadiense

Francés Suizo

Francés Suizo {latinl)

Griego

Holandés L]
Hingaro |

o Atrds | ‘ wp Siguiente ‘

6.) Este paso nos permitir4 escoger el tipo de almacenamiento para nuestro servidor,
donde sele®Ocispoai éemoeo®side aldebamlcequa mi ent o
sera un dispositivo de almacenamiento de tipo comdn.

ot

Luego escoge®oguil eanto@a.i - n

LQué tipo de dispositivos invelucra su instalacién?

ey Bash

- P

' nstalaciones 5 sctusiraciones pars lpos comunes de dispoaitiven de almacenameents 51 uted na eils
SE9UrD de i3 opcion apTopiaca para usted. €sta €3 probabiements 1 correcta

Dispositives de al P

( Nstala 0 aCtuaiiza dISPoLRives de empress tales como Redes de drea de amacenamento (SAN) Bty
Bpcion ke permitid sfads dnces FCeE [ ISCS $FCP y fllrar low dispositives que ol instalases deise
Wgrorar

4| Atras wp Siguierte
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7.) A continuacion nos aparecerd una ventana de alerta, indicandonos que el
di spositivo de al macenamiento pu8ide cont
descarte t odeabido al goesla uhidaderidisoo duro no contiene
particiones y tampoco informacion.

Damos cbBiguiki ent @0

Advertencia del dispositivo de almacenamiento k

/1, ElI ivo de almac puede ¢ datos.

ATA VBOX HARDDISK
S 7524.5MB pci-0000:00:01.1-5¢si-0:0:0:0

No pudimos detectar particiones o sistemas de archivos en este dispositivo.
Esto pudo deberse a que el dispositivo esta en blance, ne particionado,

o virtual. Si no, puede haber datos en el dispositivo que no pueden

recuperarse si lo utiliza en esta instalacion. Podemos retirar el dispositiva

de esta instalacion para proteger los datos.

{Esta seguro de que este dispositivo no contiene datos valiosos?

) Aplicar mi eleccion a todos los dispesitivos con particiones no detectadas o sistemas de archives

Si, descarte todos los datos Mo, mantenga todos los datos

4 Atrds W Siguiente

8.) El siguiente pas6 nos permite ingresar el nombre del equipo, en este caso hemos

ingresado el nombre ficactiupseo.

A continuaci - - nSisgeuliecrctieom.ar emos A

Por favor, de un nombre a esta computadora. El
=& nombre de host identifica al computador en una red

Nombre del host: | cactiupse| |

Configure la red

4 Atras = Siguiente
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9.) Entonces nos permitira escoger también nuestro huso horario,
sel eccilormBrmocsa/iGuayaquil 0 y activamos | a
utiliza UTCO

=]

Luego escoge®oguil eanto@a@.i - n

Por favor, seleccione la ciudad mas cercana a su huso horario:
L.

Ciudad seleccionada: Guayaquil, América (4rea principal)

América/Guayaquil

¥ El reloj del sistema utiliza UTC

@ Ads = Siguiente

10.) Por seguridad, para la administracion del sistemaikea la cuenta root a la
cual debemos asignarle una contrase€fa. Es

Luego selecci Gnagmaosenltedopci -n A

La cuenta root se utiliza para la administracidn del
i sistema. Introduzca una contrasefia para el usuario root.

Contrasefia de root: | ===

Confirmar

dmatras wp siguiente
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11.) Este paso nos permite seleccionar el tipo de instalaciébn que necesitamos,
escogeremos A Us a bidotaguk oo tenemowisfgraacion@mel d e
disco duro y deseamos que Unicamente sea utilizado para el servidor.

=]

Luego el egi Roguiandbpoli -n

1Qué tipo de instalacin desea?
Usar todo el espacio
e particiones en los dispasitivas seleccionados. ESto incluye [as particionss creadas por

Sistema de Encriptado
Revisar y modificar el disefio de particiones

fmaras p Siguiente
12.) A continuacién aparecera una alerta de seguridad indicando que se perderan los
datos del disco duro debidogue se guardara todos los cambios realizados.

Escoger emosEslcar i dp a¢i -cna mip luegs selectionactemassc o0 0
fiSiguient® .

Escriblendo la configuracion de almacenamiento en el

& Atrds W Siguiente
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13.) Se ejecutara el formateo y se crearan los sistemas de archivos seleccionados en
pasos anteriores.

Entonceskegi mos $iagwipemnt e0 A

Creando sistema de archivos ext4 en /dev/
mapper/vg_cactiupse-lv_root
|

o Atrds wp siguiente

14.) Para finalizar la instalacion tenemos la opcién de escoger los diferentes tipos

de software con | os que vayamos a trabaj

gue nos ayudara a facilitar las tareas por realizar.

~

Acontinuatc - n escogentisguiae notpecd .- n A

La instalacidn predeterminada de CentQS es una instalacién minima. También puede
seleccionar un conjunto diferente de software ahora.

@ Desktop

' Minimal Desktop

) Minimal
O Basic Server

' Database Server

Web Server

O Virtual Host
© Software Development Workstation

Por favor, seleccione cualquier repositorio adicional que quiera usar para la instalacién de
software.

[¥] CentOS

=F Agregar repositerios de software adicional = Modificar repositorio

Puede personalizar la seleccién de software ahora o después de la instalacion a través de
la aplicacién de administracién de software.

® Personalizar mas adelante Personalizar ahora

4 Atrds I wp Siguiente
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15.) Entonces empieza el proceso de instalacion de CentOS.

CentOS

CentOS 6

16.) Luego de haber finalizado la instalacion procedemos a reiniciar la maquina,
sel ecci onaniRoesi nliac ioaprcoi.- n

Felicitaciones, |a instalacién de su CentOS esté completa

E Por favor, reinicie para usar el sistema instalado. Note que las actualizaciones pueden estar disponibles para
- asegurar el funcionamiento apropiado de su sistema y su instalacién es recomendada luego de reiniciar.

f Reiniciar
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17.) Una vez reiniciada la neg@ina, esperamos unos segundos antes de que nos
indique presionar una tecla para iniciar

[Running anaconda 13.21.239, the CentDS system installer - please wait.
AB:42:53 Starting graphical installation.
erminating anaconda...done
jsending termination signals...done
jsending kill signals...done
isabling swap. ..
sdevsdm-1
unmounting filesystems...
smnt/runtime done
disabling ~sdev.loopB
sdev/pts done
sselinux done
smntssysimage-boot done
smnt/sysimagesdev/pts done
/mnt/sys imagesdev/shm done
smntssysimage-dev done
/mnt/sys image/proc/bus/usb done
smntssysimage/proc done
smnt/sysimagessys done
/mnts/sysimagesselinux done
smntssysimage done
aiting for mdraid sets to become clean...
jrebooting system

Press any key to enter the menu

[Booting Cent0S 6 (2.6.32-573.e16.1686) in O seconds...]]

18) En este paso eAcgqgl aebikle agae es |p bienvenida Al
sistema operativo CentOS.

» Bienvenido . .

o idn de Bienvenido

Licencia

Crear Usiiario Hay algunos pasos mas que debe realizar antes de que su sistema esté
listo para ser utilizado. El Agente del configuracion lo guiara a través de
Fechay Hora una configuracion basica. Pulse *Adelante* en la esquina inferior derecha
Kdump para continuar

Adelante
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19.) Acontinuacin aparecer8 |l a informaci -8, de | ic
Estoy de acuerdo comhuelg oA @u e\dded radnen @lDi. e n

poinwl  Informacién de Licencia

Licencia

Crear Usuario CentOS-6 EULA
Fecha y Hora
Kdump

CentOS-6 comes with no guarantees or warranties of any sorts.
either written or implied

The Distribution is released as GPLv2. Individual packages in the

distribution come with their own licences. A copy of the GPLv2 license
Js included with the distribution media.

@ Si, Estoy de acuerdo con el Acuerdo de Licencia

No, no estoy de acuerdo

Atras Adelante

20.) Ahora crearemos un nombre de usuario y contrasefia para iniciar sesion en
nuestro servidorpsen e¢sta casodtrase fa AU
sel ecciAdelaateno s

Bienvenido .
informecién de Crear Usuario
Licencia
» Crear Usuario Se recomienda crear un ‘nombre_de_usuario’ para uso normal (no v
administrativo) de su sistema. Para crear un sistema 'nombre_de_usuario’,

Fechay Hora por favor, provea la informacién que se pide mas abajo.

Kdump y i
Nombre de Usuario: | Upse |
Nombre Completo: | Upse |
Contrasefia: [sevenananes |

Confirme la Contrasefa:

Si necesita usar autenticacion de red, tal como Kerberos o NIS, por favor
haga clic en el boton Usar Ingreso por Red.

Usar e] Ingreso por Red...

Si necesita mas control en la creacion de usuario (especificando el
directorio principal y o el UID), por favor haga clic en el boton Avanzado.

Avanzado...

Atras | Adelante |
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21.) Establecemos fecha y hora para el sistema de nuestra maquina, luego
escogemos Adal aptieodon i

Bienvenido

Informa(ion de FeCha y Hora

Licencia

Crear Usuario
* Fechay Hora
LCITT

Por favor, ingrese la fecha y hora del sistema

[ Fecha y Hora |

Fecha y Hora Actual: mar 08 dic 2015 20:15:17 ECT
Sincronizar fecha y hora por la red

Poner manualmente la fecha y hora de su sistema

Fecha Hora k
< diciembre > €2015 > Hora: |20 |2
I dom) Minuto: (13 |S
4 5 6 ===
11 12 13 Segundo: |55 |T
18 19 20
25 26 27

Atras Adelante

22.) Finalmente habilitamos la opcién del mecanismo de volcaddaltles del
kernel yFieha&lgi maso i

Bienvenido

Informacion de Kd u m p

Licencia

Crear Usuario Kdump es un mecanssmo de volcado de fallos del kernel, En el evento de
una falla del sistema, kdump capturaré la informacién de su sistema que
Fechay Hora puede ser invaluable para la determinacion de la causa del fallo. Observe
* Kdump que kdump no requiere reservar una porcion de memona del sistema que
no estara disponible para otros usos.

¥ Hab#itar kdump?

Memoria Total del Sisterna (MB): 2022
Memoria de Kdump (MB) 128 2
Memonia de Sistema Utihzable (MB) 1894

Configuracion avanzada de Kdump

#options modulename options
#default shell
#debug_mem_level 0

&kdump_id_rsa
5 -p 7410 -f auto -c 0 -i 10
#fence_kdump_nodes nodel node2

Atras Finalizar
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23) Para poder iniciar sesi-n en nuestro SeE
ingresamos | a contrase€fal mMmiupis@r 0l&Di, - h @.e

T | espoiol Esparia) | v Q@ mes @

Automaticamente iniciaremos sesion eestwo servidor.

a* Aplicaciones Lugares Sistema @ (o (& =% mar 8dedic, 20:19 Upse
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4.2.5. Configuracién béasica del sistema operativo previo a la instalacién del

servicio Cacti.

Configuracion y seguridad del equipo en los archivos hosts.allow y hosts.deny.
Estos archivos permiten o restringen el acceso remoto al equipo.

1.) Desdeuna terminalngresamos a la particion /etc con el comaodidetc. Dentro
de la particibn encontraremos los archivos hosts.allow y hosts.ibenguales
podremos buscar con el comarsgitost*

Luego @mbiamos a superusuario con el comarglp e ingreamos una
contrasefia, debido a que host.allow solo puede ser modificado por un
superusuari

A Aplicaciones Lugares Sistema @ (o £ ) = mar 8 de dic, 20:23 Upse

B upse@cactiupse:/etc
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
deny issue.net

[ upse@cactiupse:/etc [Em [ ]

2.) Editamos el archivo hosts.allowediante el comanda host.allowy agregamos
los hosts que pueden ingresar remotamente por ssh.

4% Aplicaciones Lugares Sistema @ ¢y |4 ; #  mar 8dedic 20:25 Upse

upse@cactiupse:/etc
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

shd : 200.93.219.24 192.168.0.2 192.168.6.3

-~ INSERTAR --

& upse@cactiupse:/etc (] =

52



3.) Luego editamos ehrchivo hosts.denynediante el comandei host.denyy
negamos a todos los deméas hasts el comand@LL.

% Aplicaciones Lugares Sistema @ (¢ [ o ¢ = mar 8 de dic, 20:26 Upse

upse@cactiupse:/etc

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

-~ INSERTAR --

@ upse@cactiupse:/etc l:l ﬁ

4.) Editamos el archivo resolv.confiediante el comanda resolv.conf ya que esta
en la misma particion /etce ingresamos los DNS 200.93.121 vy
200.93.192.148.

7 g =

4% Aplicaciones Lugares Sistema ‘ mar 8 de dic, 20:27 Upse

upse@cactiupse:jete
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

L Generated by NetworkManager
Jnameserver 206.93.192.161
g naneserver 200.93.192.148

resolv.conf" 3L, 82C

& upse@cactiupse:fetc l:l i

Los cambios realizados en los archivos se guardan presioBandpey la linea
de comandowq!
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4.2.6. Actualizacion del sistema operativo.

Actualizamos el stema ejecutando el comangdamupdate-y. Con este comando

actualiamos a través de los repositorios de CentOS y con la opcameptamos
todas las actualizaciones.

4% Aplicaciones lugares Sistema @) 7

mar 8dedic, 20:28 Upse

upse@cactiupsezjete
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
> Package 5550.1686 0:1.12.4-47.16 will be actualizato
> Package sssd.1686 0:1.12.4-47.6l6 7.4 will be an update
d. 1686 0:1.12.4-47.£16 will be actual
Package 55 1.12.4-47.616 7.4 wlll be en updt
Package 5554 477el6 will be actuslizado
Package 3354 2.4-47. e,, 7.4 will be an update
€16 will be actualizada
non. 686 011 13.4.47 #1874 wit1 pe-an update
" Packags se2d-comen poc. 1666 8:1.12.4 477618 will be actuslizado

-» Package 5s5d-conmon-pac. 1686 0:1.12.4-47.¢16 7.4 will be an update

do

54-KrbS- Connon. 1686 8:1.12.4-47.e16 will be actualizado
KrbS-connon. 1686 0:1,12.4-47.¢16 7.4 will be an update
Package s55d-1dap.i686 0:1.12.4-47.16 will be actualizado
--> Package 555d-ldap 1686 :1.12.4-47 €16 7.4 will be an update
> Package sssd-pr 686 0:1.12.4-47.€16 wil \ ne ac lua\LZJ o
> Package sssd-proxy.i686 0:1.12.4-47.el6 7.4 » te
> Package sudo, 1606 116,693 19,16 will be act aizade
-» Package sudo.1686 8:1.8.6p3-26.e16 7 will be an update
> Package tnpuatch, 1686 0:2.9.16-4.el6 will be actualizado
> Package tapuatch.i686 9:2.9.16-5.e16 7 will be an update
> Package tzdata.noarch B:2615e-1.e16 will be actualizado
> Package tadata.naarch 0:20159-2.€16 will be an upda
Package tzdata-Java.noarch 8:2815e-1.el6 will be actualizada
> Package tzdata-java.noarch 8:20159-2.16 will be an update
> 2ip. 1686 0:3 Lels will be actualizado
p. i : €16 7.1 will be an update
“Zejecutando prueva de transaceion

> Package pesc-Lite-libs.1686 9:1.5.2-15.€l6 will be instalado

[@ upse@cactiupse:jetc

4% Aplicaciones Lugares Sistema (@ #

mar 8dedic, 20:34  Upse

[ upse@cactiupse:/etc
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
: 4:peri-devel-5.18.1-141.816.1686 178/218
dbs-devel-4.7.25-19 €16 5.1686 188/219
Linpieza : glibc-devel-2.12-1.166. €16, 1686 1617219
Linpieza glibc-headers-2.12-1.166.e16. 1686 182/210
Linpieza : kpathsea-2007-57.e16_2.1686 183/210
Linpieza + dbd-cxx-4.7.25-19.e16 6.1686 1847210
procps-3.2.8-33.616. 1686 185/218
+ libipa hbac-1.12.4-47.el6.1688 1867210
: nspr-4.10.8-1.816_6.1686 187/218
Linpieza sqlite-3.6.20-1.e16,1686 188,218
Linpieza Uibsss_idnap-1.12.4-47.el6., 1686 189/219
2ip-3.6-1.e16. 1686 196/210
+ libxfont-1.4.5-4.e16 6.1686 191210
+ perl-C01-3.51-141.¢16.1686 192/210
1:perl-Hodule-Pluggable-3.98-141.e16. 1686 193218
+ 1:perl-Pod-Escapes-1.04-141.e16. 1686 1847210
: 1:perl-Pod-sinple-3.13-141.€16,1686 210
3:perl-version-8.77-141.e16. 1686 196210
: 4:perl-libs-5.10.1-141.¢16. 1686 7
el6. 1686 198210
199,216
2.14-6.€16.1686 200/218
2.12-1.166. €16, 1685 201,218
€16.1686 202/219
: nss-softokn-freebl-3.14,3-22.216 6.1686
glibc-2.12-1.166. 216, 1686
: Tzdata-2015e-1.¢16.noarch
: kernel-headers-2.6.32-573.el6.1686

: python-sssdconfig-1.12
tzdata-java-26815e-1,el
Linpieza + kernel-firmware-2.6.32-573.¢16.noarch

(B upse@cactiupse:jetc

A% Aplicaciones Lugares Sistema (@)

(&Y

mar 8dedic, 20:34  Upse

upse@cactiupse:/ate
Archivo Editar Ver Buscar Terminal

perl-Pod-Escapes. 1686 1;1.64-141.e16
perl-Pod-Sinple.1686 1:3.13-141.el6 7
perl-Test -Harness. 1668 0:3.17-141.e18 7
perl-Test -Sinple. 1686 0:0.52-141.5L6 7. i
perl-devel.1686 4:5.10.1-141.€16 7.1
perl-Libs. 1686 4:5.10.1 1L el6 7 i
perl-version. 1686 3:0 1.e16 7.1
postfix.i686 2:2.6.6-6 FHER
procps. 1686 0:3.2.8-34.€16 7
python-sssdcontig.noarch 8:1.12.4-47.¢16 7.4
rng-tools. 1686 0:5-2.e16_7
selinux-policy.noarch 8:3.7.19-279.¢l6 7.7
selinux-policy-targeted. noarch 6:3.7.19-279.¢16 7.7
sqlite.1686 0:3.6.20-1.el6 7.2
sssd.i686 0:1.12.4-47.€16 7.4
555d-a0. 1685 B:1,12,4-47.616 7.4
Tead-client 1668 0112 4.7 616 7.8
sssd-connon. 1686 8:1.12.4-47.e16 7.4
mnon-pac. 1686 8:1.12,4-47.€16_7.4
sssd-1pa. 1686
sssd-krb3, 1686 6:1.12.4-47.e16 7.4
4-47.€16.7.4
4

topuatch. 1686 0:2.9.16-5.e16 7
tadata.noarch 0:28159-2.l6
tdata- fava.noarch 9:2015¢-2.¢l6
2ip. 1686 0:3.6-1.e16_7

iListo!
[root@cactiupse et

8 upsc@cactivpse:/etc
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1)

4.2.7. Configuracién de NMS CACTI.

Requisitos

Antes de instalar CACTI debemos verificar e instalar 5 software adicionales que
serviran parau buen funcionamiento del mismo:

RRDTOOL: Es una herramienta de base de datos que permite gestionar y
recuperar datos de series de tiempo como la cargaRi¢|el ancho déanda de
la red, etc.

APACHE: Es un servidor Web que permite mostrar graficosedecreados por
PHPy RRDtool.

MYSQL: Es un servidor de base de datos destinado para almacenamiento de
informacion de CACTI.

CRON: Es wn administrador regular de procesos en segundo plano que permite
establecer guiones o procesos a intervalos usuatese{pmplo, cada minuto,
cada dia, cada semana o cada mes).

GCC: Soncompiladores que se consideran estandar para los sistemas operativos
procedentes de UNIX, de cddigo abierto. Ayuda a realizar las tareas como
localizar e identificar archivos objeto o ngeguir su tamafo para copiarlos,
convertirlos o crear listas, vincularlos, o eliminarles simbolos innecesarios.

Una vez confirmados los prequisitos atonces procedemos a instalar mediante
el comando yumyum -y install mysagiserver php pheli php-mysyl netsnmp
utils rrdtool y luego entepara iniciar la descarga

upse@cactiupse:/etc

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

[root@cactiupse etc]# yum -y install mysql-server php php-cli php-mysql net-snm 4
p-utils rrdtool

Complementos cargados:fastestmirror, refresh-packagekit, security

Configurando el proceso de instalacidn

Loading mirror speeds from cached hostfile

* base: centos.brnet.net.br

* extras: centos.brnet.net.br

* updates: centos.brnet.net.br

Resolviendo dependencias

--> Ejecutando prueba de transaccidn

-> Package mysql-server.i686 ©:5.1.73-5.el6 6 will be instalado

--> Procesando dependencias: mysgl = 5.1.73-5.el6 6 para el paguete: mysql-serve
r-5.1.73-5.el6_6.1686

--> Procesando dependencias: perl-DBI para el paquete: mysql-server-5.1.73-5.el6

6.1686
--> Procesando dependencias: perl-DBD-MySOL para el paquete: mysql-server-5.1.73
-5.el6 6.1686
--> Procesando dependencias: perl(DBI) para el paguete: mysgl-server-5.1.73-5.el [:
6 6.1686

-> Package net-snmp-utils.i686 1:5.5-54.el6 7.1 will be instalado

-> Package php.i686 ©:5.3.3-46.el6 6 will be instalado

--> Procesando dependencias: php-common(x86-32) = 5.3.3-46.el6 6 para el paguete
: php-5.3.3-46.el6 6.i686

-> Package php-cli.i686 ©:5.3.3-46.el6 & will be instalado [~]
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= upse@cactiupse:/etc

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Dependencias resueltas

Paguete Arquitectura

Versién Repositorio
Tamafio

Instalando:

mysql-server 1686 5.1.73-5.el6_6 base 8.8 M
net-snmp-utils i686 1:5.5-54.el6 7.1 updates 173 k
php 1686 5.3.3-46.el6_6 updates 1.1 M
php-cli i686 5.3.3-46.el6 6 updates 2.2 M
php-mysql 1686 5.3.3-46.el6_6 updates 83 k
rrdtool 1686 1.3.8-7.el6 base 294 k
Instalando para las dependencias:

dejavu-lgc-sans-mono-fonts noarch 2.33-1.el6 base 397 k
mysql i686 5.1.73-5.el6 6 base 904 k
perl-DBD-MySQL i686 4.013-3.el6 base 134 k
perl-DBI i686 1.609-4.el6 base 765 k
php-common i686 5.3.3-46.el6 6 updates 530 k
php-pdo 1686 5.3.3-46.el6_6 updates 78 k

Resumen de la transaccion

El upse@cactiupse:/fetc

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
Instalando : perl-DBI-1.609-4.el6.1686 3/12
Instalando : perl-DBD-MySQL-4.013-3.e16.1686 4712
Instalando : php-pdo-5.3.3-46.el6_6.1686 5/12
Instalando : php-cli-5.3.3-46.el6_6.1686 6/12
Instalando : mysgl-5.1.73-5.el6_6.1686 7/12
Instalando : mysqgl-server-5.1.73-5.el6 6.1686 8/12
Instalando : php-5.3.3-46.el6 6.1686 9/12
Instalando : php-mysql-5.3.3-46.el6 6.1686 18/12
Instalando : rrdtool-1.3.8-7.el6.1686 11/12
Instalando : l:net-snmp-utils-5.5-54.el6 7.1.i686 12/12
Verifying : mysgl-5.1.73-5.e16_6.1686 1/12
Verifying : dejavu-lgc-sans-mono-fonts-2.33-1.el6.noarch 2/12
Verifying : mysqgl-server-5.1.73-5.el6_6.1686 3/12
Verifying : php-mysql-5.3.3-46.el6_6.1686 4712
Verifying : perl-DBD-MySQL-4.013-3.e16.1686 5/12
Verifying : php-pdo-5.3.3-46.el6_6.1686 6/12
Verifying : php-common-5.3.3-46.el6_6.1686 7/12
Verifying : perl-DBI-1.609-4.el6.1686 8/12
Verifying : rrdtool-1.3.8-7.el6.1686 9/12
Verifying : php-5.3.3-46.el6 6.1686 18/12
Verifying : php-cli-5.3.3-46.el6 6.1686 11/12
Verifying : linet-snmp-utils-5.5-54.el6 7.1.1i686 12/12

Instalado:

2) Para finalizar la instalacion de los software requeridos ingresgmosy php
snmp gcc mysglevel netsnmpdevel autoconf automake libtoof luego
presionamos enter.

E upse@cactiupse:/etc - O %

[E

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

Verifying : php-mysql-5.3.3-46.el6 6.1666
Verifying : perl-DBD-MySQL-4.013-3.el6.1686
Verifying : php-pdo-5.3.3-46.el6_6.1686
verifying : php-common-5.3.3-46.el6 6.1686
verifying : perl-DBI-1.609-4.el6.1686
verifying : rrdtool-1.3.8-7.e16.1686
verifying : php-5.3.3-46.el6_6.1686
verifying : php-cli-5.3.3-46.el6 6.1686
Verifying : linet-snmp-utils-5.5-54.el6 7.1.
Instalado:

mysql-server.i686 ©:5.1.73-5.el6 6
php.i686 0:5.3.3-46.el6_6
php-mysql.i686 0:5.3.3-46.el6 6

Dependencia(s) instalada(s):
dejavu-lgc-sans-mono-fonts.noarch 0:2.33-1.el6
perl-DBD-MySOL.1686 ©:4.813-3.el6
php-common. 1686 0:5.3.3-46.el6_6

iListo!

[root@cactiupse etc]#
[root@cactiupse etc]#

upse@cactiupse:/etc -o0x

php-snmp gcc mysql-devel net-snmp-devel autoconf automake libtoolf]

4/12
5/12
6/12
7/12
8/12
9/12
10/12
11/12

1686 12/12

net-snmp-utils.i686 1:5.5-54.el6 7.1
php-cli.i686 0:5.3.3-46.€l6 6
rrdtool.i686 ©:1.3.8-7.el6

mysql.i686 ©:5.1.73-5.el6 6
perl-DBI.1686 8:1.609-4.el6
php-pdo.1686 0:5.3.3-46.el6 6

3 upse@cactiupse:/etc
Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

Verifying : libtool-2.2.6-15.5.e16.1686 23/26

Verifying 1:net-snmp-5.5-54.e16 7.1.1686 24/26

Verifying : cloog-ppl-8.15.7-1.2.e16.1686 25/26

Verifying : tcp_wrappers-devel-7.6-57.e16.1686 26/26
Instalado:

autoconf.noarch 8:2.63-5.1.16 automake.noarch 8:1.11.1-4.el6
libtool.i686 0:2.2.6-15.5.el6
php-snmp,i686 0:5.3.3-46.e16 6

gcc.1686 8:4.4.7-16.el6
mysql-devel.i686 8:5.1.73-5.el6 6 net-snmp-devel.i686 1:5.5-54.e16 7.1

Dependencia(s) instalada(s):

Paguete Arquitectura Version Repositorio Tamaiio[~|
Instalando:

autoconf noarch 2.63-5.1.el6 base 781 k
automake noarch 1.11.1-4.el6 base 550 k
gece 1686 4.4.7-16.e16 base 8.2 M
libtool 1686 2.2.6-15.5.el6 base 564 k
mysql-devel 1686 5.1.73-5.el6 6 base 129 k
net-snmp-devel 1686 1:5.5-54.el6 7.1 updates 306 k
php-snmp 1686 5.3.3-46.e16 6 updates 35k
Instalando para las dependencias

cloog-ppl 1686 0.15.7-1.2.el6 base 93k
cpp 1686 4.4.7-16.e16 base 3.4
elfutils-devel 1686 6.161-3.el6 base 78k
elfutils-libelf-devel 1686 0.161-3.el6 base 3k
file-devel 1686 5.04-21.el6 base 26 k
keyutils-libs-devel 1686 1.4-5.el6 base 29k
krbs-devel 1686 1.10.3-42.el6 base 501 k
libcom err-devel 1686 1.41.12-22.el6 base 32k
1ibselinux-devel 1686 2.0.94-5.8.¢el6 base 137 k
libsepol-devel 1686 2.0.41-4.el6 base 64 k
n_sensors-devel 1686 3.1.1-17.el6 base 23k
mpfr 1686 2.4.1-6.el6 base 153 k
net-snmp 1686 1:5.5-54.e16 7.1 updates 307 k

cloog-ppl.i686 0:6.15.7-1.2.el6
elfutils-devel.i686 8:0.161-3.el6
file-devel.i686 8:5.84-21.el6
krb3-devel.i686 0:1.10.3-42.el6
Libselinux-devel .i686
In_sensors-devel.i686 0:
net-snmp.i686 1:5.5-54.el6 7.1
popt-devel.1686 8:1.13-7.el6
rpn-devel.i686 0:4.8.0-47.el6
zlib-devel.i686 8:1.2.3-29.el6

iListo!
[root@cactiupse etc]# |

cpp.1686 0:4.4,7-16.el6
elfutils-libelf-devel.i686 8:0.161-3.el6
keyutils-libs-devel.i686 8:1.4-5.el6
Libcon err-devel.i686 0:1.41.12-22.e16
libsepol-devel.1686 8:2.0.41-4.el6
mpfr.i686 8:2.4.1-6.el6
openssl-devel.i686 0:1.0.1e-42.el6 7.1
ppl.1686 :6.10.2-11.el6

tep wrappers-devel.1686 6:7.6-57.el6
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3) Ahora debemos corroborar que los servicios que seran utilizados por CACTI:
httpd, mysqgld y crond se activen automaticamente en cuanto se inicie el sistema.
Ingresamosetupy luego presionamos enter.

upse@cactiupse:/etc

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

verifying : l:net-snmp-5.5-54.el6 7.1.1686 24/26 [~

Verifying : cloog-ppl-0.15.7-1.2.e16.1686 25/26

verifying : tep wrappers-devel-7.6-57.el6.1686 26/26
Instalado:

autoconf.noarch ©:2.63-5.1.el6 automake.noarch €:1.11.1-4.el6 gcc. 1686 0:4.4.7-16.el6
libtool.i686 ©:2.2.6-15.5.e16 mysql-devel.i6B6 0:5.1.73-5.el6 6 net-snmp-devel.i6B6 1:5.5-54.el6 7.1
php-snmp. 1686 0:5.3.3-46.el6 6

Dependencia(s) instalada(s):

cloog-ppl.i686 0:0.15.7-1.2.el6 cpp.i686 0:4.4.7-16.el6
elfutils-devel.i686 0:0.161-3.el6 elfutils-libelf-devel.i686 0:0.161-3.el6
file-devel.i686 0:5.04-21.el6 keyutils-libs-devel.i686 0:1.4-5.el6
krb5-devel.i686 0:1.10.3-42.el6 libcom err-devel.i686 ©:1.41.12-22.el6
libselinux-devel.i686 0:2.9.94-5.8.el6 libsepol-devel.1686 0:2.0.41-4.el6

1m sensors-devel.i686 08:3.1.1-17.el6 mpfr.i1686 0:2.4.1-6.el6

net-snmp.i686 1:5.5-54.el6 7.1 openssl-devel .1686 0:1.0.1e-42.el6 7.1
popt-devel.i686 0:1.13-7.el6 ppl.i686 0:0.10.2-11.el6

rpm-devel.1686 0:4.8.0-47.el6 tep wrappers-devel . 1686 0:7.6-57.el6

zlib-devel.i686 0:1.2.3-29.el6

iListo!
[root@cactiupse etc]# setup E
[root@cactiupse etc]#

4) Escogemos la opcidiservicios delsistema,luego procedemos a activar los
servicios dando un click en cada uno de ellos y finalizamos presiofdado

upse@cactiupse:/etc

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

de la

de la red
Configuracion del cortafuego
Configuracion del teclado
Servicios del sistema

<Tab>/<Alt-Tab> entre elementos | Usar <Intro> para editar una seleccion

upse@cactiupse:/etc
Archivo Editar Ver Buscar Ter

Pulse <F1> para mas informacién sobre el servicio. Pulse <F1> para mas informacion sobre el servicio.
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Para poder verificar si los servicios del sistema, se han activado correctamente
ejecutamos lo siguienteservice httpd statusEn vista de que el servicio esta
parado, lo iniciamos ejecutandervice httpd start.

[root@cactiupse etc]# service httpd status

httpd estad parado

[root@cactiupse etc]# service httpd start

Iniciando httpd: httpd: apr_sockaddr_info_get() failed for cactiupse

httpd: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.8.0.1 for ServerNa

me
[ ok 1]

Confirmamos también que el servicio crond ya esté acemice crond status

[root@cactiupse etcl# service crond status
Se esta ejecutando crond (pid 7655)...

Y finalmente verificamos el servicio mysqlservice mysqgld statudebido a que
esta @rado lo iniciamos con el comanservice mysqgld start.

upse@cactiupse:/etc

nysqld esté parado

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[root@cactiupse etc]# service mysqld status

upse@cactiupse:/etc

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

/usr/bin/mysqladmin -u root password ‘new-password’

[root@cactiupse etc]# service mysqld start

Iniciando base de datos MySQL: WARNING: The host ‘cactiupse’ could not be looked up with resolveip.
IThis probably means that your libc libraries are not 160 % compatible

lwith this binary MySQL version. The MySQL daemon, mysqld, should wark

normally with the exception that host name resolving will not work.

IThis means that you should use IP addresses instead of hostnames

lwhen specifying MysQL privileges !

/usr/bin/mysqladmin -u root -h cactiupse password 'new-password®

IAlternatively you can run:
/usr/bin/mysql secure_installation

which will also give you the option of removing the test
databases and anonymous user created by default. This is

Installing MySQL system tables. .. strongly recommended for production servers.
0K

See the manual for more instructions.

Filling help tables...
0K

You can
cd Jusr ;

start the MySQL daemon with:
To start mysqld at boot time you have to copy /usr/bin/mysqld safe &

support-files/mysql.server to the right place for your system
You can

cd /usr/mysql-test ;

test the MySOL daemon with mysql-test-run.pl

PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySOL root USER ! perl mysql-test-run.pl

'To do so, start the server, then issue the following commands:
Please report any problems with the /usr/bin/mysqlbug script!

fusr/bin/mysqladmin -u root password 'new-password

fusr/bin/mysqladmin -u root -h cactiupse password ‘new-password' H [

CT]

Iniciando mysqld: [
[rootecactiupse etcl# |

\Alternatively you can run:

4.2.8. Descarga de archivos

Una vez instalados el software adicional y activos los servicios, procedemos a
descargar e instalar CACTI. Verificamos en la pagina web de CACTI la ultima
version yel link para poder iniciar la descarga.

5)

* wwwiv.cacti.net/dow cacti php v w8 & & =

Latest version: 8.8.8%

Download Cacti

The latest siabie version is 0.8.81, released 07/13115
Cacll iequires MySQL. PHR, RROTuol, netsning, and a webserver thal supports PHP such as Apache of IS, Please see the

tequirements section of the manual for information on how to fulil these requirements under certain operating systems. Pleass
use the install guide for either Unix or Windaws for informatian ahout instaling Cacti E

* Linusiunix in tar.gz formar
« windows in ZIP fermar

* Gentoo Linux users install Cacil using:
energe cacti

« Debian Linux users install Cact using:
apt-get install cactd

» Fedora Linux users
yum install cacti

* SUSE Linux users

Awailable in Yast

SUSE media. Version may not be the st

Unstable Versions

ot Cacti from the SWN repository.

Donate

" AL Ve
@ Firefox manda automaticamente algunos datos a Mezilla por 1o que pademos mejorar su experiencia Elegir qué comparto

| B upse@cactivpse:/var/... | @ Cacti® - The Complete... []
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Accedemos a la carpetavwque contiene a la subcarpeta:
html: cd / var / www / html, Honde iniciaremos la descarga mediante
wgethttp://www.cacti.net/downloads/cad1i8.8f.tar.gz

[root@cactiupse etcl]# cd /var/www/html/

[root@cactiupse html]# wget http://www.cacti.net/downloads/cacti-0.8.8f.tar.gz
--2016-01-05 ©7:18:20-- http://www.cacti.net/downloads/cacti-©.8.8f.tar.gz
Resolviendo www.cacti.met... 209.242.232.5, 173.225.179.10

Connecting to www.cacti.net|209.242.232.5|:80... conectado.

Peticion HTTP enviada, esperando respuesta... 288 OK

Longitud: 2594489 (2,5M) [application/x-gzip]

Saving to: "cacti-0.8.8f.tar.gz’

79% [ = ] 2.070.825 B610K/s eta 1s

6) Entonces proedemos a ejecutar la siguiente linea de comando para descomprimir
el archivo que se descargér -zxvf cact0.8.8f.tar.gzal finalizar para corroborar
los archivos ejecutamds.

=] upse@cactiupse:/varjwww/htmil upse@cactiupse:/var/www/html
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cocti=0.0.00nstall/6 5 7g 1o 0 0 7. ohp
PR P AP cacti-0.8.8f/install/e 8 3 to @ 8 4.php
cacti-0.8.8f/install/@ 8 4 to @ 8 5.php 11 e s +n 5 B
cacti-.8.8f/install/0 8 6h_to 0 8 6i.php cacti-.8.8f/install/e 8 7c_to ©_8 7d.php
cacti-0.8.8f/install/e 8 7g to 0 8 7h.php cacti-0.8.8f/install/6_8 5a_to 8 8 6.php
cacti-8.8.8f/install/e 8 3 to 8 8 4.php cacti-0.8.8f/install/install_finish.gif
cacti-0.8.8f/install/e_8_7c_to_0_8_7d.php cacti-0.8.8f/install/® & 8c_to 8 & 8d.php
cacti-e.8.8f/install/@_8 5a_to 8 8 6.php cacti-0.8.8f/install/e 8 Ba_to 8 8 Bb.php
cacti-@.8.8f/install/install finish.gif cacti-®.8.8f/install/install next.gif
EZEE;IE'2'2Iﬁiﬂiﬁi{{ﬁg-g-gﬁ-ﬁﬁ-g-g-gﬁ'EEE cacti-@.8.8f/install/8 8 7e to @ 8 7f.php
cacti-8.8.8f/install/install next.gif cacti-@. 8.Sff%nStalUB_S_?d_to_@_S_?e.php
cacti-0.8.8f/install/0 8 7e to 6 8 7f.php cacti-o.8.8f/install/e_8 6c_to 8 8 6d.php
cacti-8.8.8f/install/e 8 7d to 6 8 7e.php cacti-0.8.8f/install/6_8_6_to_0_8 _6a.php
cacti-0.8.8f/install/e 8 6¢c to 0 8 6d.php cacti-@.8.8f/install/e 8 2 to @ 8 2a.php
cacti-0.8.8f/install/6_8 6 _to_8 8 _6a.php cacti-0.8.8f/install/® &8 1 to 8 8 2.php
cacti-8.8.8f/install/e 8 2 to 8 8 2a.php cacti-8.8.8f/install/0 8 8e to 0 8 8f.php
cact}—@.8.8ff}nstallf@jjjoﬁjj.php cacti-.8.8f/install/e 8 to @ 8 1.php
cacti-0.8.8f/install/o_8 8e to 6_8 8f.php cacti-g.8 Sffinstallfﬂiﬁii’aita @8 7b php
cacti-0.8.8f/install/® 8 to © 8 1.php T . — = = ===
cacti-0.8.8f/install/0 8 7a to 8 8 7b.php cacti-0.8.8f/install/6_8 6j to 8 _8 7.php
cacti-0.8.8f/install/0 8 6j to 0 8 7.php cacti-o.8.8f/gprint_presets.php
cacti-0.8.8f/gprint presets.php [root@cactiupse htmll# 1s
[root@cactiupse html]# tar -zxvf cacti-0.8.8f.tar.gz I cacti-e.8.8f cacti-0.8.8f.tar.gz

7) Cambiamos el nombre de la carpea&ti-0.8.8f por cacti para gie se pueda
volver mas facil al momento de buscar o llamar a la carpeta.

[root@cactiupse himl]# mv cacti-0.8.8f cactl
[root@cactiupse himl]# Ls

cacti cacti-0.8.8f.tar.gz

[root@cactiupse html]#

4.2.9. Permisos

8) Para poder trabajar con el archoron que nos permitira realizar los procesos de
sincronizacion es necesario crear un usuario especial al que llamaremos cacti
mediante el siguiente comandadduser cacti

[root@cactiupse himl]# adduser cacti
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9) Para continuar ejecutamos la siguiente linea de comaoto:"*/5 * * * * cacti
php /var/lwww/html/cacti/poller.php &>/dev/null" >> /etc/cron.d/cactionde
solicitamos que realice el proceso de sincronizacion &adainutos desde la
carpeta cacti principal y sgee un archivo cacti dentro tecarpeta principal de
crond para @ge este sea reconocido por el sistema y pueda ejecutarse con los
permisos respectivos.

Con el comandts podemos verificar si se creddarpeta.

[root@cactiupse cron.d]# 1s

Bhourly raid-check sysstat

[root@cactiupse cron.d]#

[root@cactiupse cron.d]# echo "#/5 * * * * cacti php /var/www/html/cacti/poller.php &=/dev/null" => Jetc/c
ron.d/cacti

[root@cactiupse cron.d]# 1s

Bhourly cacti raid-check sysstat

[root@cactiupse cron.d]# vi cacti

10) Para continuar debemos ingresar a la carpeta cacti medidnté:var / www/
html / cacti y confirmar que los directorios con los que va a trabajar CACTI
tengan los permisos necesarios y correctos ejecutando las siguientegtioeas:
cacf.apache rra logy chmod 775 rra log.

upse@cactiupse:/var/wwwj/html/cacti
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data_input.php graph_templates.php plugins.php tree.php [~
data queries.php graph_view.php poller commands.php wuser admin.php
data_sources.php graph_xport.php poller export.php utilities.php
data_templates.php host.php poller.php
host_templates.php README

gprint_presets.php
[root@cactiupse cacti]# 1s

about.php graph_image. php
auth_changepassword.php graph.php index.php rra.php
auth_login.php graph_settings.php
cacti.sql graphs items.php script server.php
cdef.php graphs_new.php LICENSE script_server.pl
graphs.php settings.php
cmd . php graph_templates inputs.php logout.php templates export.php
color.php graph_templates items.php templates import.php
data_input.php graph_templates.php plugins.php tree.php
data_queries.php graph_view.php poller commands.php wuser_admin.php
data sources.php graph_xport.php poller export.php utilities.php
data templates.php host.php poller.php
host templates.php README

gprint_presets.php

[root@cactiupse cactil]# chown cacti.apache rra log

[root@cactiupse cactil]# chmod 775 rra log 3
[root@cactiupse cactil# [}

4.2.10.Base de datos

11) A continuacion crearemos una base de datos y a la vez le asignaremos un usuario,
utilizaremos la siguiente linea de comanuysgladminu root-p create cacti.

[root@cactiupse cacti]# mysgladmin -u root -p create cacti
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12) Luego

ejectamos la siguiente linea de comanduysql -p cacti <

Ivar/www/html/cacti/cacti.sgbara utilizar el archivo pre definido de cacti.

[root@cactiupse cactil# mysgl -p cacti < /var/www/html/cacti/cacti.sql

13) En este Ultimo paso crearemos y generaremos los permisos necesarios con las
siguientes lineas de comando:

< <K<K

exit

mysql-u rootip
GRANT ALL ON cacti.* TO cactiuser@localhost IDENTIFIED BY 'upse2015';
flush privileges;

Debemos reemplazar la identificacion con el password correcto y en este caso se
usaupse2015.

upse@cactiupse:/var/www/html/cacti

[root@cactiupse cacti]# mysgl -u root -p

Enter password:

Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 37

Server version: 5.1.73 Source distribution

Copyright (c) 28688, 2813, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type "\c' to clear the current input statement.

mysql> GRANT ALL ON cacti.* TO cactiuser@localhost IDENTIFIED BY 'upse2@l5';
Query OK, @ rows affected (8.00 sec)

mysql>
mysql> flush privileges;
Query OK, @ rows affected (8.00 sec)

mysql> exit
Bye
[root@cactiupse cacti]# I

14) Para finalizar debemos configurar nuestro archivp @e cacti que se encuentra

en el

directorio include a traséde las siguientes lineas demamdo cd

Ivar/www/html/cacti/include/ y vi config.php para que pueda conectarse a
nuestra base de datos local.

[root@cactiupse includel# cd /Jvar/www/html/cacti/include/
[root@cactiupse include]# 1ls

auth.php global arrays.php global settings.php main.css

bottom footer.php global constants.php plugins.php

config.php global form.php top graph_header.php
global.php layout.js top_header.php

[root@cactiupse include]# l

Es necesario confirmar que los datoanséos que se configuraron previamente.
En nuestro archivo php encontraremos lo siguiente:
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$database_type = "mysql";
$database_default = "cacti";
$database hostname = "localhost";
$database_username = "cactiuser”;
$database_password =" cactiuser ";
$datdase_port = "3306";
$database_ssl = false;

Debera quedar de la siguiente manera y guardamos los cambios realizados con el
comando wq!

upse@cactiupse:/var/www/html/cacti/include

/* make sure these values refect your actual database/host/user/password */
$database type = "mysql";

$database default = "cacti";

$database_hostname = "localhost";

$database username = “Bactiuser”;

$database password = "upse2015";

$database port = "3306";

$database ssl = false;

=
Edit this to point to the default URL of your Cacti install
ex: if your cacti install as at http://serverip/cacti/ this
would be set to fcacti/

¥

//%url_path = "/cacti/";

/* Default session name - Session name must contain alpha characters */
-- INSERT --

4.2.11. Ingreso a setup mediante interfaz web

15) Para ingresar al setup mediante el explorgumtemos ingresar a la dimén
http://localhost/cactiDamos click emMNexty seleccionamos la opcidtew Install.

Luego se comprobaran que los directorios, librerias y permisos estén correctos.
Damos click erFinish para culminar la instalacion y configuracion.

3] cacti - Mozilla Firefox

[3) instalandoa3bandas: ... x | cacti x | 4

& cactifinstall/ v e Buscar wBa ¥ & =

Cacti Installation Guide

Thanks for taking the time to download and install cacti, the complete graphing solution for your network. Before you can start
making cool graphs, there are a few pieces of data that cacti needs to know.

Make sure you have read and followed the required steps needed to install cacti before continuing. Install information can be
found for Unix and Win32-based operating systems.

Also, if this is an upgrade, be sure 1o reading the Upgrade information file

Cacti is licensed under the GNU General Public License, you must agree to its provisions before continuing

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU
General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the
License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without

even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GHNU
General Public License fTor more details.

| Next |
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Cacti Installation Guide

Please select the type of installation

[=]

The following information has been determined from Cacti's configuration file.
If it is not correct, please edit 'include/config.php' before continuing.

MNew Install

Database User: cactiuser

Database Hostname: localhost
Database: cacti

Server Operating System Type: unix

16) Automaticamente nos direccionard a la pantalla de inicio,

ingresar usuario y contrasefa:
User Name: admin
Password: admin

Luego presionamadsogin.

Cacti Installation Guide

Make sure all of these values are correct before continuing.

[FOUND] RRDTool Binary Path: The path to the rrdtool binary.
Jusr/bin/rrdtool

[OK: FILE FOUND]

[FOUND] PHP Binary Path: The path to your PHP binary file (may require a
php recompile to get this file).

{usribin/php

[OK: FILE FOUND]

[FOUND] snmpwalk Binary Path: The path to your snmpwalk binary.

Jusr/bin/snmpwalk
[OK: FILE FOUND]

[FOUND] snmpget Binary Path: The path to your snmpaet binary.
Jusr/bin/snmpget

[OK: FILE FOUND]

[FOUND] snmpbulkwalk Binary Path: The path to your snmpbullkowalk
binary.

Jusr/bin/snmpbulkwalk

[OK: FILE FOUND]

[FOUND] snmpgetnext Binary Path: The path to your snmpgetnext binary.
Jusr/bin/snmpgetnext

[OK: FILE FOUND]

[FOUND] Cacti Log File Path: The path to your Cacti log file.
Mvarfwww/html/cacti-0.8.8a/log/cacti.log

[OK: FILE FOUND]

SNMP Utility Version: The type of SNMP you have installed. Required if you

are using SNMP vZ2c or don't have embedded SNMP support in PHP.
MET-SNMP 5. [~ ]

RRDTool Utility Version: The version of RRDTool that you have installed.
RRDTool 1.3 x ]

MNOTE: Once you click "Finish”, all of your settings will be saved and your
database will be upgraded if this is an upgrade. You can change any of the
settings on this screen at a later time by going to "Cacti Settings” from within

Cacti.

donde nos pedira

|
User Login

Please enter your Cacti user name and password below:

User Name: | admin
Password: FEEEE
Lagin
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4.2.12 Agregar dispositivos

17)Una vez que hayamos ingresado, CACTI nos permitird agregatidpositivos
que deseemos monitorear dentro de nuestra red. Seleccionamos ladepiés.

———— —
console graphs
Console Logged in as admin (Logout)

i
S

‘You are now logged into Cacti. You can follow these basic steps to get started. Version 0.8.8F

S ED « Create devices for network

i
:

+ Create graphs for your new devices
Graph Management « View your new graphs
Graph Trees

Data Sources

@

Collection Methods
Data Quernies

Data Input Methads
Templates

‘Graph Templates
Host Templates
Data Templates
ImportExport
Import Templates
Export Templates
Configuration
Settings

Plugin Management

System Utilities
User Management
Lagout User

=

18)En la siguiente pagina damos click en el badd

— i l
nsole graphs
le -> Devices Logged in as admin (Logout)
]
Sraphs Type [ Any : ] Status: [ Any P ] Search [ ] Rows per Page:
E=
1 Management

Showing All Rows

Description* ID Graphs DataSources  Swatus InState Hosmame  Current(ms)  Average (ms)  Availabilty (W

Localhost 1 4 5 Up - 127001 025 025 100 O

Showing All Rows

Choose an action: [ Delete o ]
Input Methods

tion Methods

..‘,,A
H £ HEE

i
g g @

1 Templates
Templates
Templates

19)Entonces procedemos a establecer de acuerdo a nuestros requerimientos:
V Nombre del equipo (Description)

V Direccion IP (Hostname)

V Tipo de equipo (Host Template)

V Version SNMP (SNMP version)

V Comunidad SNMP (SNMP Community)

64



En opcion Host Templatese debe escogerocal Linux Machine donde
establecemos que es un servidor Linux..

En SNMP Versiorescogemos la opcioNersion 2.

En la opcion SNMP Community ingresamos la contrasefia establecida del equipo.

Luego damos click eareate

Device [new]
General Host Options

Description

Give this host a meaningful description

Hostname

Fully qualified hostname or IP address for this device

Servidor Linux Prueba

—J

200.93.219.24

Host Template
Choase the Host Template to use to define the default Graph Templates and Data Quernes @cal Linux Machine E
associated with this Host.
MNumber of Collection Threads
The numiber of concument threads to use for poling this device. This applies to the Spine | 1 Thread (default) | &
poller only.

Disable Host

Check this box to disable all checks for this host.

Availability/Reachability Options

Downed Device Detection
The method Cacti will use to determine if a host is available for poling
NOTE: It is recommended that, at & minimum, SNMP alays be selected.

o
;
i

[ sNMP uptime 2

Ping Timeout Value

The timeout value to use for host ICMP and UDP pinging. This host SNMP timeout value
applies for SNMP pings.

Ping Retry Count

After an initial failure, the number of ping retries Cacti will attempt before faiing.

SNMP Options

400

I

SNMP Version F n v

Choase the SNMP versian for this device. [MeEiond e

SNMP Community

SMMP read community for this device

e
Enter the UDP port number to use for SNMP (default is 161).

SNMP Timeout

The maximum number of miliseconds Cacti will wait for an SNMP response (does not work
with php-snmp support).

Specid he namberf DS
Specified the number of OI0's that can be obtained in a single SNMP Get request.

Additional Options

Notes
Enter notes to this host.

20) Debe aparecer una pantalla con la informacion del host agregado. Se mostrara de
la siguiente manera y presionamos en crgatphs for this host.

console graphs ‘ 1'_

nsole -> Devices -> (Edit)

Logged in as admin {Logout)

ata Quenes
tmia Input Methods

sraph Templates
fost Templates
‘aia Templates

Tport Templates

ixport Templates

Save Successful.

Servidor Linux Prueba (200.93.219.24)

SNMP Information

System:Linux monitorsl.telconet.net 2.6.27.25-78.2.56.fc9.1686 #1 SMP Thu Jun
EDT 2669 1686

7148 (6 days, B hours, 2 minutes)

: monitorsl.telconet.net

: Telconet Salinas - Pasen Shopping

: Byron Benavides

Device [el or Linux

‘General Host Options

<Lreate Graphs for this £

“Data Source List
“Graph List

Description
Give this host a meaningful description.

[Sewidor Linux Prueba

Hostname
Fully qualified hostname or IP address for this device.

[200.93.219.24

Host Template

Chaose the Host Template to use to define the default Graph Templates and Data Queries [ Local Linux Machine

associated with this Host

Mumber of Collection Threads

The number of concument threads to use for poling this device. This applies to the Spine 1 Thread (default) | &
paller only.
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21) Como se trata de un servidor Linux seleccionamos los recursos a monitorear, para

este ejemplo tenemos: memoria,
usuariosLuego presionamaoSreate.

Consok > Create New Graphs

[

Logged in as admin (Logout)

uso de cpu, uso de disco duro y namero de

[>]

New Graphs for

New Graphs

Host:

[ servidor Linux Prueba (200.93.219.24) ¢ | Graph Tvpes:

LAl

“Edit this Host

o

@
3
2
ES

*Create New Host

Graph Trees Graph Templates
Data Sources Graph Template Name
Devices

Create: Linux - Memory Usage

|

Daia Queries
Data Input Methods

Create: Unix - Load Average

Create: Unix - Logged in Users

£
i

CRnERRRE Create: Unix - Pracesses
Host Templates

Data Templates

Create:fucd/net - CPU Usage

BEAAAR

|

Data Query [Unix - Get Mounted Partitions]
Import Templates

Showing All ltems

Export Templates

g
[
£

Jdevimapperivg_cactiupse-tv_raot
Seftings

Plugin Management Idevisdal

fhoot

System Utilities
User Management

22) Dejamos el color predeternado de cacti y
nuevamente.

Console -> Create New Graphs -> Create Graphs from Data Query

[

presionamos el botddreate

Logged in as admin (Logout)

Create Graph from 'Linux - Memory Usage’

Create Graph from "Unix - Load Average'
Graph Management

R Create Graph from "Unix - Logged in Users

Graph ltems [Template: Unix - Logged in Users]
Legend Color
The cokor to use for the legend.

Data Quenes

Data Input Methods
Templates

Graph Templates
Host Templates

Data Templates

Create Graph from 'ucdinet - CPU Usage'

Create 2 Graphs from 'Unix - Get Mounted Partitions’

B

23) Si la informacion fue correctamente ingresada y los graficos se crearon, entonces

aparecera el siguiente detalle:

Consake > Create New Graphs

[

Logged in s admin (Logaut)

Create New Graphs for [ Servidor Linux Prueba (; 24) Local Linux Machine |

New Graphs » Created graph: Servidor Linux Prueba - Memory Usage

« Created graph: Servidor Linux Prueba - Load Average

= Created graph: Servidor Linux Prueba - Logged in Users

CephiManag anent  Created graph: Servidor Linux Prueba - CPU Usage

Graph Trees » Created graph: Servidor Linux Prueba - Disk Space - /dev/mapper/va_

DotalSoianes = Created graph: Servidor Linux Prueba - Disk Space - /dev/sdal

Devies Host: Graph Ty B “Edif i

: Servidor Linux Prueba (200.93.219.24) ¢ | Groph Trees: Al = Edit this Host
*Create New Host

Data Queries

Data Input Methods
Graph Templates
Host Templates

Graph Templates
Graph Template Name

B

En la seccibranexosse podra visualizar lograficosy resultadosque se han
obtenidoluegode haber ejecutadia instalaciory configuracion
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CAPITULO 5

IMPLEMENTACION

5.1IMPLEMENTACION

Toda a implementarse sera en el CPU que estara en el Servidor instalado, equipo

gue tiene las caracteristicsiguientes:

V CPU/Servidor Core i3
V 4GB de RAM
V 512Gb HDD

5.1.1.Evaluacion de Hipotesis

Después de haber estudiagtrabajado en ésta investigacion sobre lo ya
expuesto en los capitulos anteriores en lo que respedtamplementacion del
monitoreo de red tilizando los protocolos ICMP y SNMediante Linux,
instalarlo y hacer las pruebas correspondientes, esto ha permitido mejorar el
control eficiente en el manejo de la red, seguridad y monitoreo para trabajar de
manera mas confiable, fiable y eficaz, taptoa los estudiantes y docentes que

han quedado satisfechos con dicha implementacion.

Estos resultados permiten que se considere este prayetim cumplimiento de
su cometido con el 100 por ciento en su realizacion; por tanto se cumplen sus
objetivos specificos y generalegue enresumen fue la de ejorar la gestion,
calidad y confiabilidad de los recursos de la red a beneficio de los usuarios en la
Facultad de Ingenieria en Sistemas y Telecomunicaciones tmivarsidad

EstatalPeninsula de Santadfla.
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Vv

CONCLUSIONES

Se realizd el andlisis y estudias herramientas que facilitan la compleja
administracion de una red determinando asi los procesos que deben ser llevados a
cabo para la optima funcionalidad de la masmdiferenciando asi los tipos de
dispostivos a monitorear de modo gaé momento de obtener informacién, esta
sea de manera mas organizada, disefiando e implementando asi un sistema de

monitoreo remoto.

Se establecieron los requerimientos del sistenraatétoreo para la generacion y
recoleccion de informacién, implantando asi el monitoreo del trafico de red
interno y externo, realizando las respectivas pruebas de monitoreo de interfaces de
red consumo de procesador y memoria en equipos compatibles patoelolo

SNMP; y por ultimo se comprobd el monitoreo ICMP hacia equipos principales

de la red.

Al implementar el CACTI en el servidor Linux para que a su vez pueda
monitorear los dispositivos listados a través del switch cisco. Para efectos de
laboratoio y pruebas de esta tesis se conecté una portatil aiemoplibre del
switch y se gener&rafico suficiente para que se pueda evidenciar el flujo en los
graficos del CACTI.

Como ultima conclusién se puede expresar que a medida que se realicen los
proyectos deestudianteggresados para el bien de su faculpadiran mejorar la
infraestructura actual y utilizar este sistema de monitoreo para que puedan

supervisar y controlar la expansion de la red.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda continuaon un cablado homogéneparatodas las instalaciones
de la UPSEdebido a que mse cuenta con cableado estructurado para todas las
facultades, tampoco se cuenta con enlaces de acceso para todos los edificios; pues

estosegun investigaciones realizadas signgroectos.

La tecnologia es preponderante en cualquier institucion universitaria por tanto se
recomienda estar siempre con las actualizaciones suficientes y necesarias para
atenderrequerimientosnterncs y extern®, de manera quéa institucion vaya
creciendo, mas aun cuando tiene la carrera de Ingenieri&lectronicay

Telecomunicaciones.

Como ultima recomendacion se podria solicitar de manera importante e incluso
principal el hecho de tener siempre informado a todo el persooaica ddos
cambios ylos nuevos servicios en cuanto a tecnologia se refiere, actualizando asi

su manera de pensar y conocimiento en general.
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GRAFICO SOBTENIDOS MEDIANTE CACTI

Una vez que el host se ha creado correctamente obtendremos los datos
almacenados en forma gréfica creados por CACTI mediante RRDtool; asi como
también los registros de sistema generados por SNMP y el poller de CACTI.

V Previo a la instacion:

Presets:| Last Day * |me:[2016-01-04 16:34 ]ElTo:[2016-01-05 16:34 ]E|¢| 1Day |% || Refresh || Cle
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Luego de varios dias:

V Se puede obtener estadisticas del proceso de cada uno de los equipos de la red:

Showing All Graphs
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Servidor Linux Prueba - Load Average
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processes in the run queue
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Servidor Linux Prueba - Logged in Users
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users
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V  Poller cachgepodemos controlar el procesoatgualizaciorgue en la configuracion
especificamos que sea cada Huos

Data Source Name™

Localhost - Load Average Script: per ivarwswwhimlicacti'scriptsfloadavg_multi.pl
RRD: ivarivwwwwhimlicactima/locathost_load_Imin_5.md
Localhost - Logged in Users Script: per ivarwwwhimbicactifscriptsfunix_users.pl
RRD: varwwawhimlcactimafocalhost_users_6.md B
Localhost - Memory - Free Script: ped ivarwswwhimlcacti'scripts/inux_memory.pl MemFree:
RRD: varvwwawhimlicactimafocalhost_mem_buffers_3.md
Localhost - Memory - Free Swap Script: per fvarh fhimlicactitscriptsfinux_memory.pl SwapFree:
RRD: varwwawhimlcactimaflocalhost_mem_swap_4.md
Localhost - Processes Script: per ivarwswwhimlicactifscripts/unic_processes.pl
RRD: varvwwawhitmlicactima/flocalhost_proc_7.md
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Servidor Linux Prueba - CPU Usage - User SNMP Version: 2, Community: $153.vigé$, OID: .1.3.6.1.4.1.2021.11.50.0 1

RRD: varwwwwhimlcactifma/senidor_linux_prueba_cpu_user_14.md

Script: per ivarwswwhimlicacti'scripts/query_unix_partitions.pl get available /dev/mapper
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RRD: varwwwwhimlcactima/senidor_linux_prueba_hdd_free_15.md
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RRD: varwwwwhimbcactifma/servidor_linux_prueba_hdd_free_15.md
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Servidor Linux Prueba - Load Average Seript: per ivariwwwhimlicacti'scriptsfloadavg_multi.pl
RRD: ivariwwwhimlicactifma/senidor_linux_prueba_load_1min_10.md
Servidor Linux Prueba - Logged in Users Script: ped ivariwwwwhtmblcactifscriptsfunic_users.pl
RRD: varwwwhimbcactima/senidor_linux_prueba_users_11.md
n >

Servidor Linux Prueba - Free Space - [devimapperivg

Servidor Linux Prueba - Free Space - [devimapperivg

(<]




admin
admin
zdmin
admin
admin
admin
admin
admin

zdmin

V Vamos a poder controlar también los archivos de control que autométicamente

Se crean.

Log File Filters

Tail Lines: [500Lines || MessageTipe: [ All ¢| | Go || clear || Purge |
Refresh: [1Minute |¢| Displayorer | Newest First|¢ |
Search: [ ]

Log File [Total Lines: 2 - All ltems Shown]
01/19/2016 08:25:03 AM - SYSTEM STATS: Time:2.4450 Method:cmd.php Processes:1 Threads:NA Hosts:3 HostsPerProcess:3 Dy 16 RRDsP 14

01/19/2016 08:20:04 AM - SYSTEM STATS: Time:2.6314 Method:cmd.php Processes:1 Threads:MA Hosts:3 HostsPerProcess:3 D 16 RRDsP: 14

V Podremos verificar los usuarios que han ingresado y también los que han intentado

Administrator Local 2016-01-22 14:25:21 Success
Administrator Local 2016-01-22 14:14:09 Success
Administrator Local 2016-01-22 14:13:25 Success
Administrator Local 2016-01-22 14:13:20 Failed
Administrator Local 2016-01-22 14:13:16 Failed
Administrator Local 2016-01-22 14:12:07 Failed
Administrator Local 2016-01-22 14:11:58 Failzd
Administrator Local 2016-01-22 14:11:54 Failed
Administrator Local 2016-01-22 14:11:42 Failed

ingresar a nuestra consola de CACTI:

V En la consola del sistema operativedianteel comanddail i f cacti.logpodremos
controlar los procesos que CACTI hace:

upse@cactiupse:/var/www/html/cacti/log

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda
[root@cactiupse logl# tail -f cacti.log

81/19/2016 88:20:84 AM - SYSTEM STATS: Time:2.6314 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP

rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14

81/19/2016 88:25:83 AM - SYSTEM STATS: Time:2.4458 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP

rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14
©1/19/2016 08:30:04 AM - CMDPHP: Poller[®] Host[5] NOTICE: HOST EVENT: Host Returned from DOWN State:

81/19/2016 88:30:85 AM - SYSTEM STATS: Time:3.2282 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP

rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14

81/19/2016 88:35:84 AM - SYSTEM STATS: Time:2.4134 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP

rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14
rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14
rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14
rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14
rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14
rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14
rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14
rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14

rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14

81/19/2016 88:40:84 AM - SYSTEM STATS: Time:2.4632 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP
81/19/2016 88:45:84 AM - SYSTEM STATS: Time:2.4492 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP
81/19/2016 88:50:83 AM - SYSTEM STATS: Time:2.4465 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP
81/19/2016 88:55:84 AM - SYSTEM STATS: Time:2.4112 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP
81/19/2016 89:80:84 AM - SYSTEM STATS: Time:2.4421 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP
81/19/2016 89:85:84 AM - SYSTEM STATS: Time:2.4352 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP
01/19/2016 09:10:04 AM - SYSTEM STATS: Time:2.3946 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP

81/19/2016 89:15:83 AM - SYSTEM STATS: Time:2.3968 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP

200.53.232.74
200.92.232.74
200.53.232.74
200.52.232.74
200.52.232.74
200.52.232.74
200.92.232.74
200.53.232.74
200.53.232.74




upse@cactiupse:,I’varfw_wwfhtmlfcactiflog

Archivo Editar Ver Buscar Terminal Ayuda

[root@cactiupse log]# tail -f cacti.log A
81/19/2016 ©8:28:84 AM - SYSTEM STATS: Time:2.6314 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP
rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14

81/19/2016 ©8:25:83 AM - SYSTEM STATS: Time:2.4458 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP
rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14

81/19/2016 ©8:38:84 AM - CMDPHP: Poller[®] Host[5] NOTICE: HOST EVENT: Host Returned from DOWN State:
81/19/2016 ©8:38:85 AM - SYSTEM STATS: Time:3.2282 Method:cmd.php Processes:1 Threads:N/A Hosts:3 HostsPerP
rocess:3 DataSources:16 RRDsProcessed:14

RESPUESTASDEL ESTADO DE LA RED

V Podremos también verificar en la consola del sistema operativo instaladads e
de la redde cada uno de los equipos mediante el protocolo ICMP utilizahdo
comandqingy la direccionlP que se desee confirmar.

aciendo ping a 200.93.219.24 con 32 bhytes de datos:

Respuesta desde 200.23.219.24: hytes=32 tiempo=3ms TTL=62
Rezpuesta desde 200.93.219.24: bytes=32 tiempo=2ms TTL=62
Respuesta desde 200.23.219.24: hytes=32 tiempo=2ms TTL=62
Rezpuesta desde 200.93.219.24: bytes=32 tiempo=3ms TTL=62

Eztadisticas de ping para 200.93.219.24:
Paguetes: enviados = 4, »ecihidos = 4, perdidosz = A
@ perdidos),
iempos aproximados de ida v vuelta en milisegundos:
Minimo = 2ms,. Maximo = 3ms. Media = 2ms

aciendo ping a 198.63.119.58 con 32 hytes de datos:
iempo de ezpera agotado para esta solicitud.
iempo de espera agotado para esta solicitud.
iempo de espera agotado para esta solicitud.
iempo de espera agotado para esta solicitud.

Estadisticas de ping para 198.63.119.58:
Paguetez: enviadoz = 4. recihidos = A, perdidos
(108 perdidos).

ping a 288.93.232.68 con 32 bytes de datos:

dezde 2808.93.232_.68: hyte==32 tiempo=1imz TTL=255
desde 2800.93.232.68: hytes=32 tiempo=3ms TTL=255
desde 200_.93.232_68: bytes=32 tiempo=3Ims TTL=255
desde 2800.93.232.68: hytes=32 tiempo=2mz TTL=255%

Eztadisticas de ping para 200.93.232.68:
Paguetez:- enviadoz = 4. recibhidos = 4, perdidoz = @
8x perdidos),
iempoz aproximados de ida v vuelta en milisegundos:
Minimo = 1ms, Maximo = 3msz, Media = 2ms




